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Besonderheiten und Design

Dieser Multimedia-Projektor wurde mit modernster Technologie ausgestattet, die eine kompakte Bauweise, eine lange Lebensdauer
und einfache Bedienung gewabhrleistet. Der Projektor bietet Multimedia-Funktionen, eine Farbpalette von 16,77 Mill. Farben und

eine Anzeigetechnik mit einer Flussigkristallmatrix (LCD).

€ Kompaktes Design

@ Sicherheitsfunktion

Dieser Projektor ist in GroRe und Gewicht sehr kompakt
ausgelegt. Er ist einfach zu tragen und kann praktisch Gberall
installiert und verwendet werden.

@ Einfache Computereinstellung

Der Projektor verflgt Gber ein Multi-Scan-System und kann
deshalb fast alle Computer-Ausgangssignale rasch erkennen
(Seite 29). Er unterstiitzt Auflésungen bis WUXGA.

@ Nitzliche Funktionen fiir Prasentationen

- Mit der digitalen Zoomfunktion kénnen Sie bei einer
Prasentation die Aufmerksamkeit stets auf die wichtigsten
Informationen lenken (Seite 36).

- Als Projektionsflache kénnen auch Wandtafeln* verwendet
werden.
* Die Farbe der Wandtafel muss griin sein (Seiten 33, 41).

& Lampenkontrolle

Die Helligkeit der Projektionslampe lasst sich einstellen
(Seiten 25, 54).

€ Funktion Direkt-AUS

Mit der Funktion Direkt-AUS kann auch wahrend der
Projektion das Netzkabel aus der Netzsteckdose gezogen
werden oder die Sicherung ausgeschaltet werden (Seite 20).

€ Logofunktion

Mit der Logofunktion kénnen Sie lhr eigenes Anzeigelogo
einstellen (Seiten 48-50). Sie kénnen ein Bild fur das Logo
erfassen und es dann als Startanzeige oder zwischen
Prasentationen anzeigen.

@ Mehrsprachenmenii

Das Bedienungsmend ist in 21 Sprachen verfligbar:
Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch, Niederlandisch, Schwedisch, Finnisch,
Polnisch, Ungarisch, Ruméanisch, Tschechisch, Russisch,
Tulrkisch, Kasachisch, Viethamesisch, Chinesisch,
Koreanisch, Japanisch und Thai (Seite 46).

v'Hinweis:

Die Sicherheitsfunktion hilft Innen, die Sicherheit

des Projektors zu gewahrleisten. Mit der Funktion
Tastatursperre wird die Bedienung der Projektor- und

der Fernbedienungstasten gesperrt (Seite 55). Mit der
Einstellung des PIN Code Sperre werden Unbefugte von der
Projektorbedienung ausgeschlossen (Seiten 19, 55-56).

@ Niitzliche Wartungsfunktionen

Lampen- und Filterwartungsfunktionen sorgen fir eine
bessere und richtige Wartung des Projektors.

@ LAN-Netzwerk-Funktion

Dieser Projektor verfligt sowohl Uiber kabelgebundene als
auch drahtlose LAN-Netzwert-Funktionalitat. Sie kdnnen
den Projektor tber ein Netzwerk steuern und verwalten.
Details dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung
“Netzwerkeinstellung und -bedienung”.

@ Auto Setup-Funktion

Diese Funktion ermdglicht Inputsuche, Automatische
Trapezkorrektur und Auto PC-Anpassung durch einfaches
Driicken der AUTO SETUP-Taste auf dem Projektorgehause.
(Seite 47).

@ Farbtafelfunktion

Diese Funktion ermoglicht Ihnen das projizierte Bild optimal
an die Farbe einer Tafel anzupassen, um eine natdirliche
Farbwiedergabe auch auf farbigen Projektionsflachen zu
erreichen.

€ Automatische Lampenabschaltung

Diese Funktion verringert den Energieverbrauch und
verlangert die Lebensdauer der Projektorlampe (Seite 51).

€ Untertitel

Diese liefern Gber die Bildanzeige Angaben Uber das
Programm oder andere Informationen. Der Untertitel-Service
ist hauptsachlich in den USA verfuigbar (Seite 53).

* Die Bildschirmmenis und die Abbildungen in diesem Handbuch kénnen vom tatsachlichen Gerat geringfiigig abweichen.
» Anderungen dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne jegliche vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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Hinweise an den Eigentumer und Benutzer des Projektors

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme dieses Projektors diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

Dieser Projektor bietet zahlreiche nitzliche Funktionen. Durch
eine richtige Geratebedienung lassen sich die Funktionen
optimal verwenden, auf3erdem wird die Lebensdauer des
Projektors dadurch verlangert.

Durch Bedienungsfehler wird nicht nur die Lebensdauer
verkirzt, sondern es kdnnen Stérungen auftreten, die zu einer
hohen Brand- oder Unfallgefahr fuhren.

Nehmen Sie bei auftretenden Betriebsstérungen diese
Bedienungsanleitung zur Hand, Uberprifen Sie die Bedienung
und die Kabelanschlisse und versuchen Sie, Stérungen so zu
beheben, wie im Abschnitt "Fehlersuche" im hinteren Teil dieser
Anleitung beschrieben. Falls sich die Stérung nicht beheben
lasst, wenden Sie sich an lhren Fachhandler, bei dem Sie den
Projektor erworben haben, oder an das Kundendienstzentrum.

VORSICHT
GEFAHR VON ELEKTRISCHEN

SCHLAGEN NICHT OFFNEN

VORSICHT:

ZUR VERMINDERUNG DER GEFAHR VON
ELEKTRISCHEN SCHLAGEN DARF DIE ABDECKUNG
(RUCKSEITE) NICHT ENTFERNT WERDEN. IM
INNEREN BEFINDEN SICH AURER DER
AUSZUTAUSCHENDEN LAMPE KEINE ZU WARTENDEN
TEILE. DAS GERAT DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM
FACHPERSONAL REPARIERT WERDEN.

DIESES SYMBOL BEDEUTET, DASS

IM GERATEINNEREN GEFAHRLICHE
SPANNUNGEN AUFTRETEN, DIE ZU
ELEKTRISCHEN SCHLAGEN FUHREN KONNEN.

YN

DIESES SYMBOL BEDEUTET, DASS SICH IN
DER BEDIENUNGSANLEITUNG DIESES GERATS
WICHTIGE HINWEISE ZUR BEDIENUNG UND
WARTUNG BEFINDEN.

A

Fiir EU-Staaten

Das Symbol und das erwahnte Wiederverwertungssystem gelten
nur fir die Lander der EU und nicht flir andere Lander oder Gebiete
in der Welt.

Die Produkte von werden aus hochwertigen Materialien und
Komponenten gefertigt, die sich wieder verwenden lassen.

Das Symbol bedeutet, dass elektrische oder elektronische

Gerate, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht im
Haushaltmdill entsorgt werden durfen.

Hinweis:

Ein chemisches Zeichen unter demh Symbol bedeutet, dass die
Batterie bzw. der Akku Schwermetalle in gewissen Konzentrationen
enthalt. Die Metalle werden wie folgt bezeichnet: Hg: Quecksilber,
Cd: Kadmium, Pb: Blei

In der Europaischen Union gibt es separate Sammelstellen fur

elektrische und elektronische Gerate, Batterien und Akkus.
Entsorgen Sie solche Gerate bitte richtig in der
kommunalen Sammelstelle bzw. im Recyclingzentrum.

Helfen Sie mit, die Umwelt in der wir leben, zu schiitzen.

A SicherheitsmaBnahmen

WARNUNG: @DIESES GERAT MUSS UNBEDINGT
GEERDET WERDEN.

@®UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER
ELEKTRISCHEN SCHLAGEN zZU
REDUZIEREN DARF DIESES GERAT WEDER
REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT

WERDEN.

— Dieser Projekter erzeugt Uber die Projektionslinse intensives
Licht. Schauen Sie niemals direkt in die Linse, da Sie sonst
Augenschaden davontragen kénnen. Achten Sie besonders
darauf, dass Kinder nicht direkt in den Lichtstrahl schauen.

— Stellen Sie den Projektor an einem geeigneten Ort auf.
Andernfalls besteht Brandgefahr.

— Durch ausreichenden Platz Uber, hinter und seitlich neben
dem Gerat kann die richtige Beliuiftung und Kiihlung des
Gerats sichergestellt werden. Die hier gezeigten Male stellen
die Mindestabstande dar. Ist der Projektor fur den Einbau in
einen Schrank oder einer ahnlichen Einrichtung vorgesehen,
dann mussen die Mindestabstande eingehalten werden.

SEITEN und OBERTEIL RUCKSEITE

50cm im 50cm

— Verdecken Sie nicht die Belliftungsschlitze des Projektors.
Hitzestau kann zu Brandgefahr fuhren und verkirzt die
Lebensdauer lhres Projektors.

— Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie den
Projektor fir langere Zeit nicht in Betrieb nehmen.

— Lassen Sie niemals dasselbe Bild Uber langere Zeit
anzeigen. Durch den technischen Aufbau von LCD-Panels
bedingt konnten dauerhaft Nachbilder auf der Anzeige
verbleiben.

/\ VORSICHT

SETZEN SIE ZUR VERMEIDUNG VON GEFAHREN
UND BETRIEBSSCHADEN DEN PROJEKTOR KEINER
FETTHALTIGEN, FEUCHTEN ODER RAUCHHALTIGEN
LUFT AUS, WIE Z. B. IN EINER KUCHE. BEI KONTAKT
MIT OL ODER CHEMIKALIEN KANN DER PROJEKTOR
BESCHADIGT WERDEN.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM
SPATEREN NACHSCHLAGEN SORGFALTIG AUF.




Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Gerates alle
Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sorgfaltig durch.

Lesen Sie alle hier erwahnten Anweisungen und bewahren

Sie diese Anleitung fur spatere Referenzzwecke sorgfaltig auf.
Ziehen Sie den Netzstecker vor jeder Reinigung des Projektors
aus der Steckdose heraus. Verwenden Sie zum Reinigen keine
Flussigkeiten oder Spriihreinigungsmittel. Verwenden Sie fur die
Reinigung lediglich ein feuchtes Tuch.

Beachten Sie alle auf dem Projektor angebrachten Hinweise und
Warnschilder.

Ziehen Sie bei autkommendem Gewitter, oder wenn Sie
den Projektor fir langere Zeit nicht in Betrieb nehmen, den
Netzstecker aus der Steckdose. Damit vermeiden Sie, dass
der Projektor bei einem Gewitter oder sonstigen im Netz
auftretenden SpannungsstoRRen beschadigt werden kann.

Das Gerat darf keinem Regen oder Nasse ausgesetzt
werden, wie z.B. in einem feuchten Keller, in der Nahe eines
Swimmingpools usw.

Vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehor darf aus
Sicherheitsgriinden nicht verwendet werden.

Stellen Sie den Projektor nicht auf instabile Tische, Stander
oder Unterlagen. Der Projektor kdnnte herunterfallen, Kindern
und Erwachsenen Verletzungen zufligen und selbst beschadigt
werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene

bzw. mitgelieferte Rollwagen oder Projektorstander. Fir die
Installation an einer Wand oder in einem Regal mussen der
vom Hersteller zugelassene Installationssatz verwendet und die
entsprechenden Anweisungen des Herstellers genau befolgt
werden.

Bewegen Sie Projektionsstander, die auf einem
Rollwagen angebracht sind, aulerst vorsichtig.
Abruptes Anhalten, ibermaRige Kraftanwendung :,
und Bodenunebenheiten konnen dazu fuhren, L
dass der Projektor mitsamt Rollwagen umfallt. AL

An der Riickseite und an der Unterseite des Gehauses sind
Liftungsschlitze fiir die Luftzufuhr vorhanden, um einen
zuverlassigen Betrieb zu gewahrleisten und das Geréat vor
Uberhitzung zu schiitzen.

Die Luftungsschlitze dirfen niemals mit Stoffen oder anderen
Gegenstanden abgedeckt werden. Der Projektor darf auch
nicht auf einer weichen Unterlage, wie z.B. auf einem Sofa oder
einem Teppich aufgestellt werden, weil die Luftungsschlitze an
der Unterseite blockiert werden kénnen. Auflerdem darf der
Projektor nicht in der Nahe eines oder uber einem Heizkdrper
platziert werden.

Der Projektor darf nicht in einem Wandregal oder einem Schrank
betrieben werden, wenn keine ausreichende Bellftung gesichert
ist.

Stecken Sie keine Gegenstande in die Gehauseschlitze, weil
durch einen entstehenden Kurzschluss ein Feuer oder ein
elektrischer Schlag verursacht werden kann. Verschitten Sie
keine Flussigkeiten auf dem Projektor.

Der Projektor darf nicht in der Nahe eines Luftauslasses einer
Klimaanlage aufgestellt werden.

Beachten Sie unbedingt die Angaben zur
Spannungsversorgung auf dem Typenschild.

Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie Gber die richtige
Spannungsversorgung verfiigen, dann wenden Sie
sich an einen autorisierten Handler oder an das ortliche
Energieversorgungsunternehmen.

Uberlasten Sie niemals Wandsteckdosen und
Verlangerungskabel durch den Anschluss von zu vielen
Geraten, da dies sonst zu Feuer oder Stromschlag flihren
kann. Auf dem Netzkabel dirfen keinerlei Gegenstande aller
Art abgestellt werden. Achten Sie darauf, dass niemand Uber
das Kabel lauft und somit sich selbst gefahrdet und das Kabel
beschadigt.

Versuchen Sie niemals selbst am Projektor

Reparaturen vorzunehmen und entfernen Sie nicht die
Gehauseabdeckungen, weil Sie dabei gefahrlichen
Spannungen und anderen Gefahren ausgesetzt werden.
Reparaturen dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
ausgefihrt werden.

In folgenden Situationen mussen Sie sofort das Netzkabel
aus der Steckdose ziehen und einen qualifizierten Fachmann
benachrichtigen:

a.
b.
c.

d.

wenn Netzkabel oder Netzstecker beschadigt sind.

wenn Flissigkeit in das Gerateinnere eingedrungen ist.
wenn der Projektor Regen oder Wasser ausgesetzt worden
ist.

wenn der Projektor nicht einwandfrei funktioniert, obwohl
er laut den Bedienungsanweisungen betrieben wird.
Betatigen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Einstelleinrichtungen, weil sonst die Gefahr
einer Geratebeschadigung besteht und umfangreiche
Nachstellarbeiten und Reparaturen durch Fachpersonal
notwendig werden kdnnen.

. wenn der Projektor fallen gelassen wurde oder das

Gehause beschadigt ist.
oder wenn sich die Leistung des Projektors stark verandert,
was ein klares Anzeichen fur eine notwendige Wartung ist.

Sollten Ersatzteile fur den Projektor bendtigt werden, miissen
Sie sich vergewissern, dass nur Originalteile oder vom
Hersteller zugelassene gleichwertige Teile eingebaut werden.
Durch Einbau unzulassiger Teile kann Feuer oder elektrischer
Schlag verursacht werden.

Lassen Sie nach jeder Wartung oder Reparatur eine
standardmafige Funktionspriifung durch den Servicetechniker
ausfiihren, um die Sicherheit und Betriebsfahigkeit des
Projektors sicherzustellen.

HINWEIS FUR KUNDEN IN DEN USA

DIE

-LAMPE(N) IM INNEREN DIESES PRODUKTS

ENTHALTEN QUECKSILBER UND MUSSEN

IN UBEREINSTIMMUNG MIT DEN LOKALEN,
STAATLICHEN ODER BUNDESSTAATLICHEN
GESETZEN RECYCELT ODER ENTSORGT WERDEN.




Sicherheitsanweisungen

Luftzirkulation

Die Offnungen im Gehé&use dienen der Beliiftung. Um einen
stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten und um den Projektor
vor Uberhitzung zu schiitzen, diirfen diese Offnungen daher
nicht blockiert oder abgedeckt werden.

A VORSICHT

An der Luftaustrittsdffnung tritt heilRe Luft aus. Bei der
Aufstellung und wahrend des Betriebs missen die folgenden
Vorsichtsmafinahmen beachtet werden:

— Leicht entziindliche Gegenstande oder Spraydosen diirfen
nicht in der Nahe der Luftaustrittsdffnungen des Projektors
aufgestellt werden.

— Halten Sie um die Luftaustrittsséffnung einen Bereich von
mindestens 1 m frei.

— Die Umgebung der Luftaustritts6ffnung darf nicht berthrt
werden, dies gilt besonders fir Schrauben und andere
Metallteile. Wahrend des Projektorbetriebs kénnen diese
Teile sehr heil werden.

— Stellen Sie keine Gegenstande auf das Gehause.
Gegenstande auf dem Gehause kdnnen nicht nur
beschadigt werden, sondern durch die Hitze kann sogar ein
Brand ausgel6st werden.

Der Projektor ist zum Abkiihlen mit einem Kihlgeblase
ausgestattet. Die Geblasedrehzahl wird durch die Temperatur
im Projektorinneren gesteuert.

Luftaustrittséffnungen
(Abgabe von heilter
Luft)
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Luftaustritts6ffnungen
(Abgabe von heilRer Luft)

Aufstellen des Projektors in
geeigneter Position
Stellen Sie den Projektor ordnungsgemaf auf. Wenn der
Projektor nicht ordnungsgemaf aufgestellt wird, kann sich

die Lampenlebensdauer verkirzen und es besteht die Gefahr
eines Brandausbruchs.

0 Kippen Sie den Projektor nicht um mehr als

=== 20 Grad zur jeder Seite.

... Neigen Sie den Projektor nicht um mehr als
~ 40 Grad nach oben oder unten.

Der Projektor darf nicht fir eine Bildprojektion
nach oben gerichtet werden.

Der Projektor darf nicht fiir eine Bildprojektion
nach unten gerichtet werden.

Der Projektor darf nicht fiir die Bildprojektion
auf einer Gerateseite aufgestellt werden.

Andern des Projektorstandorts

Wenn Sie den Standort des Projektors verandern, setzen

Sie die Schutzabdeckung auf die Linse und drehen Sie die
einstellbaren FiilRe zurlick, um Beschadigungen der Linse oder
des Gehauses zu vermeiden.

Wenn der Projektor flr langere Zeit nicht verwendet wird,
legen Sie das Gerat bitte mit nach oben weisender Linse in
einen geeigneten Koffer.

VORSICHT

>

Auf der Oberflache des Gehauses und ist nicht dafir
geeignet, ein Gerat vor aulReren Einwirkungen schiitzen.
Lassen Sie den Projektor niemals durch einen Kurierdienst
oder anderen Lieferservice in einer ungeeigneten
Verpackung transportieren. Achten Sie darauf, dass der
Projektor nicht fallen gelassen, angestof3en oder starken
StdRen ausgesetzt wird und dass nichts auf das Gehause
gelegt wird.

VORSICHT BEIM TRAGEN/TRANSPORTIEREN
DES PROJEKTORS

— Lassen Sie den Projektor nicht fallen und setzen Sie
ihn keinen starken StéRen aus. Dadurch kdnnen
Betriebsstérungen auftreten und der Projektor kann
beschadigt werden.

—Verwenden Sie zum Tragen des Projektors einen geeigneten
Koffer.

— Lassen Sie den Projektor niemals durch einen Kurierdienst
oder anderen Lieferservice in einer ungeeigneten Verpackung
transportieren. Dadurch kann das Gerat beschadigt werden.
Wird der Projektor von einem Kurierdienst oder Lieferservice
transportiert, so lassen Sie sich vorher von lhrem Fachhandler
beraten.

— Stecken Sie den Projektor nicht in eine Tragetasche, solange
er sich nicht ausreichend abgekuhlt hat.
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Erfullung von Bestimmungen

Bestimmung des FCC-Telekommunikationsgesetzes der USA

Hinweis: Dieses Gerat wurde getestet und erfiillt die Grenzwertbestimmungen fir Digitalgerate der Klasse B, entsprechend

den FCC-Bestimmungen Teil 15. Mit diesen Grenzwerten wird beim Betrieb des Gerates in einem Wohngebiet angemessener

Schutz gegen schadliche Interferenzen gewahrleistet. Das Gerat erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab, und

falls es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, kdnnen Beeintrachtigungen des Funkverkehrs

auftreten. Es besteht keinerlei Garantie, dass bei einer bestimmten Aufstellungsart keine Stérungen auftreten. Falls Radio-

oder Fernsehempfangsstdrungen verursacht werden, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerates Uberprift werden

kann, so werden Sie angehalten, die Stérungen auf eine der folgenden Arten zu korrigieren:

— Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

— VergroRern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

— Schlieflen Sie das Gerat an einer Steckdose an, die sich nicht im gleichen Schaltkreis befindet wie die Steckdose, an
welcher der Empfanger angeschlossen ist.

— Lassen Sie sich von einem Fachhandler oder einem erfahrenen Radio/Fernsehtechniker beraten.

Zur Erflllung der Grenzwertbestimmungen in der Unterklasse B der FCC-Bestimmungen, Teil 15, muss eine abgeschirmte

Leitung verwendet werden.

Falls in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdriicklich angegeben, dirfen an diesem Gerat keine Abanderungen oder

Modifikationen vorgenommen werden. Unerlaubte Anderungen und Modifikationen kénnen einen Entzug der Betriebserlaubnis

zur Folge haben.

Modellnummer : LC-XB250

Handelsbezeichnung : EIKI

Verantwortliche Stelle : EIKI International,Inc.

Adresse : 30251 Esperanza Santa Margaria CA 92688-2123

Tel. Nr. : 800-242-3454 (949-457-0200)

Netzkabelanforderungen

Das mitgelieferte Netzkabel dieses Projektors erfillt die Verwendungsanforderungen des Landes, in dem das
Gerat gekauft wurde.

Netzkabel fiir die USA und Kanada:
Das in den USA und Kanada verwendete Netzkabel ist bei Underwriters Laboratories (UL) registriert und
wurde durch die Canadian Standard Association (CSA) zugelassen. o)
Das Netzkabel ist mit einem geerdeten speziellen Wechselspannungsstecker ausgeristet. Mit _)1%:-!
dieser Sicherheitsmalinahme wird sichergestellt, dass der Stecker in die Steckdose passt. Diese
SicherheitsmaRRnahme darf nicht umgangen werden. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft, falls der Masse
Stecker nicht in die Steckdose passen sollte.

Netzkabel fiir das Vereinigte Konigreich:

Dieses Kabel ist mit einem Stecker ausgeristet, der eine Sicherung enthalt. Die Stromstarke der Sicherung ist auf dem

Steckerstift angegeben. Als Ersatzsicherung muss eine von ASTA zugelassene BS 1362-Sicherung des gleichen

Ausldésekennwertes verwendet werden €. Bei einem abnehmbaren Deckel darf der Stecker niemals ohne Deckel verwendet

werden. Als Ersatzsicherung muss eine Sicherung der gleichen Farbe verwendet werden, wie auf dem Steckerstift

angegeben (z. B. Rot oder Orange). Sicherungsdeckel sind bei der in der Bedienungsanleitung angegeben

Zubehorverkaufsstelle erhaltlich.

Falls der Stecker nicht an lhrer Steckdose angeschlossen werden kann, muss er entfernt werden.

Die Enden der Zuleitung miissen fachgerecht vorbereitet und dann an den korrekten Stecker angeschlossen werden.
WARNUNG : EINE STECKERLEITUNG MIT FREILIEGENDEN BLANKEN KUPFERADERN IST NACH

ANSCHLUSS AN EINER STECKDOSE LEBENSGEFAHRLICH.
Die Einzelleitungen des Netzkabels sind mit den folgenden Kennfarben bezeichnet:

Grin-gelb Erdleitung
Blau Neutralleiter
Braun Spannungsfuhrende Phasenleitung

Falls die Kennfarben der Einzelleitungen des Netzkabels dieses Gerates nicht den Kennfarben lhres Steckers entsprechen,
missen Sie wie folgt vorgehen:

Die mit der Kennfarbe griin-gelb versehene Einzelleitung muss an der mit E bzw. mit einem Erdungssymbol
gekennzeichneten oder griin-gelb gefarbten Steckerklemme <+ angeschlossen werden.

Die mit der Kennfarbe blau geférbte Einzelleitung muss an der mit N gekennzeichneten oder schwarz geférbten
Steckerklemme angeschlossen werden.

Das mit der Kennfarbe braun gefarbte Kabel muss an der mit L gekennzeichneten oder rot gefarbten Steckerklemme
angeschlossen werden.

WARNUNG: DIESES GERAT MUSS UNBEDINGT GEERDET WERDEN.

DIE VERWENDETE STECKDOSE MUSS SICH IN DER NAHE DES GERATES BEFINDEN UND GUT
ZUGANGLICH SEIN.




Bezeichnungen

und Funktionen der Projektorteile

Ve

Vorderseite

(D Infrarotfernbedienungsempfinger
(2 Zoomring

(3 Scharfeinstellring

@ Projektionslinse

A VORSICHT

Blockieren Sie nicht den Lichtstrahl vor dem Objektiv.
Die hohe Temperatur des Lichtstrahls kann das
Objektiv beschadigen.

(® Objektivdeckel
(Siehe Seite 62 zur Anbringung des Deckels).

& VORSICHT

Schalten Sie nie den Projektor mit aufgesetztem
Objektivdeckel an. Die hohe Temperatur des Lichtstrahls
kdénnte den Objektivdeckel beschadigen und zu einer
Brandgefahr fuhren.

(® Lautsprecher

@ Luftaustritts6ffnungen

A VORSICHT

An der Luftaustrittséffnung tritt heiRe Luft aus. Stellen Sie

keine warmeempfindlichen Gegensténde in der Nahe auf.

Lampenabdeckung

© Lufteintritts6ffnung

Buchsen und Anschliisse

(@) Steuertasten und Anzeigen an der
Projektoroberseite

(1 LAN-Anschlussbuchse

@3 Netzanschlussbuchse

Filterdeckel

@ Einstellbare FiiRe

v' Hinweis:

(2 Die LAN-Anschlussbuchse dient fiir die
Netzwerkfunktion. Siehe dazu die Bedienungsanleitung
“Netzwerkeinstellung und -bedienung”.

>* Kensington-Sicherheitsschloss

Dieser Steckplatz ist fiir ein Kensington-Sicherheitsschloss
vorgesehen, um einen Diebstahl des Projektors zu
verhindern.

* Kensington ist ein registriertes Warenzeichen der ACCO
Brands Corporation.




Bezeichnungen und Funktionen der Projektorteile

Ruckseitige Anschlussbuchsen

- ® @ ® @ 0 \

. - | .
PAUDI) OUT OEGEE — COMPITER IN 1 COMPUTE! IN 2/DVIH
A eehhoeo ~ A [OXIRONOXO) ~
(VARIABLE] COMPONENT IN
S-VIDEO IN
—1 @ — vorom —avoow—  conTROL PORT o5
COMPUTER y - A
Lz N [\ 2 & )
MIC IN = & LYY R
@9 (MONJ)
| .
\_ @ ® @ ® )

7 CONTROL PORT
Wird der Projektor von einem Rechner gesteuert, so
wird an diese Buchse die serielle Steuerungsleitung
angeschlossen.

(D LAN-Anschlussbuchse
SchlielRen Sie hier das LAN-Kabel an (Siehe dazu
die Bedienungsanleitung “Netzwerkeinstellung und
-bedienung”).

(2 COMPUTER IN 2/ DVI-I AUDIO IN

SchliefRen Sie hier die Ausgabe des Computers (Digital/
Analog DVI-I-Typ) an (Seite 14)

COMPUTERIN 1/ COMPONENT IN

Schlief3en Sie an dieser Buchse ein
Computerausgangssignal, den Videoausgang eines
21-poligen RGB Scart-Steckers oder einen Component-
Videoausgang an. (Seiten 14, 16)

MONITOR OUT

Dieser Anschluss kann verwendet werden, um das
analoge RGB-Signal und Component-Signal vom
Anschluss COMPUTER IN 1/COMPONENT IN an den
anderen Monitor auszugeben (Seite 14, 16).

AUDIO OUT (VARIABLE)

Schlief3en Sie an diese Buchse einen externen
Audioverstarker an (Seiten 14 - 16).

Dieser Anschluss gibt das Tonsignal vom Anschluss
AUDIO IN aus ( (® oder ().

SchlieRen Sie niemals Kopf- oder Ohrhorer an die Buchse AUDIO
OUT an.

S-VIDEO IN
Schlief3en Sie an dieser Buchse das S-VIDEO-
Ausgabesignal von Videogeraten an (Seite 15).

Schliel3en Sie an dieser Buchse den Audioausgang
der an den Buchsen (& oder (9 angeschlossenen
Videogerate an. Schlielen Sie dieses fiir ein Mono-
Audiosignal (einzelnes Audiokabel) an die Buchse L
(MONO) an (Seite 15).

© VIDEO IN
SchlielRen Sie an dieser Buchse den Composite-
Videoausgang von Videogeraten an (Seiten 15).

COMPUTER AUDIO IN 1
SchlielRen Sie an dieser Buchse den Audioausgang
(Stereo) von einem Computer oder von Videogeraten
an, die an Buchse (3 angeschlossen sind. (Seiten

14, 16)

() COMPUTER AUDIO IN 2 (MIC IN)

SchlielRen Sie an diese Buchse den Audioausgang
(Stereo) von einem Computer oder von Videogeraten
an, die an Buchse (2) angeschlossen ist. Oder
schliefen Sie das MIC/Mikrofon an diese Buchse an
(Seiten 14, 16, 24).




Bezeichnungen und Funktionen der Projektorteile

Oberes Geratebedienfeld

~

LAMP
REPLACE

® ©)

O

€A
AUTO SETUP

POWER

@)
I/d

WARNING ON/STAND-BY

O—a

=3

INPUT

A
VOL
- (<
v
© O O ®
= @
MENU SELECT
(O SELECT-Taste ? AUTO SETUP-Taste

—Diese Taste wird zum Ausfiihren eines gewahlten
Menipunktes verwendet (Seite 21).

—Im Digitalzoommodus kann das Bild vergroRert und
verkleinert werden (Seite 36).

(2 Zeigertasten A V¥ <4» (VOLUME —/+)

—Diese Tasten werden zur Auswahl von Elementen
oder zum Einstellen eines Werts im Bildschirmmenus
verwendet (Seite 21).

—Zum Schwenken des Bildes in der Betriebsart Digitaler
Zoom +/- (Seite 36).

—Drucken Sie die Zeigertasten €4 », um die Lautstarke
einzustellen (Seite 24).

3 INPUT-Taste
Wabhlen Sie hier eine Eingabequelle (Seiten 27-28, 38-39).

(4 ON/STAND-BY-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Projektors (Seiten 18-20).

(5 POWER-Anzeige
—Leuchtet rot, wenn sich der Projektor in
Betriebsbereitschaft (Stand-By) befindet.
—Leuchtet wahrend des Betriebs grin.
—Blinkt griin, wenn sich der Projektor im
Energiesparmodus befindet (Seite 51).

(® MENU-Taste
Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des
Bildschirmmenis (Seite 21).

Hier korrigieren Sie die vertikale Trapezverzerrung, oder
Sie stellen Computer-Anzeigeparameter wie Fine Sync.,
Tracking und Bildposition ein (Seiten 23, 47).

WARNING-Anzeige

—Leuchtet rot, wenn ein undefinierter Betriebszustand
festgestellt wird.

—Blinkt auch dann rot, wenn die Innentemperatur des
Projektors Uber den normalen Betriebswert angestiegen
ist (Seiten 60, 70).

LAMP REPLACE-Anzeige

Erreicht die Projektorlampe das Ende ihrer Lebensdauer,
dann leuchtet die LAMP REPLACE-Anzeige orange auf
(Seiten 63, 70).
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Bezeichnungen und Funktionen der Projektorteile

®
AUTO SET ON/STAND-BY
@
COMPUTER
@ —/\\\“\DE/O S-VIDEO COMPONENT
@ @& ®
B |
@ —
Af/‘ﬁ
® €§m<>
l\a  —
@ >
MENU SCHEEN KE\|STONE &\150. O
17
@ FREEZE NO SHOW P-TIMER LAMP
e @ ¢ -
o IMAGE
@ [0
@ G MUTE
/ O ®
®

Fernbedienung

(D ON/STAND-BY-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Projektors. (Seiten 18-20)

@ AUTO SET -Taste
Hier korrigieren Sie die vertikale Trapezverzerrung, oder Sie stellen Computer-
Anzeigeparameter wie Fine Sync., Tracking und Bildposition ein (Seiten 23, 47).

(3 COMPUTER 1/2-Taste
Zur Auswahl von Computer als Eingangsquelle. (Seiten 28-29,39)

4 VIDEO-Taste
Zur Auswahl von VIDEO als Eingangsquelle. (Seite 38)

(& S-VIDEO-Taste
Zur Auswahl von S-VIDEO als Eingangsquelle. (Seite 38)

(6 Zeigertasten A V «4» Tasten
-Zur Auswahl von Elementen oder zum Einstellen eines Werts im
Bildschirmmens. (Seite 21)
-Zum Schwenken des Bildes in der Betriebsart Digitaler Zoom +/-. (Seite 36)

) SCREEN-Taste
Zur Auswahl des Bildschirmmodus. (Seiten 26, 35, 44)

MENU-Taste
Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Bildschirmmenis. (Seite 21)

(9 FREEZE-Taste
Halt das Bild als Standbild auf dem Bildschirm. (Seite 25)

NO SHOW-Taste
Zur kurzzeitigen Bildabschaltung. (Seite 26)

(@ D.ZOOM A V-Tasten
Zum Ein- und Auszoomen der Anzeigen. (Seiten 25, 36)

(1 VOLUME +/- -Tasten
Einstellen des Lautstarkepegels. (Seite 24)
1 MUTE-Taste

Zur Unterbrechung der Tonwiedergabe. (Seite 42)
IMAGE-Taste
Zur Einstellung des Bildmodus. (Seiten 26, 33, 41)

@ P-TIMER-Taste
Zur Bedienung der P-Timerfunktion. (Seiten 26, 52)

LAMP-Taste
Zur Auswahl des Lampenmodus. (Seiten 25, 54)

(7 INFO.-Taste
Zur Bedienung der Informationsfunktion. (Seiten 25, 59)

KEYSTONE-Taste
Zur Korrektur einer Trapezverzerrung. (Seiten 23, 37, 45)

SELECT-Taste
— Zur Ausfihrung der gewahlten Option. (Seite 21)
— Im Digitalzoom-Modus kann das Bild vergroRert und verkleinert werden.
(Seite 36)

COMPONENT-Taste
Zur Auswahl von COMPONENT als Eingangsquelle. (Seite 39)

v Hinweis:
Halten Sie fiir einen sicheren Betrieb die folgenden
VorsichtsmalRnahmen ein:

— Setzen Sie die Fernbedienung keiner Feuchtigkeit oder Hitze aus,
verbiegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.

— Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches trockenes Tuch. Verwenden
Sie kein Benzin, keine Lésungsmittel, Sprays oder andere Chemikalien.

11



Bezeichnungen und Funktionen der Projektorteile

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

1 Offnen Sie den 2 Setzen Sie die neuen Batterien 3 SchlieRen Sie die
Batteriefachdeckel.

in das Batteriefach ein. Abdeckung wieder.

Zwei Batterien Typ AAA
Achten Sie auf die ‘
richtige Polaritat (+ und

—) und kontrollieren Sie,
ob ein guter Kontakt
mit den Anschlissen im

Batteriefach vorhanden
ist.

Halten Sie flr einen sicheren Betrieb die folgenden Vorsichtsmallnahmen ein:
A @ Verwenden Sie 2 Alkalibatterien vom Typ AAA oder LR03.

@ Tauschen Sie immer alle Batterien zusammen aus.

@ Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.

@ Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder mit anderen Flissigkeiten.

@ Setzen Sie die Fernbedienung keiner Feuchtigkeit oder Hitze aus.

@ Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.

@ Falls die Batterien in der Fernbedienung ausgelaufen sind, miissen Sie das Batteriefach griindlich reinigen, bevor

Sie wieder neue Batterien einsetzen.
@ Beim Einsetzen falscher Batterietypen besteht Explosionsgefahr.
@ Batterien mussen unter Einhaltung der ortlichen Vorschriften entsorgt werden.

Betriebsbereich der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung beim Betéatigen einer Taste auf den

Projektor (Infrarotempfanger). Der Abstand zur Vorderseite des 16.4'
Projektors kann bis zu 5 m betragen, der Winkel sollte nicht gréf3er (5m)
als 60° sein. I

30°  Fernbedienung

Fernbedienungscode
Die zwei verschiedenen Fernbedienungscodes (Code 1-Code T e
2) sind diesem Projektor zugewiesen. Das Umschalten des e
Fernbedienungscodes dient dazu, Stérungen durch andere @ @
Fernbedienungen beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Projektoren
)

oder Videogerate im selben Raum zu verhindern. Andern Sie

zuerst den Fernbedienungscode am Projektor und dann an der MENU SCREEN = KEYSTONE INFO.
Fernbedienung. Siehe den Abschnitt "Fernbedienung" im Men(i < o w MENU-Taste

FREEZE NO SHOW P-TIMER  LAMP

Einstellung auf Seite 54.

5 Sekunden gedriickt, um zwischen Code 1 und Code 2
umzuschalten. Bei Auslieferung ist der Code auf Code 1
eingestellt.

IMAGE
Halten Sie die MENU- und die IMAGE-Taste fiir mindestens @ . (< IMAGE Taste
VOLUME @183

12



Installation

Positionieren des Projektors

Fir die Positionierung des Projektors wird auf die nachstehende Abbildung verwiesen. Der Projektor muss horizontal zur
Leinwandebene aufgestellt werden.

v Hinweis:
* Die Helligkeit der Raumbeleuchtung hat einen grof3en Einfluss auf die Bildqualitat. Fur eine optimale Bildqualitat wird

empfohlen, die Raumbeleuchtung gering zu halten.
* Alle MaRe sind Richtwerte und kénnen variieren.

A:B=9:1 7.23m (Inch Diagonal)
¢ -
300
< 4,81m o

3,6m 200"}
/ M
M A

........... e — (Center)
B
Screen Size 30" 100” 150” 200" 300”
(W x H) mm
4 : 3 aspect ratio 610 x 457 2032 x 1524 3048 x 2286 4064 x 3048 6096 x 4572
Zoom (max) 0,69m 2,39m 3,6m 4,81m 7,23m
Zoom (min) 1,14m 3,88m 5,83m 7,78 m 11,69 m

Einstellbare FuRe

Der Projektionswinkel 1&sst sich mit den einstellbaren FuRen auf
einen Winkel bis zu 12,0 Grad einstellen.

Heben Sie die Vorderseite des Projektors an, und schieben Sie die
FuRlsicherungen in Position.

Losen Sie die FuRsicherungen zum Verriegeln der einstellbaren
FiRe und korrigieren Sie durch Drehen der einstellbaren Fiflze
Bildneigung und Bildposition.

Die Trapezverzerrung kann mit der Funktion Auto-Setup
automatisch eingestellt werden, oder manuell durch Verwendung
der Fernbedienung oder der Menisteuerung (Siehe Seiten 23, 37,
45).

FuRsicherungen

Einstellbare Fiilke

13



Installation

Anschluss an einen Computer

Verwendete Anschlusskabel

* VGA-Kabel (Mini-D-Sub 15-polig) *

* Audiokabel

 DVI-Kabel

* VGA-DVI-Kabel

(*Ein Kabel wird mitgeliefert; alle anderen Kabel werden nicht mit dem Projektor

mitgeliefert.)
&,
— s
A LI
T
Anschluss externer
Audiogeréte Monitoranschluss Audioausgang
s, .o, =Eo
Audioeingang
Audiokabel
(stereo)
Audiokabel
(stereo) COMPUTER MONITOR COMPUTERIN 1/
IN 2 ouT COMPONENT IN
AUDIO OUT g
(stereo) 0 o COME $EE ;/
['aunio out] V COMPUTEH\N1 - E\LOJD|OU|N (PC or |V||C)
. T
VIDEO IN AUDIO IN CONTROL PORT SVIDEOIN E'gﬁ
il 066 Q .
[MDNDi
v Hinweis:

* Wenn die Funktion Mikro im Men( Ton auf Aus gesetzt ist, ist die Funktion Mikro deaktiviert (Seite 24).

* Wenn Mikro im Meni Ton auf Ein gesetzt ist, kbnnen die Anschlisse COMPUTER AUDIO IN 1,
COMPUTER AUDIO IN 2/MIC IN und AUDIO IN (L/R) gleichzeitig verbunden werden. Dann dient der
Anschluss COMPUTER AUDIO IN 2 als Mikro-Eingang (Seite 24).

* Audioeingabe an die Anschlisse COMPUTER AUDIO IN 2/MIC IN, wenn die Anschlisse COMPUTER IN 2/
DVI und COMPUTER IN 1/COMPONENT IN als Eingangsquelle verwendet wird.

* Wenn der Anschluss AUDIO OUT belegt ist, wird der Projektorlautsprecher ausgeschaltet.

* Wird die Quelle RGB (PC Digital) uber den Anschluss MONITOR OUT eingegeben, ist der Anschluss MONITOR OUT
nicht verfugbar.

Fir das AnschlieRen von Kabeln missen die Netzkabel des Projektors und der externen Gerate aus der
Steckdose gezogen werden.
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Installation

Anschluss von Videogeraten

Verwendete Anschlusskabel

* \Video- und Audiokabel (RCA x 3)
» S-VIDEO-Kabel

* Audiokabel (stereo)

(Kabel werden nicht mit diesem Projektor mitgeliefert ).

Anschluss externer Audiogerate

°° LU0

o

T  —

S-Video-Ausgang

S-VIDEO-Kabel

S-VIDEO

) & Fo°
° o | = oo O
. ollo.| P=R0 = [
Video- und Audioausgang
Audioeingang (Video) (L) (R)
Video- und Audiokabel
Audiokabel
(stereo) }
AUDIO OUT (stereo) VIDEO AUDIO IN
Q) &
( N compuTER IN 1
e o(F=R)l] B
(VARIABLE) COMPONENT IN
,—1 VIDEO IN —AUDIO IN—_ CONTROL PORT SVIDEOIN
COMPUTER '
/1 4
L PN OIONO ekl = gy
MIC IN T LT R .
@ (MONO) 4
v Hinweis:

Wenn der Anschluss AUDIO OUT belegt ist, wird der
Projektorlautsprecher ausgeschaltet.

A

Fur das Anschliel3en von Kabeln
mussen die Netzkabel des
Projektors und der externen
Gerate aus der Steckdose
gezogen werden.
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Installation

Anschluss von Component-Videogeraten

Verwendete Anschlusskabel

 Audiokabel

» Scart-VGA-Kabel

* VGA-Kabel

» Component-Kabel

* Component-VGA-Kabel

(Kabel werden nicht mit diesem Projektor mitgeliefert).

Anschluss externer Audiogerate

a [@ [
°° e X °c b___02Qs= =l 00
.6, .5, =Eo T Lo — [—

o . . . RGB Scart 21-  Component Video-Ausgan
Audioeingang Audioausgang  Monitoreingang poliger Ausgang p(Y, Pb/Cb. Pr/Cr)g g

Component-

U Kabel
Audiokabel Scart-VGA-
(stereo) Kabel
Audiokabel Component
: .
(stereo) VGA-Kabel
COMPUTER COMPUTERIN 2/
AUDIOIN 1. MONITOR OUTPUT ~ COMPUTER N 1/ COMPONENT IN
AUDIO OUT
(stereo) Q) &
[ Auio ouT] X compuTERIN 1 COMPUTERIN 2/DVH
—amm-— | @ oEDe [o[FDoe [f
VARIABLE COMPONENT IN
— l_ . VIDEO IN AUDIO IN: CONTROL PORT SVIDEOIN %
iy ©0@ ecDe §
. o
(MONU}
v Hinweis: Fir das Anschlieien von Kabeln
) o miissen die Netzkabel des
. Wenn der Anschluss AUDIO OUT belegt ist, wird der Projektors und der externen Gerate
P!'OJektorI.autspre_,jchgr ausgeschaltet. ' aus der Steckdose gezogen
» Siehe Seite 74 fir die Bestellung von optionalen Kabeln. werden.
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Installation

Netzkabelanschluss
Der Projektor ist fUr den Betrieb mit Netzspannungen von 100 - 240 V " | MONI}
Wechselspannung geeignet. Die korrekte Eingangsspannung ! VIDEO IN
wird dabei automatisch ausgewahlt. Als Spannungsquelle fiir den CB%'TE%R &
Projektor muss eine einphasige Spannungsquelle verwendet werden, Ml'aﬁ
deren Neutralleiter an Masse angeschlossen ist. SchlieRen Sie den ®
Projektor nicht an andere Stromquellen an, weil ein elektrischer Schlag

ausgel6st werden kann.

Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie Uber die richtige Spannungsversorgung
verfligen, wenden Sie sich an einen autorisierten Handler oder an das
ortliche Energieversorgungsunternehmen.

SchlieRen Sie vor dem Einschalten zuerst alle Peripheriegerate an den
Projektor an.

A VORSICHT

Die Netzsteckdose muss sich in der Nahe befinden und leicht
zuganglich sein.

Schliel3en Sie das Netzkabel (mitgeliefert) am
Projektor an.

v Hinweis:
Ziehen Sie aus Sicherheitsgriinden immer den Netzstecker
aus der Steckdose, wenn der Projektor nicht verwendet wird.
Bei einem ans Spannungsnetz angeschlossenen Projektor
wird auch in der Betriebsbereitschaft (Stand-By) immer eine
geringe Leistung aufgenommen.

HINWEISE ZUM NETZKABEL

Das Netzkabel muss die gesetzlichen Anforderungen des Landes erfillen, in dem der Projektor betrieben wird.
Uberpriifen Sie fir die Verwendung des richtigen Netzkabels die Netzsteckerform anhand der nachstehenden Tabelle.
Falls das mitgelieferte Netzkabel nicht an einer Steckdose angeschlossen werden kann, wenden Sie sich an lhren
Fachhandler.

Projektorseite Steckdosenseite

Fiir die USA und Kanada Fiir Kontinentaleuropa Fiir das Vereinigte Konigreich
/Masse (Erde)
Masse (Erde)

i i
SR N G- =

7 NN~
um
Zur Steckdose. Zur Steckdose.
Netzkabel hi
a: |T1r:me ansenes Z‘qul'oS\tleﬁdo;e. | (200 - 240V (200 - 240 V Wechselspannung)
echselspannun
Projektor. ( P )] Wechselspannung)
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Grundlegende Bedienung

Einschalten des Projektors

SchlieRen Sie vor dem Einschalten des Projektors alle
Peripheriegerate (Computer, Videorecorder usw.) richtig an.

SchlieRen Sie das Netzkabel des Projektors an eine
Steckdose an. Die POWER-Anzeige leuchtet rot auf.
Nehmen Sie den Objektivdeckel ab (Siehe Seiten 8, 62).

Drucken Sie die ON/STAND-BY-Taste an der Oberseite des
Projektors oder auf der Fernbedienung. Die POWER-Anzeige
wechselt auf Griin und das Kihlgeblase wird eingeschaltet.
Auf der Bildanzeige erscheint die Vorbereitungsanzeige und
es beginnt ein Countdown.

Nach dem Countdown wird die zuletzt eingestellte
Eingangsquelle wiedergegeben und das
Lampenkontrollstatussymbol (Siehe Seite 54) erscheint auf
dem Bildschirm.

Falls beim Starten des Projektos kein Signaleingang
vorhanden ist,oder das aktuelle Signal beim Bedienen

des Projektor aussetzt, wird das Auswahlfenster Video/

PC angezeigt.Verschieben Sie nun den Zeiger auf die
gewunschte Eingangsquelle, indem Sie auf die Zeigertasten
A V und dann die SELECT-Taste druicken. Befolgen Sie dann
die Anleitungen Im Fenster Eingangssignal zur Korrektur des
Signals und der Verbindung.

Falls der Projektor mit einem PIN Code gesperrt ist, erscheint
das Dialogfeld fiir die Eingabe des PIN-Codes. Geben Sie
wie auf der nachsten Seite beschrieben den PIN Code ein.

v Hinweis:

« Ist die Logoauswahlfunktion auf Aus eingestellt, wird auf
der Leinwand kein Logo wiedergegeben (Seite 48).

* Falls in der Anzeige-Funktion Countdown aus oder Aus
eingestellt ist, wird der Countdown nicht angezeigt (Seite
48).

» Wenn die Eingangssuche auf Ein 2 eingestellt ist, wird
automatisch das Eingangssignal gesucht (Seite 47).

* Wenn Aus in der Anzeigefunktion ausgewahlt wird,
werden das Auswahlfenster Video/PC und das Fenster
fur das Eingangssignal nicht angezeigt (Seite 48).

Erx]

http://www.eiki.com

Die Vorbereitungsanzeige erlischt
nach 30 Sekunden.

Eingestellte Eingangsquelle und
Lampenkontrolle

e Lampenkontrollstatus

(Siehe Seite 54 fur den Lampenkontrollstatus).

v Hinweis:

Das Symbol fiir Filterwarnung und Lampe
wechseln kann je nach Gebrauchszustand des
Projektors angezeigt werden.

PC-Auswahl

Computer—Eingang

ES1EH) Auswihlen

=¥ Abbrechen

4

Anleitung fiir PC-Eingang

4 Bewegen

No signal

Current Input setting : RGB

Is signal processed correctly ?

Is cable connected properly ?

Video-Auswahl

Video—-Eingang

Computer—-Eingang

[ Abbrechen SELECTLUE-L LT

¥

Anleitung fiir Video-Eingang

Kein Signal VIDEO SVIDEO
Aktuelle Eingangseinstellung : Video @ @ O ﬁ
v

& Bewegen

Korrekter Signaleingang ?

Kabel korrekt angeschlossen ?
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Grundlegende Bedienung

Eingabe eines PIN Code

Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥ zur Eingabe einer Zahl.
Drucken Sie dann Zeigertaste », um die Zahl festzulegen und um
den Pointer (roter Rahmen) zum nachsten Feld zu bewegen. Die
Zahl andert sich auf *. Haben Sie eine falsche Zahl eingegeben,
dann fiihren Sie die Zeigertaste « auf die Zahl, die Sie korrigieren
wollen. Geben Sie dann die richtige Zahl ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie eine vierstellige Zahl
eingegeben haben.

Bewegen Sie nach Eingabe der vierstelligen Zahl den Zeiger
auf Bestatigen. Driicken Sie die SELECT-Taste, um mit der
Bedienung des Projektors beginnen zu kénnen.

Haben Sie einen falschen PIN Code eingegeben, werden
PIN Code und die Zahl (3 % % ) einen Augenblick lang in rot
angezeigt. Geben Sie den PIN Code erneut ein.

Was ist der PIN Code?

Der PIN-Code ist ein Sicherheitscode mit einer personlichen
Identifikationsnummer, so dass nur eine Person die den
Code kennt, in der Lage ist, den Projektor zu bedienen. Mit
der Einstellung des PIN Code werden Unbefugte von der
Projektorbedienung ausgeschlossen.

Ein PIN Code besteht aus einer vierstelligen Zahl. Fir das Sperren
des Projektors mit einem PIN Code wird auf die PIN Code Sperre-
Funktion im Abschnitt “Einstellung” auf Seite 55 und 56 verwiesen.

CODE

Falls der PIN Code vergessen wurde, lasst sich der
Projektor nicht mehr in Betrieb nehmen. Legen Sie
daher einen neuen PIN Code fest und tragen Sie den
Code in den Freiraum auf Seite 77 dieser Anleitung ein
und halten Sie die Anleitung griffbereit. Falls der PIN
Code abhanden gekommen ist oder vergessen wurde,
wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder an ein
Kundendienstzentrum.

2 VORSICHT BEI DER HANDHABUNG DES PIN

v Hinweis:

« Falls nach Anzeige des Dialogfelds zur Eingabe des PIN
Code wéahrend 3 Minuten kein PIN Code eingegeben wird,
so wird der Projektor automatisch ausgeschaltet.

* Bei der Auslieferung ist der PIN Code auf "1234"
eingestellt.

PIN Code-Eingabefeld
PIN Code

Bestitigen Ldschen

----- & Einstellen

{)Bewegen SELECT Rt

Sie kénnen den Projektor
bedienen, sobald das OK-
Symbol erlischt.

oK
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Grun

dlegende Bedienung

Ausschalten des Projektors

1 Driicken Sie die ON/STAND-BY-Taste auf der Fernbedienung

oder an der Projektoroberseite, so dass die Anzeige
Ausschalten? eingeblendet wird.

2 Driicken Sie die ON/STAND-BY-Taste erneut, um den

Projektor auszuschalten. Die POWER-Anzeige beginnt

rot zu blinken, und die Kuhlgeblase laufen weiter. (Die
Geblasegerausche lassen sich durch Auswahl einer
entsprechenden Drehzahl einstellen. Siehe dazu "Lufter"
auf Seite 56.) Das Netzkabel kann jetzt aus der Steckdose
gezogen werden, auch wenn die Kuhlgeblase noch laufen.

3 Nach ausreichendem Abkuhlen des Projektors blinkt die

POWER-Anzeige nicht mehr rot auf und der Projektor Iasst
sich wieder einschalten.

DIE LAMPE NACH DEM EINSCHALTEN ERST

2 ZUR ERHALTUNG DER LEBENSDAUER DARF

NACH EINER BRENNDAUER VON MINDESTENS
5 MINUTEN WIEDER AUSGESCHALTET
WERDEN.

UNUNTERBROCHEN UBER LANGERE ZEIT.

2 BENUTZEN SIE DEN PROJEKTOR NIEMALS

DIES KONNTE ZU EINER VERKURZUNG DER
LAMPENLEBENSDAUER FUHREN. SCHALTEN
SIE DEN PROJEKTER EINMAL ALLE 24
STUNDEN AB UND LASSEN SIE IHN EINE
STUNDE STEHEN.

v Hinweis:

» Wenn der Sofortstart-Funktion auf ON gesetzt ist,wird der
Projektor beim AnschlieRen des Netzkabels an eine Steckdose
eingeschaltet werden (Seite 51).

* Die Drehzahl des Kihlgeblases andert sich je nach
Innentemperatur des Projektors.

» Stecken Sie den Projektor nicht in eine Tragetasche, solange
er sich nicht ausreichend abgekuhlt hat.

* Leuchtet oder blinkt die WARNING-Anzeige rot, siehe bitte
"WARNING-Anzeige" auf Seite 60.

* Bei blinkender POWER-Anzeige kuhlt sich die Lampe ab,
der Projektor Iasst sich in diesem Zustand nicht einschalten.
Warten Sie, bis die POWER-Anzeige nicht mehr blinkt, bevor
Sie den Projektor erneut einschalten.

» Um die KuhlltGfterfunktion zu unterstutzen, ist der Projektor mit
einem grolRen Kondensator ausgestattet. Wenn der Projektor in
Betrieb ist, ladt sich der Kondensator auf. Wenn der Netzstecker
aus der Netzsteckdose gezogen wird, lauft der Kuhlltfter 1
Minute lang, bis sich der Kondensator entladen hat.

* Der Projektor kann erst wieder eingeschaltet werden,
wenn die POWER-Anzeige rot leuchtet. Die Wartezeit
fur den Wiederanlauf wird verkiirzt, wenn das normale
Abschalteverfahren mit Kiihigeblase durchgefihrt wird, anstatt
den Netzstecker unmittelbar nach Gerateabschaltung zu
ziehen.

Ausschalten ?

Die Anzeige Ausschalten? erlischt nach
4 Sekunden.

Funktion Direkt-AUS

Mit der Funktion Direkt-AUS kann auch
wahrend der Projektion das Netzkabel aus der
Netzsteckdose gezogen werden, ohne die Taste
ON/STAND-BY zu druicken.

v Hinweis:
Wenn die Funktion Direkt-AUS verwendet
wird, kann der Projektor nicht sofort nach
dem Herausziehen des Netzsteckers wieder
eingeschaltet werden. Wenn die externe
Stromversorgung plotzlich ausfallt, schaltet
sich sofort der Lufter aus. Die Leuchte
behalt die hohe Temperatur bei und muss
gekuhlt werden.
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Grundlegende Bedienung

Bedienung des Bildschirmmeniis

Der Projektor kann Gber das Bildschirmmenu eingestellt werden. Oberes Geritebedienfeld
Die Menus haben eine hierarchische Struktur mit einem in
mehrere Untermends unterteilten Hauptmenu. Die Unterments O O

sind ihrerseits weiter in Unterments unterteilt. Bitte sehen Sie fiir
jeden Einstellvorgang unter dem entsprechenden Abschnitt dieses
Handbuches nach. voL £

Zeigertasten

g (Pfeil)

/., CE=

1 Rufen Sie das Bildschirmmenis mit der MENU-Taste auf der O O — SELECT-Taste
Oberseite des Projektors oder der Fernbedienung auf. = ®
MENU SELECT

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um eine Option im MENU-Taste
Hauptmeni zu markieren oder auszuwéhlen. Driicken )
Sie die Zeigertasten » oder SELECT-Taste, um zu den Fernbedienung
Untermeni]optionen zu gelangen. (Die gewahlte Option ist in y Zeigertasten
orange markiert.) (Pfeil)

3 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewlinschte - SELECT-Taste
Untermenioption aus:zuwéhll_en, und dri].cken.Sie die MENU SCRESN ;KEVSTONE NFo.
SELECT-Taste, um die gewlinschte Option einzustellen oder
aufzurufen. PRI ZE NOSHOW PTIMER  LAMP

4 Verwenden Sie die Zeigertasten 4 ¥ 4>, um die Einstellung MENU-Taste
vorzun"ehmen c_)der zwns_chen den Optionen umz_uschalten, Bildschirmmeniis
und driicken Sie dann die SELECT-Taste, um die Einstellung
zu aktivieren und zum Untermeni zuriickzukehren. Y. Eingang fs’tvnzmiz

@ anaar
Naturlich
[1‘— inoeinstellung
Tafel (Grin)

5 Driicken Sie die Zeigertaste <, um zum Hauptmenii Bl mage adjust
zurtickzukehren; driicken Sie die MENU-Taste, um das IFogRE i
Bildschirmmen(s zu verlassen. Ton

Einstellung
Information
~. Netzwerk

(=) verlassen #Bewegen ) Weitar SELECTRGLThS

Zeigertaste Die aktuell gewé&hlte Option ist

» oder durch ein Hakchen markiert.
SELECT- Die gewahlte Option ist Zeige:asten
in orange markiert.

Taste

~ Eingang =
© Standard
o Natlrlich
o Kinoeinstellung
———__h 0 Tafel (Griin)
% Image adjust o Tafel (Farbe)
© Bild 1
o Bild2
& Ton © Bild 3
o Bild 4

=, Bildauswahl

Format Bild

Einstellung

Information

" Netzwerk

[E verlassen 4Zuriick % Bewegen [EIEN) Auswéhlen
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Grundlegende Bedienung

Hauptmenii

Fir Einzelheiten zu den Funktionen wird auf den Abschnitt "MenUstruktur" auf den Seiten 68 - 69 verwiesen.

Hauptmend Untermeni

l

O Computer 1 Ao
O Computer 2 RGB(PC digital)
o Video

0 S-Video

Bildauswahl
= Image adjust
Format Bild

* Ton
Einstellung

Information

& Bewegen b Weiter i) Weiter

Eingang

Wahlen Sie hier eine Eingangsquelle aus Computer 1, Computer 2 ,Video oder S-video aus (Seiten 27-28,38-39).
PC-Anpassung

Wahlen Sie Auto PC-Anpassung, Fine sync., Tracking, Horizontal, Vertikal, PC-Konfiguration, Clamp,
Displayflache H, Displayflache V, Reset, L6sch-Modus und Speichern, um die Parameter einzustellen, damit sie dem
PC-Eingangssignalformat entsprechen (Seiten 30-32).

Bildauswahl
Sowohl fiir Computer- als auch Video-Quellen kann ein Bildmodus aus den Optionen Dynamik, Standard, Natiirlich,
Kinoeinstellung, Tafel (Griin), Tafel (Farbe) und Bild 1-4 (Seiten 33, 41).

Image adjust

Wahlen Sie fir eine Computerquelle zur Einstellung des Computerbilds [Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur,
WeiBabgleich (R/G/B), Scharfe und Gamma] (Seiten 34-35).

Wahlen Sie flr eine Videoquelle zur Bildeinstellung [Kontrast, Helligkeit, Farbsattigung, Farbton, Farbtemperatur,
WeiRabgleich (R/G/B), Scharfe, Gamma, Rauschunterdriickung und Progressiv] (Seiten 42-43).

Format Bild

Fir Computerquelle zur Einstellung der BildgroRe [Normal, Voll, Breitbild (16:9), Zoom, Original, Benutzerdefiniert,
Benutzereinstellung, Digitaler Zoom +/-, Trapezkorrektur, Deckenpro., Riickpro., und Reset] (Seiten 35 - 37).

Fir Videoquelle zur Einstellung der BildgroRe [Normal, Voll, Breitbild (16:9), Zoom, Benutzerdefiniert,
Benutzereinstellung, Trapezkorrektur, Deckenpro., Riickpro., und Reset] (Seiten 44 - 45).

Ton
Zur Einstellung des Lautstarkepegels, zur Unterbrechung der Tonwiedergabe (Stumm) oder zur Konfigurierung der
Funktionen Mikro (Seite 24).

Einstellung

Fuir die Einstellung der Projektorkonfiguration (Seiten 46-58).

Information

Zeigt Informationen zur Eingabequelle an: Eingang, H-Sync.-Freq., V-Sync.-Freq., Format Bild, Sprache,
Lampenstatus, Lampenzahler, Autom. Lampenabschaltung, Sicherheit, Fernbedienung, SERIAL NO. und
Energieeinsparung gesamt (Seite 59).

Netzwerk
Siehe dazu die Bedienungsanleitung “Netzwerkeinstellung und -bedienung”.

Guide
Die Tastaturfunktion wird angezeigt.
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Grundlegende Bedienung

Zoom- und Bildscharfeneinstellung

Drehen Sie zum Ein- oder Auszoomen den Zoomring.
Drehen Sie den Scharfstellring, um das Bild scharfzustellen.

Zoomring Scharfeinstellring

Auto-Setup-Funktion

Uber die Auto setup-Funktion erfolgt mit der AUTO SETUP-Taste im Einstellmenii des oberen Gerétebedienfeldes
oder durch Driicken der AUTO SET-Taste auf der Fernbedienung die Auto setup-Einstellung (einschlieBlich
Eingangssuchefunktion, Auto PC-Anpassungsfunktion und Automat.Trapezkorrekturfunktion). Siehe Seite 47 fir die Einstel-

lung der Auto-Setup-Funktion.

v Hinweis:

» Automat.Trapezkorrektur korrigiert nur vertikale Verzerrungen,
aber keine horizontalen Verzerrungen.

* Die Autom. Trapezkorrektur funktioniert nicht, wenn die
Funktion Deckenpro. im Menu Bildschirmgréf3eneinstellung
auf Ein gesetzt ist (Seiten 37, 45).

* Eine perfekte Korrektur der Bildverzerrung kann mit der
Auto-Setup-Funktion nicht gewahrleistet werden. Wird die
Verzerrung Uber die Taste AUTO SETUP oder AUTO SET
nicht ausreichend korrigiert, nehmen Sie mit der KEYSTONE-
Taste auf der Fernbedien.ung eine manuelle Einstellung vor
oder wahlen Sie Bildformateinstellung im Menu Einstellung
(Seiten 37, 45).

* Bei einigen Computern lassen sich Fine sync., Tracking,
Horizontal- und Vertikalposition mit der Funktion Auto
PC-Anpassung nicht vollstandig einstellen. Falls mit dieser
Funktion kein zufriedenstellendes Bild erzielt wird, mussen Sie
die Einstellungen manuell vornehmen (Seiten 31-32).

Trapezkorrektur

Wenn ein projiziertes Bild nach Betatigen der AUTO SETUP-Taste
auf dem oberen Geréatebedienfeld oder der AUTO SET-Taste auf
der Fernbedienung immer noch einer Trapezkorrektur bedarf, dann
korrigieren Sie das Bild von Hand wie folgt:

Driicken Sie die KEYSTONE-Taste der Fernbedienung. Das
Dialogfenster Trapezkorrektur erscheint. Nehmen Sie die
Einstellung der Trapezverzerrung mit den Zeigertasten A ¥V vor.
Die Einstellung der Trapezverzerrung kann gespeichert werden
(Siehe Seiten 37, 45).

Obere Breite verringern Untere Breite verringern
mit der Zeigertaste A. mit der Zeigertaste V.

, )
| i~
] ]
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
i |

Oberes Geratebedienfeld

AUTO SETUP-Taste

AUTOSETUP_—2pUT

O

voL b VoL Zeigertasten A 'V
>

Fernbedienung

—
AUTO SET ON/STAND-BY

‘“0'
COMPUTER

AUTO SET-Taste

VIDEO S-VIDEO COMPONENT

SELECT

—— D
@ @ @ Zeigertasten A V

— — |

MENU SCREEN = KEYSTONE INFO.
P

5 v 11—~ KEYSTONE-Taste
Trapezkorrektur =

* Wenn keine Korrektur vorgenommen wurde,
sind die Pfeile weil3.

* Ein roter Pfeil zeigt die Richtung der Korrektur
an.

* Bei der maximalen Korrektur verschwindet der
Pfeil.

* Durch nochmaliges Driicken der KEYSTONE-
Taste des Projektors oder der Fernbedienung
bei angezeigtem Trapezkorrekturfeld wird die
Trapezkorrektur abgebrochen.

* Der Einstellbereich hangt vom Eingangssignal
ab.
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Grundlegende Bedienung

Toneinstellung

Direkteinstellung

Lautstarke

Stellen Sie den Lautstarkepegel mit der VOLUME +/— Tasten
an der Oberseite des Projektors oder auf der Fernbedienung
ein. Auf dem Bild wird fiir einige Sekunden die Anzeige des
Lautstarkepegels eingeblendet.

Stumm

Driicken Sie zur temporaren Unterbrechung der Tonwiedergabe
(Ein) die MUTE-Taste auf der Fernbedienung. Um den Ton wieder
einzuschalten, driicken Sie nochmals die MUTE-Taste, um Aus
zu wahlen, oder driicken Sie eine der VOLUME +/— Tasten. Die
Stummschaltung wirkt sich auch auf die AUDIO OUT-Buchse aus.

Mentueinstellung

1 Driicken Sie die MENU-Taste fiir die Anzeige des
Bildschirmmendus. Verwenden Sie die Zeigertasten
A V¥V um die Option Ton auszuwahlen. Driicken Sie
dann die Zeigertaste » oder die SELECT-Taste, um die
Untermenuoptionen aufzurufen.

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewiinschte
Untermenuoption auszuwahlen, und driicken Sie die SELECT-
Taste, um die gewiinschte Option aufzurufen.

Lautstarke
Mit der Zeigertaste » konnen Sie den Lautstarkepegel erhohen,
mit der Zeigertaste <« konnen Sie ihn verringern.

Stumm

Dricken Sie die SELECT-Taste, um die Stummschaltung auf
Ein/Aus zu schalten. Ist der Ton abgeschaltet, wird Ein angezeigt.
Driicken Sie die nochmals die VOLUME +/— Tasten, um den Ton
wieder einzuschalten.

Mikro

Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die Funktion Mikro
Ein/Aus-zuschalten und driicken Sie dann auf die SELECT-Taste.
Wenn Ein ausgewahlt ist, wird die Synthese-Lautstarke (Mikro und
RCA-Cinch) ausgegeben.

Mikro-Lautst.

Driicken Sie auf die Zeigertaste », um die Mikro-Mischlautstarke
zu erhéhen. Dricken Sie die Zeigertaste «, um die Mikro-
Mischlautstarke zu senken.

Standby Mikro-Ausg.

Wenn die Funktion Standby Mikro-Ausg. auf Ein gesetzt ist und
im Status Stand-by-Modus Ausg., wird nur die Mikro-Lautstarke
ausgegeben.

v Hinweis:

* Wenn Aus unter der Funktion Mikro ausgewahlt ist, sind die
Funktionen Mikro-Lautst. und Standby-Mikro-Ausg. nicht
verfugbar.

* Nur wenn der Stand-by-Modus auf Netzwerk gesetzt ist, kann
Standby-Mikro-Ausg. ausgewahlt werden.

* Wenn die Funktion Mikro beim Herstellen der Verbindung
zwischen PC-Audio und COMPUTER AUDIO IN 2 (MIC IN)
eingeschaltet ist, kann pldtzlich ein lauter Ton, abhangig von der
eingestellten Mikro-Lautstarke, zu héren sein.

Oberes Geratebedienfeld

VOLUME +/-

voL Tasten

- (= (o) 7w

o 0

Fernbedienung

— e m— ~
FREEZE NO SHOW P-TIMER LAMP

IMAGE
h—H VOL+ Taste
#“) | ‘ MUTE-Taste
\ VOL- Taste
Ungefahre
Anzeige des

Dialogfenster Lautstarke Lautstarkepegels.

(((l- Lautstérke

& Stumm

Mit der MUTE-Taste kann die Stummschaltung auf
Ein oder Aus geschaltet werden. Das Dialogfenster
wird nach 4 Sekunden ausgeblendet.

Tonmenii

.~ Eingang
PC—Anpassung
| Bildauswahl
Image adjust
3L Format Bild
# Ton
Einstellung

Information

7 Netzwerk

(AN Verlassen 4Einstellen - P Einstellen 6] Bestétigen

AUSWAHL AUDIO-EINGANG (siehe Seiten 14-16)

AUDIO IN
Mikro- RCALR COMPUTER COMPUTER
Einstellung Anschlussbuchse | AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 ( MIC IN)
Mikro Aus Video Audio PC 1 Audio- PC 2 Audio-
fMulrk\r/?dEQ Video Audio Mikro
Mikro Ein .
fir PC 1 - PC 1 Audio- Mikro
f'\["]'rkg’CEz'" PC 2 Audio- Mikro
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Grundlegende Bedienung

Projektorbedienung mit der Fernbedienung

Fir gewisse haufig verwendete Operationen ist es einfacher, die Fernbedienung zu verwenden. Eine Bedienung lasst sich
mit einem einfachen Tastendruck ausfiihren, ohne dafir das Bildschirmmeniis aufrufen zu missen.

Tasten COMPUTER 1/2, VIDEO, S-VIDEO und Fernbedienung
COMPONENT COMPUTER
1/2 Tasten

Driicken Sie zur Auswahl der Eingangsquelle die Tasten

COMPUTER 1/2, VIDEO, S-VIDEO oder COMPONENT auf der e f;‘;,:EEO'
Fernbedienung. Siehe Seiten 27-28, 38-39 fir weitere Details.
VIDEO- VIDEO S-VIDEZ-COMPONENT COMPONENT
FREEZE-Taste Taste ——_ ) (O C0— ] Taste
Driicken Sie fir ein Standbild die FREEZE-Taste der
Fernbedienung, wahrenddessen wird die Lautstirke stumm PEE
geschaltet. Driicken Sie zum Aufheben der Standbild-Funktion @ @ @
die FREEZE-Taste nochmals oder driicken Sie irgendeine andere XD
Taste MENU SCREEN KEYSTONE INFO.
. FREEZE NOSHOW P-TIMER LAMP INFO'-TaSte
Bei aktivierter Standbildfunktion erscheint die Abb. 1. ;55525 D O \
IMAGE
[ D.ZOOM- ‘ ‘ LAMP-Taste
Fig.1 Tasten —_ \?ums MCUTQ
; | 1 ® )
\E\I—K_I/
INFO.-Taste
Zeigt Informationen zur Eingabequelle an: Eingang, H-Sync.-
Freq., V-Sync.-Freq., Format Bild, Sprache, Lampenstatus,
Lampenzéhler, Autom. Lampenabschaltung, Tastatursperre, 7 Hi .
PIN Code Sperre, Fernbedienung, SERIAL NO. und Hinweis:
Energieeinsparung gesamt (Seite 59). Far die Beschreibung der anderen Tasten wird

auf die nachste Seite verwiesen.

D.ZOOM-Taste

Driicken Sie die D.ZOOM-Taste der Fernbedienung um den Modus
Digitaler Zoom +/- aufzurufen. Siehe Seite 36 fur Details.

LAMP-Taste

Der Lampenmodus kann zum Einstellen der Bildhelligkeit mit der
LAMP CONTROL-Taste der Fernbedienung eingestellt werden.

@, Auto ... Helligkeit, entsprechend dem
Eingangssignal geregelt.

@ Normal...... Normale Helligkeit.

@1 Eco1......... 70-80 % der normalen Helligkeit.

@2 Eco2......... 50 % der normalen Helligkeit.
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Grundlegende Bedienung

NO SHOW-Taste

Dricken Sie die Kein Bild-Taste der Fernbedienung, um

die Bildwiedergabe auszublenden. Dricken Sie fur die
Rickkehr zur normalen Wiedergabe nochmals die Kein Bild-
Taste oder irgendeine andere Taste. Wenn das projizierte
Bild erfasst und als Benutzer in der Logoauswahl (Seite 48)
eingerichtet wurde, andert sich der Bildschirm jedes Mal
beim Dricken der Kein Bild-Taste wie folgt:

ausblenden — erfasstes Bild — normal — **°°°

P-TIMER-Taste

Dricken Sie die P-TIMER-Taste auf der Fernbedienung, um
die Funktion Vorwarts-/Rickwartszahler aufzurufen. Weitere
Informationen zur Einstellung der Funktion Vorfuhrungstimer
siehe Seite 52.

Zum Stoppen des Countdowns drticken Sie die P-TIMER-
Taste. Um den Vorfuhrungstimer zu beenden, halten Sie die
P-TIMER-Taste fir ein paar Sekunden gedruckt.

IMAGE-Taste

Driicken Sie die IMAGE-Taste auf der Fernbedienung zum Einstellen
des gewilinschten Bildmodus fiir den Schirm. Siehe Seiten 33, 41 fir
weitere Details.

SCREEN-Taste

Zur Auswahl der BildschirmgroRRe (Siehe Seiten 35-37, 44-45 fur
Details).

Kein Bild

Die Anzeige Kein Bild erlischt nach
4 Sekunden.

Vorfiihrungstimer

(411111

MENU SCREEN = KEYSTONE INFO. H

SCREEN-Taste

FREEZE NOSHOW PTIMER LAMP H

‘ ‘ P-TIMER-Taste
'"”““‘ NO SHOW-Taste
VOLUME MUTE
IMAGE-Taste
EIK]
v Hinweis:

FUr die Beschreibung der anderen Tasten wird
auf die vorhergehende Seite verwiesen.
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Computereingang

Wahl der Eingangsquelle (RGB: Computer 1/Computer 2(Analog))

Direkteinstellung

Wahlen Sie Computer 1(RGB), Computer 1(Scart) oder Computer 2 RGB(Analog) durch Driicken der Taste INPUT auf
dem oberen Geratebedienfeld oder driicken Sie die Tasten COMPUTER 1 oder COMPUTER 2 auf der Fernbedienung.

Bevor Sie die INPUT-Taste verwenden, muss Uber eine Mentieinstellung die richtige Eingangsquelle eingestellt werden, so

wie unten beschrieben.

Fernbedienung
— COMPUTER 1-Taste
COMPUTER
Computer 1(RGB) |
VIDEO S-VIDEO COMPONENT
Computer 1(Scart) |
(@ @) @)
o COMPUTER 2-Taste
COMPUTEF
| Computer 2 (PC digital) |
VIDEO S-VIDEO COMPONENT
| Computer 2 (AV HDCP) |

Computer 2 (Analog) |

Meniueinstellung

1 Drucken Sie die MENU-Taste fur die Anzeige des
BildschirmmenUs. Verwenden Sie die Zeigertasten
A ¥V, um Eingang auszuwahlen, und dricken Sie dann die
Zeigertaste » oder die SELECT-Taste.

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die Option
Computer 1 auszuwahlen.

3 Ist Computer 1 ausgewahlt, driicken Sie die Zeigertaste »,
um zu den Untermentoptionen zu gelangen, verwenden Sie
die Zeigertasten A ¥, um RGB auszuwahlen, und driicken
Sie dann die SELECT-Taste.

v Hinweis:
Wenn die Funktion Eingangssuche in der Funktion Auto-Setup
auf Ein 1 oder Ein 2 eingestellt ist, dann wird automatisch das
Eingangssignal gesucht (Seite 47).

Oberes
Geratebedienfeld

INPUT-Taste

Computer 1 (RGB) /
(Component) / (Scart)

—>>

€D

A )
AUTOSETUP  |NPUT

Computer 2 (PC digital) /
(AV HDCP) /
(Analog)

| Video |

Y

Menu Eingang

PC—Anpassung

7 Bildauswahl

# Image adjust
Format Bild

# Ton
Einstellung

Information

? Netzwerk

(E verlassen

“_ Eingang
PC—Anpassung

* Bildauswahl

% Image adjust
Format Bild

* Ton
Einstellung
Information

lf Netzwerk

(YA verlassen 4 Zuriick

. Eingang
PC—-Anpassung

* Bildauswahl

% Image adjust
Format Bild

& Ton
Einstellung
Information

4" Netzwerk

]

S-video |

© Computer 1
© Computer 2
© Video

O S-Video

System

4 Bewegen » Weiter

© Computer 2
ideo
0 $-Video

System

4 Bewegen ) Weiter

Computer 1

© Component
ORGB(Scart)

RGB
RGB(PC digital)

() Weiter

RGB(PC digital)

E030) Auswéhlen
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Wahl der Eingangsquelle (RGB(PC digital), RGB(AV HDCP)

Direkteinstellung
Wahlen Sie mit der INPUT-Taste des Projektors oder der COMPUTER 2-Taste der Fernbedienung Computer 2 (PC digital)

Vor Verwendung dieser Tasten muss die richtige Eingangsquelle mit dem nachstehend beschriebenen Menu eingestellt

oder Computer 2 (AV HDCP).
werden.
Fernbedienung
COMPUTER 2-Taste
“COMPUTEE -

Computer 2 (PC digital) |

VIDEO S-VIDEO COMPONENT

| Computer 2 (AV HDCP) |

Computer 2 (Analog) |

Menieinstellung

1 Driicken Sie die MENU-Taste fiir die Anzeige des

Bildschirmmenus. Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um
Eingang auszuwahlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste
» oder die SELECT-Taste.

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um Computer 2

auszuwahlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste ».

3 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um RGB(PC digital)

oder RGB(AV HDCP) auszuwahlen, und driicken Sie dann
die SELECT-Taste.

v'Hinweis:

* HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ist ein
System zum Kopierschutz von digitalen Unterhaltungsinhalten,
die Uber DVI (Digital Visual Interface) zur Verfligung gestellt
werden. Die HDCP-Spezifikation wird von Digital Content
Protection, LLC, festgelegt und kontrolliert. Wird die
Spezifikation geandert, dann kénnten moglicherweise mit
diesem Projektor Uber HDCP geschutzte digitale Inhalte nicht
mehr dargestellt werden.

* Wenn die Eingangssuche auf Ein 1 oder Ein 2 eingestellt ist,
dann wird automatisch das Eingangssignal gesucht (Seite 45).

Oberes INPUT-Taste

Geratebedienfeld

—>| Computer 1 (RGB) /
(Component) / (Scart)

[/ =)
AUTO SETUP INPUT

Computer 2 (PC digital) /
(AV HDCP) /
(Analog)

| Video

] S-video

Menii Eingang
l © Computer 1 RGB

O Computer 2 RGB(PC digital)
PC—Anpassung o Video

& Bildauswahl o $-Video
# Image adjust
Format Bild
& Ton
Einstellung
Information
Z Netzwerk System

(Z5Y verlassen

“_ Eingang
PC-Anpassung
* Bildauswahl
# Image adjust
Format Bild
= Ton
Einstellung
Information
‘! Netzwerk System
Verlassen 4Zuriick 4 Bewegen ) Weiter Auswihlen

. Eingang Fomputer 2

e 0 RGB(AV HDCP)
=, Bildauswahl © RGB(Analog)

% Image adjust
Format Bild

&/ Ton
Einstellung
Information

lf Netzwerk

(ED Ver lassen
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Einstellung des Computersystems

Dieser Projektor stellt sich mithilfe seines Multi-Scan-Systems und der Funktion Auto PC-Anpassung automatisch auf
verschiedene Computertypen ein. Beim Einstellen eines Computers als Signalquelle wird das Signalformat automatisch
abgetastet und der Projektor eingestellt, ohne dass weitere Einstellungen notwendig sind. (Die Signalformate, fiir welche
dieser Projektor geeignet ist, sind auf den Seite 71-72, aufgefiihrt).

In folgenden Fallen kann eine der folgenden Anzeigen erscheinen:

Der Projektor kann das angeschlossene Signal nicht PC-Systemmenii

als ein konformes PC-Signal erkennen. Die Anzeige
Auto wird im Feld Systemmenu angezeigt und die ¥ Eingang J © Computer 1 RGB
Auto PC-Anpassungsfunktion sorgt fiir eine getreue T rcampang | o Someuter® RGB(PC digital)
Bildwiedergabe. Falls kein zufriedenstellendes Bild o §-Video

erzielt werden kann, missen Sie die Einstellungen

manuell vornehmen (Seiten 31-32).

. Bildauswahl

- Image adjust
Format Bild

Es ist kein Signaleingang vom Computer vorhanden. L

Kontrollieren Sie, ob der Anschluss des Computers
am Projektor richtig sitzt. (Siehe “Fehlersuche” auf
Seiten 65-66.) . Netzwerk

]
Die Benutzervoreinstellung wird manuell im Meni PC-

Anpassung eingestellt. Die Einstelldaten lassen sich Das im PC-Systemment

im Modus 1-10 speichern (Seiten 31-32). agzgewéhltg I:C—System
wird angezeigt.

F ‘ Einstellung

Information

SVGA 1 | Computersysteme fiir diesen Projektor sind
ausgewahlt. Der Projektor wahlt das ihm zur
Verfugung gestellte richtige System aus und zeigt es
an.

*Modus 1 und SVGA 1 sind Beispiele.

Manuelle Wahl des Computersystems

Anwenderspezifisch
Das Computersystem kann auch manuell eingestellt werden. Modus (1-10) im Mend
. PC-Anpassung eingestellt

1 Driicken Sie die MENU-Taste fir die Anzeige des PC-Systemmeni  (seiten 31-32).

Bildschirmmens. Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥,um

Eingang auszuwihlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste & Eingang OB (GampAteral)

» oder die SELECT-Taste. PC-Anpassung

= Bildauswahl

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um System 4 Image adjust

auszuwahlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste » oder Format Bild

die SELECT-Taste.

Ton

Einstellung

3 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um das gewunschte
System auszuwéhlen, und driicken Sie dann die SELECT- IS CACEE
Taste. l’ Netzwerk

In diesem Dialogfenster
angezeigte

Systeme kdnnen
ausgewahlt werden.
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Auto PC-Anpassung

Die Funktion Auto PC-Anpassung passt die Einstellungen fur Fine sync., Tracking, Horizontal und Vertikal automatisch an

die Einstellungen lhres Computers an.

Menueinstellung

Auto PC-Anpassung

1 Driicken Sie die MENU-Taste fiir die Anzeige des
Bildschirmmenus. Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um
PC-Anpassung auszuwahlen, und driicken Sie dann die
Zeigertaste ».

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um Auto PC-
Anpassung auszuwahlen und driicken Sie dann die
SELECT-Taste.

Abspeichern der Einstelldaten

Die Einstellparameter der Auto PC-Anpassung lassen sich im
Projektor abspeichern. Einmal abgespeicherte Parameter lassen
sich durch die Wahl eines Modus (1-10) im PC-Systemmeni
aufrufen (Siehe Seite 29). Siehe auch “Speichern” auf Seite 32.

v Hinweis:

* Bei einigen Computern lassen sich Fine sync., Tracking,
Horizontal und Vertikal position, mit der Funktion Auto
PC-Anpassung nicht vollstandig einstellen. Falls mit dieser
Funktion kein zufriedenstellendes Bild erzielt wird, miissen Sie
die Einstellungen manuell vornehmen (Seiten 31-32).

* Die Auto PC-Anpassung kann nicht durchgefiihrt werden,
falls 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i oder 1080i im
PC-Systemmen( ausgewahlt wurde (Seite 29) oder wenn das
digitale RGB-Signal vom DVI-I-Anschluss kommt.

Menii PC-Anpassung

. Eingang

% Bildauswahl

# Image adjust

Format Bild
& Ton

Einstellung

Information

X Netzwerk

(YD Verlassen

Auto PC-Anpassung
Fine Sync.
Tracking
Horizontal
Vertikal
PC—Konfiguration
Clamp
Displayflache H
Displayflache V
Reset
Losch—Modus
Speichern

SELECTRLLIS

4 Bewegen p Weiter

Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um Auto
PC-Anpassung auszuwahlen und drlicken Sie
dann die SELECT-Taste.

.~ Eingang
PC-Anpassung

*. Bildauswahl

% Image adjust
Format Bild

# Ton

F ‘ Einstellung

Information

?_ Netzwerk

[EN Yerlassen 4 Zuriick

Es erscheint die Meldung Bitte warten...,
wahrend die Auto PC-Anpassung vorgenommen
wird.

Fine Sync,
Tracking
Horizontal
Vertikal
PC-Konfiguration
Clamp
Displayflache H
Displayfliche V
Reset
Losch—Modus
Speichern

() Start

4 Bewegen
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Manuelle PC-Einstellung

Es gibt jedoch einige Computer, die spezielle Signalformate verwenden, die sich mit dem Multi-Scan-System des Projektors

nicht erfassen lassen. Mit der manuellen PC-Einstellung lassen sich verschiedene Parameter an die speziellen Signalformate
anpassen. Der Projektor besitzt 10 unabhangige Speicherbereiche fur die Abspeicherung der manuell eingestellten Parameter.
Daruber kénnen Sie die Einstellwerte fiir bestimmte Rechner wieder aufrufen.

1 Driicken Sie die MENU-Taste fiir die Anzeige des
Bildschirmmenus. Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um
PC-Anpassung auszuwahlen, und driicken Sie dann die
Zeigertaste » oder die SELECT-Taste.

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewlinschte
Option auszuwahlen, und driicken Sie dann die SELECT-
Taste, um das gewiinschte Dialogfenster fiir die Einstellung
aufzurufen. Nehmen Sie die Einstellung mit den Zeigertasten
<p» vor.

Fine sync.

Stellen Sie mit den Zeigertasten €4» den Wert ein, bei dem das
Flackern in dem angezeigten Bild aufhort (von 0 to 31).

Tracking

Stellen Sie die Ihrem Computerbild entsprechende Trackingzahl
(Anzahl der Pixel je Zeile) mit den Zeigertasten € » ein.

Horizontal

Stellen Sie mit den Zeigertasten <€ » die horizontale Bildposition
ein.

Vertikal

Stellen Sie mit den Zeigertasten <« » die vertikale Bildposition ein.

PC-Konfiguration

Drucken Sie die SELECT-Taste, um Informationen tber die
H-Sync.-Freq. und V-Sync.-Freq. des angeschlossenen
Computers anzuzeigen.

Clamp

Nehmen Sie die Einstellung der Clamp-Werte mit den Zeigertasten
<«» vor. Versuchen Sie diese Einstellung vorzunehmen, wenn das
Bild dunkle Streifen aufweist.

Displayflache H

Stellen Sie mit den Zeigertasten €4 » die horizontale Flache ein,
die von diesem Projektor angezeigt wird.

Displayflache V

Stellen Sie mit den Zeigertasten €4 » die vertikale Flache ein, die
von diesem Projektor angezeigt wird.

Menii PC-Anpassung

Eingang

v; <

% Bildauswahl
% Image adjust
Format Bild

& Ton
Einstellung
Information
Netzwerk

MENURLLETE L]

" Eingang

PC-Anpassung

*. Bildauswahl

# Image adjust
Format Bild
& Ton
Einstellung
Information
l! Netzwerk

(Y50 Verlassen

. Eingang
PC-Anpassung

*, Bildauswahl

s Image adjust
Format Bild

& Ton
Einstellung
Information

l{ Netzwerk

{2 Verlassen

@

Verlassen

4 Zuriick

4Zuriick

% Auf/ab

Auto PC—Anpassung
Fine Sync.
Tracking
Horizontal
Vertikal
PC—Konfiguration
Clamp
Displayflache H
Display flache V
Reset
Losch—Modus
Speichern

4 Bawegen p Weiter

Fine Sync.
Tracking
Horizontal
Vertikal
PC—Konfiguration
Clamp
Displayflache H
Displayflache V
Reset
Losch—Modus
Speichern

4 Bewegen

Auto PC-Anpassung

Tracking
Horizontal
Vertikal
PC-Konfiguration
Clamp
Displayflache H
Displayflache V
Reset
Losch—Modus
Speichern

4 Bewegen

4{p Einstellen

SELECTRL LR

(5] Weiter

SELECT 1 diT 4
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Reset

Um die eingestellten Daten zurlickzusetzen, wahlen Sie
Reset und driicken Sie die SELECT-Taste. Es erscheint ein
Bestatigungsfenster. Wahlen Sie dort Ja. Alle Einstellungen
werden auf die vorherigen Werte zuriickgestellt.

Losch-Modus

Um die eingestellten Daten zu speichern, wahlen Sie Lésch-
Modus und driicken Sie dann die Zeigertaste » oder die SELECT-
Taste. Bewegen Sie den roten Zeiger auf den zu I6schenden
Modus und driicken Sie die SELECT-Taste.

Speichern

Um die eingestellten Daten zu speichern, wahlen Sie Speichern
und driicken Sie dann die Zeigertaste » oder die SELECT-Taste.
Verschieben Sie die Markierung auf einen der Modus 1 bis 10,

in welchem Sie speichern wollen, und driicken Sie dann die
SELECT-Taste.

v Hinweis:

* Displayflache (H/V) kann nicht ausgewahlt werden, wenn im
PC-Systemmenu 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i oder
1080i eingestellt wurde (Seite 29).

* Liegt am Projektor ein Computersignal an, wird die Option PC-
Anpassung verfugbar.

Losch-Modus

~ Eingang

PC-Anpassung
* Bildauswahl

Image adjust

Format Bild

Ton

Einstellung

Information
l( Netzwerk

[N Yerlassen 4 Zuriick

~ Eingang
PC-Anpassung

*, Bildauswahl

% Image adjust
Format Bild
Ton
Einstellung
Information

" Netzwerk

(A verlassen 4 Zuriick

Auto PC-Anpassung

Fine Sync,
Tracking
Horizontal
Vertikal

PC—Konfiguration

Clamp

Displayflache H
Displayfliche V

Reset

Speichern

4 Bewegen

P Weiter SELECT RIS

Fir diese Betriebsart sind
die Parameter gespeichert.

Lésch—Modus

Was Ibschen ?

Gespeichert

Modus 2
Modus 3
Modus 4
Modus 5
Modus 8
Modus 7
Modus 8
Modus 8
Modus 10

4 Bawagen

Tracking 1344
Horizontal 297
Vertikal 36
Displayflache H

Displayfliche V 768

»-—I- BT Auswihlen

Werte flr Tracking, Horizontal,
Vertikal, Displayflache H und
Displayflache V.

Speichern

Eingang
PC-Anpassung
* Bildauswahl
% Image adjust
Format Bild
Ton
Einstellung

Information

lf Netzwerk

(=W verlassen 4 Zuriick

Drlicken Sie die
MENU-Taste, um
das Dialogfenster zu
schliel3en.

Speichern

Modus 2
Modus 3
Modus 4
Modus b
Modus 6
Modus 7
Modus 8
Modus 9
Modus 10

4 Bewegen

Tracking

Freier
Modus

‘WohiffJabspeichern ?
Loschen

Horizontal
Vertikal
Displayflache H
Displayfléche V

(EIEH) Auswahlen

Drucken Sie die
SELECT-Taste, um
die Einstellungen zu
speichern.
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Wahl des Bildmodus

Direkteinstellung

Wahlen Sie den gewlinschten Bildmodus aus den Optionen
Dynamik, Standard, Natiirlich, Kinoeinstellung, Bild 1,
Bild 2, Bild 3 und Bild 4 durch Driicken der Taste IMAGE
auf der Fernbedienung aus.

Menteinstellung

1 Drucken Sie die MENU-Taste fur die Anzeige des
Bildschirmmenis. Verwenden Sie die Zeigertasten A v,
um Bildauswahl auszuwéahlen, und driicken Sie dann die
Zeigertaste » oder die SELECT-Taste.

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewlinschte
Option auszuwahlen, und driicken Sie dann die SELECT-
Taste.

Dynamik
Fur die Bildwiedergabe in einem hellen Raum geeignet.

Standard
Normale Bildvoreinstellung dieses Projektors.

Natiirlich
Bildmodus mit verbesserter Halbtonwiedergabe fiir Grafiken.

Kinoeinstellung
Bildmoduseinstellung fir ein Bild mit feinen Farbtdnen.

Tafel (Griin)

Fir die Bildprojektion auf eine Wandtafel geeignet. Mit
diesem Modus wird die Bildprojektion auf eine Wandtafel
optimiert. Dies betrifft vor allem griine Wandtafeln und ist bei
einer schwarzen Wandtafel nicht sehr wirkungsvoll.

Tafel (Farbe)

Mit dieser Funktion passen Sie die Farbwiedergabe des
Projektionsbildes an den Hintergrund der Wandtafel

an, indem Sie zwischen vier Farbeinstellungen wahlen
kdnnen, die der Wandtafelfarbe entsprechen. Somit kdnnen
Sie eine Projektionswiedergabe wie auf einem weil3en
Projektionshintergrund erreichen.

Bild 1—-4
Zur Darstellung mit dem Bildmodus Benutzer im Men(

Image Adjust (Siehe Seiten 34-35). Dieser Bildspeicher ist in
jeder Computer, Component- und Videoquelle vorgesehen.

Fernbedienung

~

IMAGE-Taste

v

MENU SCREEN

KEYSTONE INFO.

FREEZE NO SHOW P-TIMER

Q Q IMAGE
=

Standard

LAMP

/

Kinoeinstellung

Y

Tafel(Griin)
IMAGE-Taste
| Tafel (Farbe) |

Y
Bild 1

i

Bild 4

Menii Bildauswahl

*_ Eingang

PC-Anpassung

# Image adjust
Format Bild
Ton
Einstellung
Information

. Netzwerk

(£ Verlassen

 Eingang
PC-Anpassung
=i Bildauswahl
3 Image adjust
Format Bild
' Ton
Einstellung

Information

l’ Netzwerk

(=Y Verlassen

42uriick

@ Dynamik

O Standard

o Natiirlich
Kinoeinstellung
Tafel (Griin)

o Tafel (Farbe)

O Bild 1
Bild 2

O Bild 3

O Bild 4

& Bewegen P Weiter SELECT RALTR{S

o Standard

O Natlrlich

o Kinoeinstellung
o Tafel (Griin)
o Tafel (Farbe)
© Bild 1

© Bild 2

o Bild3

o Bild 4

4 Bewegen SELECT LRI
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Bildeinstellung
1 Driicken Sie die MENU-Taste fiir die Anzeige des Menii Image Adjust
Bildschirmmendis. Verwenden Sie die Zeigertasten A V, . —
um Image adjust auszuwahlen, und driicken Sie dann die = Eigang Helligkeit

Zeigertaste » oder die SELECT-Taste. PE BRI Farbtemperatur
= Bildauswahl Ros

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewlinschte Griin
Option auszuwéhlen, und driicken Sie dann die SELECT- [ image adust e
Format Bild

Taste, um das gewunschte Dialogfenster fir die Einstellung Gamma
aufzurufen. Nehmen Sie die Einstellung mit den Zeigertasten ¥ Ton :es‘?‘h
<) vor. Einstellung FECEEE

Kontrast Information

Z. Netzwerk

Driicken Sie die Zeigertaste <« zur Verringerung und die
Zeigertaste » zur Erhohung des Kontrasts (von 0 bis 63).

[ Verlassen 4 Bewegen b Weiter SELECT R T

Helligkeit Eingestellter Bildmodus
Driicken Sie die Zeigertaste <« zur Verringerung und die
Zeigertaste » zur Erhéhung der Helligkeit (von 0 bis 63). = Eingzng il
PC—Anpassung Farbtemperatur
% Bildauswahl Bl
Farbtemperatur ‘ ; ) Grin
# Image adjust g Blau
Wihlen Sie mit den Zeigertasten €» den gewiinschten Pegel fiir Format Bild et
die Farbtemperatur (Sehr niedrig,Niedrig,Mittel oder Hoch ). ¥ Ton Reset
Einstellung SFIBIID
WeiBabgleich (Rot/Griin/Blau) Information
Driicken Sie die Zeigertaste «, um den R/G/B-Ton - Netawerk
aufzuhellenund die Zeigertaste » zum Vertiefen des R/G/B BN atasan ML 2 c N -, £ 2g o I waitar
Farbpegels (von 0 bis 63). Nehmen Sie die
. Einstellung mit den
Scharfe Zeigertasten € » vor.
Driicken Sie die Zeigertaste «, um die Bildscharfe zu verringern; —
driicken Sie die Zeigertaste », um die Bildscharfe zu erhéhen @ Verlassan & Autrab O Einstallen () Zurtck

(von 0 bis 15).

v'Hinweis:
Gamma
* Wird WeiBabgleich Rot, Griin oder Blau

Stellen Sie mit den Zeigertasten €4» den Gammawert ein, um eingestellt, wird Farbtemperatur auf Benutzer

einen ausgeglicheneren Kontrast zu erzielen (von 0 bis 15).

eingestellt.
* Istin der Bildauswahl die Option Tafel (Griin)
Reset oder Tafel (Farbe) ausgewahlt, andert sich die
Um die eingestellten Daten zuriickzusetzen, wahlen Sie Option Farbtemperatur auf Tafel oder Tafel
Reset und driicken Sie die SELECT-Taste. Es erscheint ein (Farbe).

Bestatigungsfenster. Wahlen Sie dort Ja. Alle Einstellungen
werden auf die vorherigen Werte zurtickgestellt.
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Speichern

Um die eingestellten Daten zu speichern, wahlen Sie Speichern
und sie dann die Zeigertaste » oder die SELECT-Taste. Wahlen
Sie mit den Zeigertasten A ¥ aus Bild 1 bis 4 und driicken Sie die
SELECT-Taste.

Es erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie dort Ja. Die
gespeicherten Daten lassen sich abrufen, indem Sie bei der
Bildmodusauswahl auf Seite 33 zwischen Bild (1-4) auswahlen.

.. Eingang
PC-Anpassung

* Bildauswahl

% Image adjust
Format Bild

& Ton
Einstellung
Information

? Netzwerk

{2 verlassen

{Zuriick

Speichern

Bild 2
Bild 3
Bild 4

4 Bawagen

D verlassen

Bildformateinstellung

Dieser Projektor ist mit einer Bildformatfunktion ausgeristet, mit

welcher ein gewlinschtes Bildformat eingestellt werden kann.

1 Driicken Sie die MENU-Taste fir die Anzeige des
Bildschirmmenis. Verwenden Sie die Zeigertasten AV,
um Format Bild auszuwahlen, und driicken Sie dann die
Zeigertaste » oder die SELECT-Taste.

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewiinschte Option

auszuwahlen, und driicken Sie dann die SELECT-Taste.
Normal

Das Bild wird der Bildschirmgré3e angepasst.

Voll
Gibt ein Vollbild aus.

Breitbild (16:9)
Das Bild wird mit einem Seitenverhaltnis von 16:9 angezeigt.

Zoom
Skaliert das Bild proportional, um es dem Bildschirmformat

anzupassen. Eine der Bildseiten kann Uber den Rand hinausragen.

Original

Das Bild wird in der OriginalgréRe dargestellt. Falls Originale
Abbildung groRer oder kleiner ist als der Display Grofe(1024x768)
schaltet der Projektor zum Auto Mode. Ist das Bild groRer als die
BildschirmgréRe, kdnnen Sie zum Schwenken des Bildes die
Zeigertasten A V¥ €4» verwenden. Nach der Einstellung werden
die Zeiger rot dargestellt. Beim Erreichen der Korrekturgrenze
verschwinden die Zeiger.

Benutzerdefiniert
Gibt das letzte gespeicherte Bildseitenverhaltnis aus.
v Hinweis:

* Dieser Projektor kann keine héhere Auflésung als 1920 x 1200 wiedergeben. Bei einer hdheren Aufldsung des

4 Bewegen

EEIEH) Auswéhlen

Menii Format Bild

. Eingang
PC-Anpassung
=i Bildauswahl

(% Image adjust

]

(((' Ton

F‘ Einstellung
Information

? Netzwerk

MENURCTICEELT

-~ Eingang
PC-Anpassung
* Bildauswahl

% Image adjust

Format Bild 9

® Ton
Einstellung
Information
l{ Netzwerk

=N verlassen

4 Zuriick

© Normal

o Voll

C Breitbild(16:9)

O Zoom

o Original

O Benutzerdefiniert

Benutzereinstellung
Digitaler Zoom +
Digitaler Zoom —
Trapezkorrektur
Deckenpro,
Ruckpro.

Reset

% Baweagen p Weiter

o Voll

o Breitbild(16:9)

o Zoom

< Original

© Benutzerdefiniert

Benutzereinstellung
Digitaler Zoom +
Digitaler Zoom —
Trapezkorrektur
Deckenpro,
Ruckpro.

Reset

£ Bewegen

Computerbildschirms muss die Auflésung vor dem Anschlul® an den Projektor verringert werden.

» Andere Bilddaten als in der Auflésung 1024x768 werden so modifiziert, dass sie der BildgroRe im Initialmodus

entsprechen.

Wohin abspeichern ?

EE8) Auswahlen

Es erscheint ein
Bestatigungsfenster.
Wahlen Sie dort Ja.

i) Weiter

[EIER) Auswahlen

* Original und Digitaler Zoom +/- kdnnen nicht ausgewahlt werden, wenn 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i oder

1080i im PC-System-Menu (Seite 29) ausgewahlt ist.
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Benutzereinstellung

Mit dieser Funktion stellen Sie Bildgrofie und -position manuell ein. " Eingang Benutzereinstellung
Driicken Sie mit der SELECT-Taste auf Benutzerdefiniert. Es R e H—
Driicken Sie die Zeigertaste » auf Benutzerdefiniert, und die % Bildauswahl Vert, VergréBerung
Option Benutzerdefiniert wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie % e ﬂi:smon
kénnen die Option, die Sie einstellen wollen, mit den Zeigertasten S— J V Pasition
A V¥ auswahlen. S —— Ubernehmen
(( I Ton Reset
Hor./Vert. VergroRerung Einstellen der Horizontal / Vertikal-BildgroRe. f Einstelung
H&V......cceei Wenn Ein eingestellt wird, dann ist nrormation

das Seitenverhaltnis festgesetzt. Vert.
VergroBerung wird ausgeblendet angezeigt
und steht nicht zur Verfiigung. Stellen Sie

* Netzwerk

{3 Verlassen 4 2uriick % Bewegen SELECT RV

Hor. VergroRBerung ein. Die Bildgrofie wird
dann nach dem Seitenverhaltnis angepasst. .
H/V Position ........ Einstellen der Horizontal / Vertikal-
Bildposition.
Ubernehmen....... Speichert das eingestellte Verhaltnis oder FEEHTTT O ARE dF Einstelten  EIER) zurick

die Position fiur alle Eingange ab.Drlicken
Sie bei Ubernehmen die SELECT-Taste, um

ein Bestatigungsfenster anzuzeigen.Um das v Hinweis:

Verhaltnis oder die Position zu speichern, » Wenn kein Signal vorhanden ist, dann wird

driicken Sie mit der SELECT-Taste Ja.Wird automatisch Normal eingestellt und es

Benutzerdefiniert ausgewahlt, dann wird das erscheint das Dialogfenster Verhaltnis.

gespeicherte Verhaltnis bzw. die gespeicherte * Der einstellbare Bereich fur Hor./Vert.

Position verwendet. VergroBerung und H/V Position ist je nach
Reset ................... Alle eingestellten Werte zurilicksetzen. Eingangssignal begrenzt.

Drucken Sie bei Reset die SELECT-Taste,

um ein Bestatigungsfenster anzuzeigen. Um Fernbedienung

die Werte zurlickzusetzen, driicken Sie mit

der SELECT-Taste Ja. Q Q Q

7Zeigertasten
—cCT (

@ @@»
O )\SELECT-Taste

Digitaler Zoom + ——q= ;

Wahlen Sie Digitaler Zoom +. Das Bildschirmmenis wird AR SEER T SEDN 20

ausgeblendet und das Fenster D. Zoom + erscheint. Driicken Sie FREEZE NOSHOW P-TIMER  LAMP

die SELECT-Taste zum Erweitern der Bildgroe. Zum Schwenken o

des Bildes kénnen Sie die Zeigertasten A v €4» verwenden. L P D.ZOOM A Taste
Das Schwenken ist nur moglich, wenn das Bild groRer als das M U ‘

Anzeigebild ist. -— ‘ D.ZOOM V Taste

Ein projiziertes Bild kann auch mit der D.ZOOM A -Taste oder die
SELECT-Taste auf der Fernbedienung erweitert werden. v'Note:

* Die minimale Kompressionsrate ist

Digitaler Z -
igitaler coom - abhangig vom Eingangssignal -

Wahlen Sie Digitaler Zoom -. Das Bildschirmmen wird begrenzt, wenn die Trapezkorrektur-
ausgeblendet und das Fenster D. Zoom — erscheint. Driicken Sie Funktion aktiv ist oder wenn fiir die

die SELECT-Taste zum Komprimieren der BildgroRe. Bildgrofieneinstellung "Benutzerdefiniert”
Ein projiziertes Bild kann auch mit der D.ZOOM Vv -Taste oder die ausgewahlt wurde.

SELECT-Taste auf der Fernbedienung komprimiert werden. - Original und Digitaler Zoom +/- sind
Zum Verlassen des Modus Digitaler Zoom +/— kénnen Sie eine deaktiviert, wenn 480i, 575i, 480p, 575p,
beliebige Taste betatigen, auer den D.ZOOM A V-Tasten, 720p, 1035i oder 1080i im PC-System-
SELECT-Taste und der Zeigertasten. Menii (Seite 29) ausgewahlt ist.

Um auf die Grolie des vorherigen Bilds zuriickzuschalten, wahlen * Digitaler Zoom +/- kann nicht

Sie eine BildgroRe von “Bildformateinstellung” oder stellen Sie die aUSgeW‘T’.‘E:E Wfrde”’ wenn Original
Eingangsquelle im Meni Wahl der Eingangsquelle (Siehe Seiten ausgewanitist.

27-28) nochmals ein, oder stellen Sie die BildschirmgroRe mit den * Das minimale Kompressionsverhaltnis ist
D.ZOOM a V-Tasten ein. bei der BildschirmgréoRe Normal begrenzt.
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Computereingang

Trapezkorrektur
Diese Funktion wird verwendet, um die Trapezkorrektur Trapezkorrektur
bei dem projizierten Bild einzustellen. Wahlen Sie mit den
Zeigertasten A ¥ die Option aus, die Sie anpassen méchten. 2 ENgEng e
Trapezkorrektur 3 IFAE=ANE) Speichern
Um die Trapezkorrektur zu verdndern, driicken Sie die SELECT- Ry b
Taste. Auf dem Bildschirm wird Trapezkorrektur angezeigt. i [WeE e
Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die Trapezkorrektur zu fimalBid
verandern (Seite 23). = Ton
Speichern Einstellung
Um die Werte der Trapezkorrektur zu speichern oder Information
zuruickzusetzen, dricken Sie auf die SELECT-Taste. % Netzwerk
Speichern.....Die Trapezkorrektur bleibt gespeichert, auch wenn [EW Verlassen  dzuriick 4 Bewegen 0 Einstellen
das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird.
Reset............ Die Trapezkorrektur wird zurtickgesetzt, wenn

das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird.

Deckenpro.

Wenn diese Funktion auf Ein gestellt wird, dann steht das Bild auf
dem Kopf und ist seitenverkehrt. Diese Funktion wird bendtigt,
wenn der Projektor an einer Decke montiert wird.

Riickpro.

Wenn diese Funktion auf Ein gestellt wird, dann ist das Bild
seitenverkehrt. Diese Funktion wird fur Riickprojektionsleinwande
verwendet.

Reset

Um die eingestellten Daten zurlickzusetzen, wahlen Sie
Reset und dricken Sie die SELECT-Taste. Es erscheint ein
Bestatigungsfenster. Wahlen Sie dort Ja. Alle Einstellungen
werden auf die vorherigen Werte zurtickgestellt.
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Videoeingang

Wahl der Eingangsquelle (Video, S-Video)

Oberes
Direkteinstellung Geritebedienfeld " ' 2>t

Wahlen Sie mit der INPUT-Taste an der Oberseite des Projektors —>{ Computer 1 (RGB)/
oder der VIDEO-Taste auf der Fernbedienung Video oder S- (Component) / (Scart)
Video.

Bevor Sie die INPUT-Taste verwenden, muss Uber eine

€op &)
AUTOSETUP  INPUT

Menueinstellung die richtige Eingangsquelle eingestellt werden, so Computer 2 (PC digital) /
wie unten beschrieben. (AV HDCP) /
(Analog)
| Video |

v
] S-video |

Fernbedienung

VIDEO-Taste
(X 2) | Video |
viclo S-VIDEO CBMNENT
@

( >~~————S-video-Taste
0 | S-video |
@ @@
Menteinstellung

1 Driicken Sie die MENU-Taste fur die Anzeige des Menii Eingang

Bildschirmmenis. Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um

Eingang auszuwahlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste : <@ Cmpie i RGB

> oder die SELECT-Taste. S S
2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um entweder Video " Biidauswehl S S

oder S-Video auszuwéhlen, und driicken Sie dann die % Image adjust

Zeigertaste SELECT-Taste. Format Bild

# Ton

Einstellung

Ist das Videoeingabesignal an der Buchse VIDEO Information

angeschlossen, wahlen Sie Video.
. Netzwerk System

(Y Verlassen & Bewegen » Weiter SELECTRLEIET

Ist das Videoeingabesignal an der Buchse S-VIDEO
angeschlossen, wahlen Sie S-Video.

v Hinweis:
Wenn die Funktion Eingangssuche in der Funktion Auto-Setup
auf Ein 1 oder Ein 2 eingestellt ist, dann wird automatisch das
Eingangssignal gesucht (Seite 47).

38



Videoeingang

Wahl der Eingangsquelle (Component, Scart)

Direkteinstellung
Wahlen Sie mit der INPUT-Taste an der Oberseite des Projektors oder der Taste COMPUTER 1 oder COMPONENT auf der
Fernbedienung Computer 1(Component) oder Computer 1(Scart).
Bevor Sie die INPUT-Taste verwenden, muss Uber eine MenUeinstellung die richtige Eingangsquelle eingestellt werden, so
wie unten beschrieben.

. Oberes
Fernbedienung Geratebedienfeld INPUT-Taste
COMPUTER 1 -Taste
Jomrurex — AUTﬁQTUP ”\%}JT —>| Computer 1 (RGB) /
VIDEO S-VIDEO COMPONENT | Computer 1(RGB) | (Component) / (Scart)

Y l

f?%: [ Computer 1(Scart) | Computer 2 (PC digital) /
(AV HDCP) /
COMPONENT button (Analog)
Computer 1 _
(Component) | Vltieo |

Mentueinstellung

_— S-video |
Menii Eingang
1 Driicken Sie die MENU-Taste fur die Anzeige des i ¥ @ Computer 1 RGB

. . . . . . o G ter 2 RGB(PC digital
Bildschirmmeniis. Verwenden Sie die Zeigertasten A V, B i (recgict
um Eingang auszuwahlen, und driicken Sie dann die R—— o S-Video

Zeigertaste » oder die SELECT-Taste.

(# Image adjust

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um Computer 1 Format Bild

auszuwahlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste ». (i Ton
F‘ Einstellung
Information
3 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um Component 4 Netswerk
oder RGB(Scart) auszuwahlen, und driicken Sie dann die : ST
SELECT—Tasten. (D verlassen 4 Bewegen p Weiter Weiter
Wihlen Sie Component, wenn die — Y T T
Eingangsquelle von einem angeschlossenen — ) © Computer 2 RGB(PC digital)
Videogerét iber ein Component-VGA-Kabel an = @ Witz
der Buchse COMPUTER IN 1/ COMPONENT IN " Bidauswah 7 $7Video
anliegt. «# Image adjust
Format Bild
(((' Ton
Wahlen Sie RGB (Scart), wenn die 7! Einstelung
Eingangsquelle von einem angeschlossenen Information
Videogerat tber ein Scart-VGA-Kabel an der 4 Netzwerk System

Buchse COMPUTER IN 1/ COMPONENT IN [E verlassen 4Zuriick % Bewegen » Weiter [EEE]) Auswihlen
anliegt.

. Eingang

¥ Bildauswahl
« % Image adjust

Format Bild

((( ¥ Ton

‘ Einstellung
v Hinweis: Y

Wenn die Eingangssuche auf Ein 1 oder Ein 2 eingestellt ist,
dann wird automatisch das Eingangssignal gesucht (Seite 47).

Information
l( Netzwerk

{EW verlassen 4Zuriick 4 Bewegen EEIEN) Auswéhlen




Videoeingang

Wahl des Videosystems

1 Driicken Sie die MENU-Taste fur die Anzeige des
Bildschirmmens. Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um

AV-Systemmenii (Video oder S-Video)

Eingang auszuwahlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste

» oder die SELECT-Taste.
2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um Video, S-Video

oder Computer 1(Component) auszuwahlen, und driicken
Sie dann die SELECT-Taste.

3 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um System

auszuwahlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste » oder

die SELECT-Taste. Wahlen Sie mit den Zeigertasten A ¥

das gewtlinschte System und driicken Sie dann die SELECT-

Taste.

Video oder S-Video

Auto

Der Projektor erfasst das anliegende Videosystem und stellt sich
automatisch auf eine optimale Leistung ein.

Im Fall von PAL-M oder PAL-N muss das Videosystem manuell
eingestellt werden.

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

Falls der Projektor das richtige Bild nicht wiedergeben kann, so
muss eine bestimmte Fernsehnorm wie PAL, SECAM, NTSC,
NTSC 4.43, PAL-M und PAL-N eingestellt werden.

Component

Auto
Der Projektor erfasst ein anliegendes Videoquellensignal
automatisch und nimmt selbst die optimalen Einstellungen vor.

COMPONENT-VIDEOSIGNALFORMAT

Falls der Projektor nicht in der Lage ist ein Videobild richtig
wiederzugeben, muss das richtige Videokomponentensignal
aus 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i und 1080i ausgewahlt
werden.

v Hinweis:

Bei der Wahl von RGB (Scart) lasst sich das AV-Systemmeni
nicht einstellen.

. Eingang <

*. Bildauswahl

% Image adjust

Format Bild

& Ton

Einstellung

Information

7 Netzwerk

[EY Verlassen 4Zuriick

*~ Eingang <

*, Bildauswahl

4 Image adjust

Format Bild

* Ton

Einstellung

Information

? Netzwerk

[ veriassan {Zuriick

*~ Eingang

*. Bildauswahl

s Image adjust

Format Bild

& Ton

Einstellung

Information

7 Netzwerk

(¥Y verlassen 4Zuriick

. Eingang <

* Bildauswahl

% Image adjust

Format Bild

& Ton

Einstellung

Information

l( Netzwerk

MENUKCHEET 4 Zuriick

o Computer 1
O Computer 2

o $-Video

System

4 Bewegen » Weiter

System

oPAL

0 SECAM
oNTSC
oNTSC4,43

4 Bawegen

AV-Systemmenii (Component)

o Computer 1
o Computet 2
@ Video

o S$-Video

& Bewegen » Weiter

System Component

© 1080i
© 1035i
©720p
o b76p
< 480p
©b75i

© 480i

% Baweagen

RGB
RGB(PC digital)

(E05) Auswihlen

E389) Auswéhlen

RGB
RGB(PC digital)

(I weiter

334) Auswéhlen
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Wahl des Bildmodus

Direkteinstellung Fernbedienung IMAGE-Taste

Wahlen Sie den gewlinschten Bildmodus aus den Optionen MENU SCREEN ~ KEYSTONE INFO.
O® O

Standard

Dynamik, Standard, Natiirlich, Kinoeinstellung, Tafel
(Griin), Tafel (Farbe), Bild 1, Bild 2, Bild 3 und Bild 4 durch

Driicken der Taste IMAGE auf der Fernbedienung aus = %‘*)E
=P

Menueinstellung

1 Driicken Sie die MENU-Taste fiir die Anzeige des
Bildschirmmendis. Verwenden Sie die Zeigertasten A V, _
um Bildauswahl auszuwahlen, und driicken Sie dann die Tafel (Griin)

Zeigertaste » oder die SELECT-Taste. IMAGE-Taste
Tafel (Farbe)

FREEZE NO SHOW P-TIMER LAMP

|Kinoeinste|lun§|

2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewiinschte
Option auszuwahlen, und driicken Sie dann die SELECT-
Taste.

L

Dynamik Bild 4
Fir die Bildwiedergabe in einem hellen Raum geeignet.

Standard
Normale Bildvoreinstellung dieses Projektors.
Menii Bildauswahl

Natirlich ¥ FEingang g)t\/ne;'milzi
. . . . - O andar
Bildmodus mit verbesserter Halbtonwiedergabe fiir Grafiken. o Naturlich
3 J © Kinoeinstellung
o Tafel (Griun)
Kinoeinste"ung % Image adjust o Tafel (Farbe)
. . . . . . . . . o Bild1
Bildmoduseinstellung fur ein Bild mit feinen Farbtdnen. Format Bild 5 B:Idz
& Ton o Bild 3
< Bild 4
Tafel (Grun) Einstellung
Fr die Bildprojektion auf eine Wandtafel geeignet. Information
Mit diesem Modus wird die Bildprojektion auf eine Wandtafel % Netzwerk
optimiert. Dies betrifft vor allem griine Wandtafeln und ist bei einer (EID Ver assen $5ewagen  pWsiter EETE) weiter

schwarzen Wandtafel nicht sehr wirkungsvoll.

Tafel (Farbe)

Mit dieser Funktion passen Sie die Farbwiedergabe des .- Eingang o Stancord
Projektionsbildes an den Hintergrund der Wandtafel o Natiirlich
an, indem Sie zwischen vier Farbeinstellungen wahlen = Bildauswahl ﬁ:‘f‘:‘(ﬂé:j:l;ng
koénnen, die der Wandtafelfarbe entsprechen. Somit kénnen % Image adjust o Tafel (Farbe)
Sie eine Projektionswiedergabe wie auf einem weillen Format Bild ° ::::12

Projektionshintergrund erreichen. e ® FTHE

o Bild 4
. Einstellung
Bild 1-4
Zur Darstellung mit dem Bildmodus Benutzer im Menl Image
Adjust (Siehe Seiten 42-43). Dieser Bildspeicher ist in jeder

Computer-, Component-, S-Video- und Videoquelle vorgesehen.

Information

l( Netzwerk

[E) Yerlassen 4Zuriick % Bewegen (EIEN) Auswéhlen
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Bildeinstellung

1 Drucken Sie die MENU-Taste fur die Anzeige des Menii Image Adjust
Bildschirmmenis. Verwenden Sie die Zeigertasten A V,
um Image adjust auszuwahlen, und driicken Sie dann die

¥ Fingang Kontrast

Helligkeit
Zeigertaste » oder die SELECT-Taste. Farbsattigung
* Bildauswahl Ea";:“ .
2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewiinschte [ s .
Option auszuwahlen, und driicken Sie dann die SELECT- ——— Grun
Taste, um das gewiinschte Dialogfenster fiir die Einstellung S 2'::5rfe
aufzurufen. Nehmen Sie die Einstellung mit den Zeigertasten : Gamma
<« ) vor. Ereiicliuig) Rauschunterdriickung
Information Progressiv
Kontrast Res_et
2. Netzwerk Speichern
Driicken Sie die Zeigertaste « zur Verringerung und die Tl vereeen N TS ) werter

Zeigertaste » zur Erhdhung des Kontrasts (von 0 bis 63).

Helligkeit Eingestellter Bildmodus
Driicken Sie die Zeigertaste « zur Verringerung und die
Zeigertaste » zur Erhdhung der Helligkeit (von 0 bis 63). * Eingang e
Farbsattigung

Farbsattigung TR Ee— Farbton
Driicken Sie die Zeigertaste <« zur Verringerung und die B Image adjust ) :zzbtempermr
Zeigertaste » zur Erhéhung der Farbintensitat (von 0 bis 63). AP FormatBld slfa‘:"
Farbton W T e
Stellen Sie mit den Zeigertasten A ¥ den Wert fiir den Farbton ein, Sinsteling Rauschunterdriickung
um eine gute Farbbalance zu erzielen (von 0 bis 63). information ooy essiv

7 Netzwerk Speichern
Farbtemperatur [EN Verlassen 4 Zuriick £ Bewegen IR Weiter

Nehmen Sie die
Einstellung mit den
Zeigertasten «» vor.

Wahlen Sie mit den Zeigertasten A ¥ den gewilinschten Pegel flir
die Farbtemperatur (Hoch, Mittel, Niedrig oder Sehr niedrig).

WeiBabgleich (Rot/Griin/Blau)

B |
Driicken Sie die Zeigertaste «, um den R/G/B-Ton aufzuhellen (B0 Verlassen = Auf/Ab O Einstellen 38 Zurlick
und die Zeigertaste » zum Vertiefen des R/G/B Farbpegels (von
0 bis 63).
v Hinweis:

* Nach der Einstellung des WeiBabgleichs fiir Rot, Griin oder Blau wird der Farbtemperaturwert auf
Benutzer umgeschaltet.

* Der Farbton kann bei den Videosystemen PAL, SECAM, PAL-M oder PAL-N nicht ausgewahlt werden
(Seite 39).

« Istin der Bildauswahl die Option Tafel (Griin) oder Tafel (Farbe) ausgewahlt, &ndert sich die Option
Farbtemperatur auf Tafel oder Tafel (Farbe).
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Videoeingang

Scharfe

Driicken Sie die Zeigertaste «, um die Bildscharfe zu verringern;

driicken Sie die Zeigertaste », um die Bildscharfe zu erhéhen
(von 0O bis 15).

Gamma

Stellen Sie mit den Zeigertasten €4» den Gammawert ein, um
einen ausgeglicheneren Kontrast zu erzielen (von 0 bis 15).

Rauschunterdriickung

Die Bildstérungen lassen sich reduzieren. Wahlen Sie eine der
folgenden Mdglichkeiten fir eine verbesserte Bildwiedergabe.
Aus ......... Deaktiviert.

L1............ Geringe Reduktion
L2........... Hohere Reduktion
Progressiv

Interlace Video kann als progressives Bild angezeigt werden.
Wahlen Sie eine der folgenden Einstellungen.

Aus .............. Deaktiviert.
L1, Fur ein aktives Bild.
L2 Fir ein Standbild.

Filmmodus ... Zum Betrachten eines Films. Mit dieser Funktion
werden die Bilder in originalgetreuer Filmqualitat
wiedergegeben.

Reset

Um die eingestellten Daten zurlickzusetzen, wahlen Sie
Reset und driicken Sie die SELECT-Taste. Es erscheint ein
Bestatigungsfenster. Wahlen Sie dort Ja. Alle Einstellungen
werden auf die vorherigen Werte zuriickgestellt.

Speichern

Um die eingestellten Daten zu speichern, wahlen Sie Speichern
und driicken Sie dann die Zeigertaste » oder die SELECT-
Taste. Wahlen Sie mit den Zeigertasten €4 » aus Bild 1 bis 4 und
drucken Sie die SELECT-Taste.

Es erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie dort Ja. Die
gespeicherten Daten lassen sich abrufen, indem Sie bei der
Bildmodusauswahl auf Seite 41 zwischen Bild (1-4) auswahlen.

v Hinweis:

Wenn 480p, 575p, 720p, 1035i oder 1080i eingestellt ist, |asst
sich Rauschunterdriickung und Progressiv nicht einstellen
(Seite 40).

Menii Speichern

 Eingang

* Bildauswahl
% Image adjust
Format Bild

& Ton
Einstellung
Information

7 Netzwerk

MENUKCHEET 4 Zuriick

Speichern

Bild 2
Bild 3
Bild 4

% Baweagen

AN Verlassen & Bewegen (18 Auswéhlen

Es erscheint ein
Bestatigungsfenster.
Wabhlen Sie dort Ja.

‘Wohin abspeichern ?

(G Auswéhlen
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Bildformateinstellung

Dieser Projektor ist mit einer Bildformatfunktion ausgerustet, mit
welcher ein gewiinschtes Bildformat eingestellt werden kann. . .
Menii Format Bild

1 Driicken Sie die MENU-Taste fiir die Anzeige des " Eingang
Bildschirmmenus. Verwenden Sie die Zeigertasten AV,
um Format Bild auszuwahlen, und driicken Sie dann die

Zeigertaste » oder die SELECT-Taste.

*. Bildauswahl
o Breitbild natiirlich

= Image adjust o Benutzerdefiniert
2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewiinschte Format Bild . el
. . . i - e —— pezkorrektur
Option auszuwahlen, und driicken Sie dann die SELECT- ¥ Ton Deckenpro.
Ruckpro,
TaSte' Einstellung R::e':m
Normal Information
. . . . - 7 Netzwerk
Das Bild wird der BildschirmgréRe angepasst.
(&N verlassen dZuriick 4 Bewegen » Weiter [EEIEE) Weiter
Voll

Gibt ein Vollbild aus.
Breitbild (16:9)

Das Bild wird mit einem Seitenverhaltnis von 16:9 angezeigt. " Eingang P\fm:]tzlerginstenung
 Verhdltnis
Zoom '[—
Skaliert das Bild proportional, um es dem Bildschirmformat ™ Bidauswahl x;'\j YA
anzupassen. Eine der Bildseiten kann Uber den Rand «:#| Image adjust H Position
hinausragen. B rormersie < S| TR0
Benutzerdefiniert (((" o reset
Gibt das letzte gespeicherte Bildseitenverhéltnis aus. I :::':rn
Benutzereinstellung Fa —
Driicken Sie die Zeigertaste » auf Benutzerdefiniert, und die TS0 verlassen  dzurtck e ww—— S weiter
Option Benutzerdefiniert wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie
kénnen die Option, die Sie einstellen wollen, mit den Zeigertasten .
A VY auswahlen.
[ZEN Yerlassen & Auf/Ab 4} Einstellen R Zur tick
Hor./Vert.
VergrofRerung...... Einstellen der Horizontal / Vertikal-BildgréRe.
H&V......ccoveies Wenn Ein eingestellt wird, dann ist
das Seitenverhaltnis festgesetzt. Vert.
VergroBerung wird ausgeblendet angezeigt
und steht nicht zur Verfiigung. Stellen Sie
Hor. VergroBerung ein. Die Bildgrofie wird
dann nach dem Seitenverhaltnis angepasst.
H/V Position......... Einstellen der Horizontal/Vertikal-Bildposition.
Ubernehmen....... Speichert das eingestellte Verhaltnis oder
die Position fir alle Eingange ab. Dricken
Sie bei Ubernehmen die SELECT-Taste, um
ein Bestatigungsfenster anzuzeigen. Um das
Verhaltnis oder die Position zu speichern,
driicken Sie.m.it der SELEPT—Taste Ja.. Wird v Hinweis:
Benutzerdefiniert ausgewahlt, dann wird das o ) )
gespeicherte Verhaltnis bzw. die gespeicherte * Wenn kein Signal vorhanden ist, dann wird
Position verwendet. automatisch Normal eingestellt und es
Reset .................. Alle eingestellten Werte zuriicksetzen. erscheint das Dialogfenster Verhaltnis.
Driicken Sie bei Reset die SELECT-Taste, * Der einstellbare Bereich fiir Hor./Vert.
um ein Bestatigungsfenster anzuzeigen. Um VergroRerung und H/V Position ist je nach
die Werte zuriickzusetzen, driicken Sie mit Eingangssignal begrenzt.
der SELECT-Taste Ja.
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Trapezkorrektur
Diese Funktion wird verwendet, um die Trapezkorrektur Trapezkorrektur
bei dem projizierten Bild einzustellen. Wahlen Sie mit den
Zeigertasten A ¥ die Option aus, die Sie anpassen mochten. A [ I,
Trapezkorrektur 3 Speichern
Um die Trapezkorrektur zu verdndern, driicken Sie die SELECT- Ry b
Taste. Auf dem Bildschirm wird Trapezkorrektur angezeigt. i [WeE e
Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die Trapezkorrektur zu IFofE i 1)
verandern (Seite 23). “ Ton
Speichern Einstellung
Um die Werte der Trapezkorrektur zu speichern oder Information
zuruickzusetzen, dricken Sie auf die SELECT-Taste. 7 Netzwerk
Speichern.....Die Trapezkorrektur bleibt gespeichert, auch wenn [EW Verlassen  dzuriick 4 Bewegen 0 Einstellen
das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird.

Reset............ Die Trapezkorrektur wird zurtickgesetzt, wenn
das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird.

Deckenpro.

Wenn diese Funktion auf Ein gestellt wird, dann steht das Bild auf
dem Kopf und ist seitenverkehrt. Diese Funktion wird benétigt,
wenn der Projektor an einer Decke montiert wird.

Riickpro.

Wenn diese Funktion auf Ein gestellt wird, dann ist das Bild
seitenverkehrt. Diese Funktion wird fur Riickprojektionsleinwande
verwendet.

Reset

Um die eingestellten Daten zurlickzusetzen, wahlen Sie
Reset und driicken Sie die SELECT-Taste. Es erscheint ein
Bestatigungsfenster. Wahlen Sie dort Ja. Alle Einstellungen
werden auf die vorherigen Werte zurtickgestellt.
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Einstellung

Dieser Projektor besitzt ein Menu Einstellung fir die Einstellung Menii Einstellung
von verschiedenen nachstehend beschriebenen Funktionen:

¥ FEingang €\ Sprache - Deutsch
1 Driicken Sie die MENU-Taste fir die Anzeige des bomh Menl position
. . .. . . . —Ahpassung Auto—Setup
Bildschirmmenis. Verwenden Sie die Zeigertasten AV, = auswahl Hintergrund
um Einstellung auszuwahlen, und driicken Sie dann | » fnzeise Ein
. . . #: Image adjust 0go
die Zeigertaste » oder die SELECT-Taste, um zu den By AR, e e Bereitschaft
Untermenis zu gelangen. Sofortstart Aus
. . . . . Stand—by—Modus Netzwerk
2 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewiinschte Vorfilhrungstimer Vorwartszahler
Untermenioption auszuwahlen, und driicken Sie dann die )  Untertitel .
. . . . i L kontroll .
Zeigertaste » oder die SELECT-Taste, um die gewiinschte Ematch Sl Code
Option aufzurufen. % Netzwerk o
3 Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die gewlinschte o DUGRD G Weiter
Option auszuwahlen, und driicken Sie dann die SELECT-
Taste.

S Sprache

Die Anzeigen des Bildschirmmendis kénnen in Englisch, L Eingang
Deutsch, Franzésisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Mend position
R " . . . . . . PC—Anpassung Auto—Setup
Niederlandisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Ungarisch, " Bidauswah [——— Blau
T - - Ty - - 1 Idauswa
Rumanisch, Tschechisch, Russisch, Tiirkisch, Kasachisch, Anzeige Ein

mage adjust Logo
Automat. Lampenabschaltung Bereitschaft
Sofortstart U
(({(F Ton Stand-by—Modus Netzwerk
e Vorfuhrungstimer Vorwirtszahler
w Untertitel
Information Lampenkontrolle [ ]

Fernbedienung Code 1
‘j’ Netzwerk 172

Vietnamesisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch und Thai.
Format Bild

5 verlassen 4Zurick % Bewegen ) Weitar B Weiter

C Meniiposition )

Mit dieser Funktion wird die Position des Bildschirmmenus
verandert. Wahlen Sie Meniiposition und driicken Sie die
SELECT-Taste.

Eingang
%lr;!\(l:p:ﬁ;::.on wird mit jedem Druck der SELECT-Taste wie PC—Anpassung Doutosh
. t g o Frangais
mittig - links unten - rechts unten - links oben - rechts oben ?”dausﬁhl o ltaliano
e 3% Image adjust o Espafiol
2> mlttlg D © Portugues

Format Bild o Nederlands

Ton o Svenska
© Suomi
Einstellung & Polski

Information o Magyar
o Romana

l’ Netzwerk

= verlassen 4 Zuriick 4 Bewegen === E3EH) Auswihlen
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Auto-Setup

Mit dieser Funktion wird Eingangssuche, Automat.Trapezkorrektur Auto-Setup
und Auto PC-Anpassung ermdglicht, indem einfach die AUTO . © Sprache r——
SETUP-Taste auf dem oberen Geréatebedienfeld betatigt wird. Die e Elngang " Menii position
Einstellungen fir diese Funktionen kdnnen wie folgt abgeandert PC-Anpassung | AutoSetwp
werden: ¥/ Bildauswahl 2:::?:””" B::
Eingangssuche 40 I;‘ogto t L bschalt Bereitschaft
Diese Funktion stellt automatisch das Eingangssignal fest. Wird [FETTER L Aot fus
ein Signal festgestellt, dann endet die Suche. Mit den Zeigertasten (% Ten S DesEE
A V wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus: f Einstallung 3 L\,f:tr:::::?gmmer Yorwertszshier
Aus...... Eingangssuche aufier Funktion. Information Lampenkontrolle L
Ein 1 ....Eingangssuche funktioniert, wenn. %% (e Fernbedientng o
—Die Taste AUTO SETUP auf dem oberen @EW verlassen  {Zuriick 4 Bewegen » Weiter (IR Weiter
Geratebedienfeld oder die Taste AUTO SET
auf der Fernbedienung gedrlckt wird. .’
Ein 2 ....Eingangssuche méglich, wenn eine der folgenden " Eingang Auto-Setup
Situationen vorliegt: S Anmassing {_Eingangssuche _______________Auis |
— Wenn der Projektor durch Driicken der ON/STAND- =0 o T ar o
BY-Taste an der Oberseite des Projektors oder auf o '
der Fernbedienung eingeschaltet wird. % fipageiadict
— Wenn die Taste AUTO SETUP auf dem oberen Format Bild
Geratebedienfeld oder die Taste AUTO SET auf der " Ton
Fernbedienung gedrickt wird. Siselng

—Wenn das aktuelle Eingangssignal ausfallt.*

* Wenn die Funktionen Kein Bild oder Standbild aktiv sind,
schalten Sie diese ab, um die Eingangssuche zu aktivieren. Sie
ist auch nicht verfiigbar, wenn das Bildschirmmen(s gerade M o= en B { zuc sk S Bewegen () weitar

angezeigt wird. -

Information

‘,'( Netzwerk

Auto PC-Anpassung -, Eingang ?‘“”Se“"’—‘
Ein........ Aktiviert die Funktion Auto PC-Anpassung, wenn = Auto PC~Anpassung Aus
die AUTO SET-Taste auf der Fernbedienung oder iy Gilizeoail Adtomat Trapeziorrektur Auto
die AUTO SETUP-Taste an der Gerateoberseite + Image adjust
gedrickt wird. Format Bild
Aus........ Auto PC-Anpassung wird deaktiviert. - Ton
Automat.Trapezkorrektur Einstellung
Auto ...... Ist standig aktiv und korrigiert die information
Trapezverzerrung je nach Neigungswinkel des . Netzwerk
PrOJektOI’S [EW verlassen 4 Zuriick % Andern Auswiihlen
Manuell . ... Funktioniert nur bei Driicken der AUTO SETUP- vHinweis:
Taste am oberen Bedlgnfeld oder der AUTO SET- » Automat.Trapezkorrektur korrigiert nur vertikale
Taste auf der Fernbedienung. Verzerrungen, aber keine horizontalen Verzerrungen.
Aus........ Deaktiviert die Automat. Trapezkorrektur. - Die Automat.Trapezkorrektur kann nicht arbeiten, wenn
die Funktion Deckenpro. im Menu Einstellung aktiviert (Ein)
wurde (Seiten 37, 45).
v Hinweis: » Eine perfekte Korrektur der Bildverzerrung kann mit der
. . . . . . Auto-Setup-Funktion nicht gewahrleistet werden. Wird die
. Wenn die !Elngangssuche auf Ein 1 oder Ein 2 elngestfellt ist, Verzerrung iiber die AUTO SETUP-Taste nicht geniigend
wird der Eingangs- und Lampenstatus jedesmal angezeigt, korrigiert, dann nehmen Sie mit der KEYSTONE-Taste auf der
wenn das Signal sich &ndert. Fernbedienung eine manuelle Einstellung vor oder wahlen
* Nur der zuletzt gewahlte Eingang kann erkannt werden. Sie die Trapezkorrektur im Menii Einstellung
» Wird bei laufender Eingangssuche die INPUT-Taste an der (Seiten 23, 37, 45).
Gerateoberseite oder eine der COMPUTER1/2, VIDEO oder * Bei einigen Computern lassen sich Fine sync., Tracking,
S-VIDEO oder COMPONENT-Tasten auf der Fernbedienung Horizontal- und Vertikalposition mit der Funktion Auto

PC-Anpassung nicht vollstéandig einstellen. Falls mit dieser
Funktion kein zufriedenstellendes Bild erzielt wird, missen
Sie die Einstellungen manuell vornehmen (Seiten 31-32).

gedruickt, stoppt die Eingangssuche und das Gerat kehrt zum
letzten Eingangssignal zurick.

* Auto PC-Anpassung und Automat.Trapezkorrektur kénnen nicht
gleichzeitig ausgeschaltet (Aus) werden.

47



Einstellung

C Hintergrund )

Wahlen Sie den Hintergrund, der angezeigt wird, wenn kein
Eingangssignal erkannt wird. Driicken Sie die Zeigertasten A ¥, um
zwischen den Optionen umzuschalten.

Blau.......... Zeigt einen blauen Hintergrund an
Schwarz...Zeigt einen schwarzen Hintergrund an
Benutzer..Zeigt das erfasste Bild in der Einstellung Logo an.

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, ob bestimmte
Anzeigen auf dem Bildschirm eingeblendet werden sollen.

Ein.....oooooiis Einblendung aller Bildschirmanzeigen.
Verwenden Sie diese Funktion fur die
Bildprojektion, nachdem die Lampe
genigend hell ist. Diese Betriebsart ist
ab Werk voreingestellt.
Countdown aus ......... Wiedergabe des Eingangsbilds anstelle
des Countdowns beim Einschalten
des Projektors. Verwenden Sie diese
Funktion fiir eine moglichst rasche
Bildprojektion, selbst wenn die Lampe
noch nicht genligend hell ist.
Aus ..o Ausblendung aller Bildanzeigen, auler:
@Bildschirmmeniis
@®Anzeige Ausschalten? (Seite 20)
@Kein Signal fir die Automatische
Lampenabschaltung (Seite 51).
@Bitte warten...
@Pfeile fir die Funktion Original im
Meni Format Bild (Seite 35).

Logoauswahl

" Eingang §) Sprache
Menii position
Auto—Setup
Hintergrund
Anzeige

PC-Anpassung
¥\ Bildauswahl

% Image adjust

Automat. Lampenabschaltung
Sofortstart

& Ton Stand-by—-Modus
Vorfuhrungstimer

Untertitel

Lampenkontrolle
Fernbedienung

Format Bild

Einstellung g
Information
" Netzwerk

(=W verlassen dZuriick

.

" Eingang Logo

4 Bewegen b Weiter

Deutsch

Blau

Ein
Bereitschaft
Aus

Netzwerk
Vorwirtszahler

*
Code 1
172

) weiter

4

@®Vorfiihrungstimer

PC-Anpassung

*| Bildauswahl

Aufzeichnen
Logo PIN Code Sperre

Logo PIN Code Wechsel

# Image adjust

Format Bild

Logo (Einstellungen fiir Logo und die Logo PIN Code
Sperre)

" Ton
Mit dieser Funktion lasst sich das Bildlogo Uber die Funktionen
Logoauswahl, Aufzeichnen, Logo PIN Code Sperre und Logo
PIN Code Wechsel anpassen.

Einstellung

Information

+ Netzwerk

v Hinweis:

Wenn fir die Einstellungen fiir Logo und die Logo PIN Code
Sperre-Funktion Ein eingestellt ist, lassen sich die Funktionen
Logoauswahl und Aufzeichnen nicht auswahlen.

[Z51) Verlassen 4 Zuriick 4 Bawegen

() Weiter

" Eingang Loge
{ Logoauswahl  Benutzer S|
PC-Anpassung Aufzeichnen
L — Logo PIN Code Sperre Aus
Logo PIN Code Wechsel
Logoauswahl % Image adjust
Mit dieser Funktion kénnen Sie fiir die Startanzeige aus e EE
folgenden Optionen wahlen. *| Ton
Aus........ccooveenene. Zeigt nur den Countdown an. sl
Voreinstellung........ Anzeige des ab Werk voreingestellten Logos. : :
i R nformation
Benutzer................. Anzeige des von lhnen aufgezeichneten
Bildes l’ Netzwerk

({30 Verlassen 4Zurlick

L

L) Weiter
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Aufzeichnen

Mit dieser Funktion wird das gerade projizierte Bild aufgezeichnet,
um es dann als Anzeige beim Starten oder bei einer
Unterbrechung einer Prasentation zu verwenden.

Wahlen Sie Aufzeichnen und driicken Sie danach die SELECT-
Taste.

Es erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie Ja, um das
projizierte Bild aufzuzeichnen.

Gehen Sie nach der Aufzeichnung eines projizierten Bildes zur
Funktion Logoauswahl und stellen Sie diese auf Benutzer ein.
Nun wird beim nachsten Einschalten des Projektors.

Um die Funktion Aufzeichnen abzubrechen, wahlen Sie im
Bestatigungsfenster "Verlassen?" die Option Ja.

v Hinweis:

* Bevor Sie ein Bild aufzeichnen, wahlen Sie Standard im
Ment Bildauswahl, um ein Bild richtig aufzeichnen zu kénnen
(Seiten 33, 41).

* Die Ausgabe-Bildaufldsung eines Computer kann bis zur
Bildschirmauflésung unterstutzt werden (1024 x 768).

» Wenn ein mit Hilfe der Trapezkorrektur eingestelltes
Bild aufgezeichnet wird, dann werden die Abgleichdaten
automatisch zurtickgesetzt und der Projektor zeichnet das
unkorrigierte Bild auf.

* Ist die Funktion Logo PIN Code Sperre auf Ein gesetzt, dann
kann die Option Aufzeichnen nicht ausgewahlt werden.

* Wenn Sie schon mit der Aufnahme eines neuen Bildes
begonnen haben, wird das vorher gespeicherte Bild geléscht,
selbst wenn Sie die Aufzeichnung abbrechen.

» Wurde kein Bild aufgezeichnet oder der Aufzeichnungsvorgang
unterbrochen, ist die Option Benutzer im Meni Logoauswahl
nicht verfligbar. Sie kdnnen dann nur zwischen Voreinstellung
und Aus wahlen.

Logo PIN Code Sperre

Mit dieser Funktion kdnnen Unbefugte daran gehindert werden,
das Bildlogo zu andern.

Ein............. Das Bildlogo lasst sich ohne Logo PIN Code nicht
andern.
Aus .......... Das Logo kann tber das Menl Logoauswahl frei

gewahlt werden (Seite 48).

Zur Anderung der Einstellung Logo PIN Code Sperre driicken
Sie die SELECT-Taste, und das Dialogfenster Logo PIN Code
wird eingeblendet. Geben Sie wie in den folgenden Schritten
beschrieben einen Logo PIN Code ein. Bei der Auslieferung ist der
Logo PIN Code auf “4321" eingestellt.

Aufzeichnen

~ Eingang Logo

* Bildauswahl

Logoauswahl
PC—Anpassung
Logo PIN Code Sperre
Logo PIN Code Wechsel

- |mage adjust

Format Bild

* Ton

Einstellung
Information
Netzwerk

(E verlassen

4Zuriick 4 Bewegen

(EW Verlassen

& Bewegen

E1E8) Auswihlen

. 4

Verlassen ?

Nein

EFIT8) Auswahlen

4 Bewegen

Logo PIN Code Sperre

Eingang Logo

Benutzer

|

Aus

EIEw] Start

Benutzer

" Logoauswahl

PC-Anpassung Aufzeichnen

*, Bildauswahl

Logo PIN Code Wechsel

- |Image adjust

{®
i

5

Format Bild
Ton
Einstellung
Information
Netzwerk
[EW verlassen

4Zuriick 4 Bewegen

B Weiter

49



Einstellung

Eingabe eines Logo PIN Code

Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥ zur Eingabe einer Zahl.
Driicken Sie dann Zeigertaste », um die Zahl festzulegen
und um den Pointer (roter Rahmen) zum nachsten Feld zu
bewegen. Die Zahl andert sich auf *. Haben Sie eine falsche
Zahl eingegeben, dann fiihren Sie die Zeigertaste « auf die
Zahl, die Sie korrigieren wollen. Geben Sie dann die richtige
Zahl ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie eine vierstellige Zahl
eingegeben haben.

Bewegen Sie nach Eingabe der vierstelligen Zahl den Zeiger
auf Bestatigen. Driicken Sie die SELECT-Taste, um mit der
Bedienung des Projektors beginnen zu kdnnen.

Haben Sie einen falschen Logo PIN Code eingegeben, werden
Logo PIN Code und die Zahl (* % % %) einen Augenblick

lang in rot angezeigt. Geben Sie den richtigen Logo PIN Code
erneut ein.

Andern der Einstellung Logo PIN-Code Sperre

Wahlen Sie mit den Zeigertasten A ¥ zwischen Ein und
Aus, und drucken Sie dann die SELECT-Taste, um das
Dialogfenster zu schlieRen.

Logo PIN Code Wechsel

Fir den Logo-PIN-Code kann eine beliebige vierstellige

Zahl verwendet werden. Wahlen Sie mit der SELECT-Taste
die Option Logo PIN Code Wechsel. Das Dialogfenster
Aktueller Logo-PIN-Code wird eingeblendet. Verwenden Sie
die Zeigertasten A ¥V zur Eingabe des aktuellen Codes. Es
wird das Eingabefeld fiir Neuer Logo-PIN-Code eingeblendet.
Richten Sie einen neuen Logo-PIN-Code ein und wahlen Sie
im eingeblendeten Bestatigungsfenster Ja, um den neuen
Logo-PIN-Code einzurichten.

Notieren Sie sich den neuer Logo PIN Code und halten Sie ihn
griffbereit. Falls die Nummer verloren geht, lasst sich der Logo
PIN Code nicht mehr &ndern.

VORSICHT:

WENN SIE DEN LOGO PIN CODE GEANDERT HABEN,
DANN NOTIEREN SIE DEN NEUEN PIN CODE IN DER
SPALTE LOGO PIN CODE DES NOTIZBEREICHES AUF
SEITE 77 UND BEWAHREN SIE DIE SEITE GUT AUF.
SOLLTE DER LOGO PIN CODE VERGESSEN WERDEN
ODER VERLOREN GEHEN, KANN DIE EINSTELLUNG
LOGO PIN CODE NICHT MEHR VERANDERT WERDEN.

Eingabe eines Logo PIN Code
Logo PIN Code

Bestétigen Abbrechen

EEW Abbrechen

4 Einstellen {pBewegen

" Eingang Logo
" Logoauswahl

PC-Anpassung Aufzeichnen

*, Bildauswahl

SELECT

Benutzer

Logo PIN Code Wechsel

% Image adjust
Format Bild
(((" Ton
T‘ Einstellung
Information
l,’ Netzwerk
[EW verlassen

4Zuriick 4 Andern

Logo PIN Code Wechsel

" Eingang Logo

¢ Logoauswahl
Aufzeichnen
Logo PIN Code Sperre

PC-Anpassung

* Bildauswahl

-+ Image adjust
Format Bild
Ton
Einstellung
Information

{( Netzwerk
(=W verlassen

-

4 Zuriick % Bewegen

[SELECT ETERVETTETS

Benutzer

413y Weiter

Aktueller Logo—-PIN-Code

*x
Abbrechen

& Einstellen

(=) Abbrechen

.

Neuer Logo PIN Code

4)Bewegen

| 3 | 4 |
Abbrechen

[EW Abbrechen 4 Einstellen {pBewegen

-

Nein

OK?

& Bawegen

[ET¥EH) Auswahlen

SELECT i

[ANd) Auswihlen
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( Automatische Lampenabschaltung )

Zur Verringerung des Energieverbrauchs und zum Verlangern

der Lampenlebensdauer wird bei eingeschalteter Automatische
Lampenabschaltung die Projektionslampe ausgeschaltet, wenn der
Projektor fur eine bestimmte Zeit nicht in Betrieb ist.

Automatische Lampenabschaltung

Kein Signal

04:50

Verbleibende Zeit bis zum Ausschalten
der Lampe

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

Bereitschaft........... Nach dem vollstédndigen Abkuhlen der
Lampe wechselt die Farbe der POWER-
Anzeige auf grun. In diesem Zustand wird die
Projektionslampe erst erneut eingeschaltet,
wenn wieder ein Eingangssignal anliegt oder
eine Bedienungstaste an der Gerateoberseite

€ Sprache Deutsch
Menli position

Auto-Setup

Hintergrund

Anzeige

# Image adjust Logo

Eingang
PC-Anpassung

*. Bildauswahl

oder auf der Fernbedienung gedriickt wird. Fermataie Sofortstart Aus
Herunterfahren...... Nach vollstandigem Abkiihlen der Lampe ({5 Ton e oy Modes Vorute
wird das Gerat ausgeschaltet. Y| Eisteling Darertitel”
Aus........oceeeeii. Die Automatische Lampenabschaltungsfunkti Information :'rv;r;r:'::::::;'e c°d:1
on ist ausgeschaltet. 4 Netzwerk 172
Timer..................... Bei einer Signalunterbrechung oder wenn T0verissan  4Zar ack e eI g e

wahrend mehr als 30 Sekunden keine
Bedienungstaste gedruckt wird, erscheint

v Hinweis:

die Timeranzeige Kein Signal auf dem
Bild. Der Countdown startet, bis die

Lampe abgeschaltet wird. Nehmen Sie die
Einstellung der Timer-Werte (1~30min.) mit
den Zeigertasten A Vv vor.

Die Einstellung ab Werk lautet Bereitschaft: 5 min..

e

Eingang

PC-Anpassung

*. Bildauswahl

% Image adjust

Format Bild

# Ton

Automat, Lampenabsechaltung

o Herunterfahren
o Aus

Timer 30 Minuten

Einstellung
Information
Netzwerk

(Y5 Verlassen 4 Zuriick [F138) Auswihlen

4 Bewegen

Automat. Lampenabschaltung
* @ Bereitschaft
Herunterfahren
© Aus

=

— Eingang
PC-Anpassung

*. Bildauswahl

# Image adjust
Format Bild

((( ® Ton

h’ ‘ Einstellung

Information

?_ Netzwerk

(=Y Verlassen 4 Zuriick SELECT EUEVELIED]

& Andern

Sofortstart

Bei eingeschalteter Funktion (Ein) wird der Projektor beim
Anschlie3en des Netzkabels an einer Netzsteckdose
automatisch eingeschaltet.

v Note:

Schalten Sie den Projektor vollstandig und
ordnungsgemal aus (siehe “Ausschalten des Projektors”
auf Seite 20). Falls der Projektor nicht ordnungsgeman
ausgeschaltet wurde, kann die Lampensofortstart-
Funktion nicht richtig ausgefuhrt werden.
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(_stand-by-Modus )

Diese Funktion ist verfiigbar, wenn der Projektor tiber ein Netzwerk ~ X: deaktiviert  O: aktiviert
betrieben wird.

Eco Netzwerk

Eco.............. Wahlen Sie Eco, wenn der Projektor nicht Uber ein Serieller Befehl x 1 ]

Netzwerk verwendet wird. Die Netzwerkfunktion Netzwerk - o

. . . Monitorausgang x O
des Projektors wird beendet, wenn der Projektor Audioausgang x x 2
das nachste Mal ausgeschaltet wird. Sofortstart o )

Netzwerk ... Versorgt die Netzwerkfunktion auch nach dem *1 Wenn Eco ausgewahlt ist, kann der Projektor
Abschalten des Projektors mit Strom. Sie kdnnen nur eingeschaltet werden, wenn der serielle
den Projektor Gber das Netzwerk ein- und Port RS-232C verwendet wird.
ausschalten, die Netzwerkumgebung modifizieren, *2 Wenn die Funktion Standby Mikro-Ausg.

und E-Mails Uber den Projektorstatus erhalten,

wahrend der Projektor abgeschaltet ist, auf Ein gesetzt ist und sich der Projektor im

Status Stand-by-Modus befindet, wird nur die

Siehe dazu die Bedienungsanleitung “Netzwerkeinstellung und - Mikro-Lautstarke ausgegeben.
bedienung”. Vorfiihrungstimer

v Hinweis:
* Die Einstellung ab Werk lautet Netzwerk . H m

» Wird Netzwerk ausgewahlt, kdnnen die Kihlgeblase je nach
der Innentemperatur des Projektors noch weiter laufen, selbst

wenn der Projektor abgeschaltet ist. P-Timeranzeige

" Eingang &' Sprache Deutsch
Ment position
PC-Anpassung Auto—Setup
2 Bildauswahl Hintergrund Blau
@orﬁjhrungstimeD : , AIECIER B
«:# Image adjust Logo
Diese Funktion ermdglicht es Ihnen, die Einstellung des Format Bild 2:::::;:—:mpenabscha"ung Berei‘SCTJs‘
Vorflihrungstimers zu verandern und diese ausfiihren zu lassen. 1 Ton Stand-by-Modus ROy
:
Wahlen Sie eine der folgenden Optionen: {1 Einsteliung %  Untertitel
Vorwartszahler..... Die Vorfihrungstimer-Anzeige 000:00 Information Lempralenils
erscheint auf dem Bildschirm und der Timer 4 Netwerk B
beginnt zu zahlen (000:00-180:00) = - — . .
Riickwirtszihler ....... Die Zeiteinstellung des Timers erscheint L R R A e A - T
auf dem Bildschirm und der Countdown
beginnt.
Timer............c........ Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um
den Timer einzustellen (1-180 Min). Timer " B Vorfiihrungstimer
ist nur bei Riickwartszahler verfligbar. @ Vorwartszahler
. . . PC-Anpassung o Riickwartszahler
Werkseinstellung betragt 10 Min. :
Start............c......... Die Funktion Vorwartszdhler oder R sl
Riickwartszahler kann ausgefiihrt werden. # Image adjust sttt ]
Wenn Sie beim Start auf die SELECT- Format Bild Reset
Taste driicken, dndert sich die Anzeige auf VerlEsmm
Stopp. Sie kdnnen jederzeit im Bildmeni fon
die SELECT-Taste driicken, um den Sl
Vorwarts- oder den Riickwartszahler Information

anzuhalten, dann wechselt die Anzeige zu
Neustart. Driicken Sie die SELECT-Taste
beim Neustart, um die Vorwarts- oder
Rickwartszahler wieder aufzunehmen.

l{ Netzwerk

{E verlassen 4Zuriick 4 Bewegen EAEs) Auswiahlen

Reset .................... Setzen Sie die Vorfiihrungstimer-Werte
zurtick. Driicken Sie beim Reset die . .
SELECT-Taste, damit die folgenden Werte Anhalten oder Loschen des Vorfiihrungstimers
ausgegeben werden: tber die Fernbedienung

Vorwartszahler ... "000:00" Um die Funktion Vorfilhrungstimer anzuhalten,
Ruckwartszahler ... Von Ihnen

eingestellter Timer kénnen Sie dje P-TIMER-Taste driucken. .
Verlassen ............. Verlassen der Vorfiihrungstimer- Um den Vorflhrungstimer zu beenden, halten Sie
Einstellungen. die P-TIMER-Taste fir ein paar Sekunden gedruickt.
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Einstellung

Untertitel ist eine Funktion, Gber welche der Audioton einer TV-
Sendung als Text auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn das
Eingangssignal zuschaltbare Untertitel enthalt, dann kénnen
Sie diese Funktion zuschalten und zwischen den angebotenen
Kanalen wechseln. Betatigen Sie zur Auswahl von Aus, CC1,
CC2, CC3 oder CC4 die Zeigertasten A V.

Werden die zuschaltbaren Untertitel nicht deutlich genug
angezeigt, dann kénnen Sie die Textfarbe von Farbe auf Weill
andern.

v Hinweis:
Zuschaltbare Untertitel sind nur verfligbar, wenn eine der
folgenden Situationen vorliegt.

» Das Eingangssignal muss im Format NTSC von Composite
und S-Video stammen, und das Gerat wurde dem Signal
entsprechend bzw. auf Auto eingestellt.

* Der Projektor muss unter Auswahl des Videosystems auf
NTSC oder Auto eingestellt sein. (Seite 40)

» Das Symbol flir zuschaltbare Untertitel wird grau angezeigt,
wenn die Funktion nicht zur Verfligung steht.

* Die Funktion Untertitel steht nicht zur Verfligung, wenn das
Bildschirmmeni und der P-Timer angezeigt werden.

Untertitel

~ Eingang
PC-Anpassung

* | Bildauswahl

= Image adjust
Format Bild
Ton
Einstellung
Information

l( Netzwerk

(YY) verlassen 4Zuriick

et

~ Eingang
PC-Anpassung

*, Bildauswahl
mage adjust
Format Bild

' Ton

Einstellung
Information

" Netzwerk

(M50 verlassen 4 Zuriick

~ Eingang
PC-Anpassung

*. Bildauswahl

# |mage adjust
Format Bild

((( & Ton

F ‘ Einstellung

Information
? Netzwerk

(¥ Verlassen 4 Zuriick

&) Sprache

Menii position

Auto-Setup

Hintergrund

Anzeige

Logo

Automat. Lampenabschaltung
Sofortstart

Stand-by—-Modus
Vorfuhrungstimer

Lampenkontrolle
Fernbedienung

4 Bewegen ) Weiter

Untertitel

Farbe

Untertitel

Farbe

& Andern

Deutsch

Blau
Ein

Bereitschaft
Aus

Netzwerk
Vorwiértszihler

[N Weiter

‘.\[—

(G Weiter

WeiB

(B3E5) Auswihlen

Drlicken Sie zur Auswahl von Aus,
CC1, CC2, CC3 oder CC4 die

Zeigertasten A ¥ und anschlieRend
die Auswahlen-Taste.

53



Einstellung

@ampenkontrolle) Kontrolle der Lampenlebensdauer
Lampenkontrolle "~ Eingang € Sprache Deutsch
Menii position
Mit dieser Funktion kann die Bildhelligkeit eingestellt FCARESSinG Auto=Setup
Werden N —— Hlnte.rgrund Ela.u
. Anzeige Ein
GaAuto .......... Helligkeit, entsprechend dem «#| Image adjust Logo
Eingangssignal geregelt Eormat Bild Automat. Lampenabschaltung Bereitschaft
. Sofortstart Aus
@ Normal...... Normale Helligkeit. ({i% Ton f;ar;q_;bv—wdus . yetzﬁ:rk
1Eco1......... 70-80 % der normalen Helligkeit. Y| Einstelung Ly mer orwartszahier

@2Eco2......... 50 % der normalen Helligkeit. Information _ o
Fernbedienung
+ Netzwerk 72

Kontrolle der Lampenlebensdauer
Wahlen Sie diesen Lampenbetrieb, wenn die
Gesamtbrenndauer einer Lampe die empfohlene

(5 verlassen 4 Zuriick 4 Bawegen p Weiter E15) Weiter

Benutzungsdauer in Stunden uberschreitet. " Eingang Lampenkontrolle
Modus 1............... Auch Nach Erreichen der empfohlenen PC—Anpassung A
Benutzungsdauer in Stunden kann die *, Bildauswahl
Lampe eingeschaltet werden. 4| Image adjust
Modus 2............... Eine Lampe lasst sich anschalten PR
auch wenn die empfohlene Einsatzzeit i
Uberschritten ist. Der Projektor wird —
sich aber nach 3 Minuten automatisch i Enstsllung
abschalten. Information
v Hinweis: 4 Netzwerk
* Nach Einschalten des Projektors kann firr eine bestimmte Zeit [EMVerlassen  {Zuriick & Bawegen R Weiter
der Lampenmodus nicht gedndert werden. Die Lampe bendtigt
eine gewisse Zeit zur Stabilisierung, nachdem der Strom -
eingeschaltet wurde. Der gespeicherte Lampenmodus wird nach
der Lampenstabilisierung aktiviert. -, Eingang Li’;“gil:‘:::;';g
* Wenn Modus 2 gewahlt ist erscheint die Lampenlebensdauer im PC—Anpassung
Men, wenn das Projektor Licht seine Lebensdauer erreicht hat % Bildauswahl

erscheint das Lampenaustausch Symbol auf dem bildschirm an.
Der Projektor schaltet sich automatisch nach 3 Minuten aus.

@ Image adjust

Format Bild

Symbol Lampe wechseln -
©lon

@ Einstellung
W ) B C——

Information

* Wenn die Anzeige-Funktion ausgeschaltet ist (Aus, Seite 48),

sowie wahrend der Funktionen "Standbild" (Seite 25) und 7. Netawerk
"Kein Bild" (Seite 26) wird das Symbol Lampe wechseln nicht [EVerlassen 4 Zuriick ) Auswhlen
angezeigt.

C Fernbedienung ) Fernbedienung

Der Projektor besitzt zwei verschiedene Fernbedienungs-codes, - Engang rermRedening

der Code 1, der bei der Auslieferung eingestellt ist und Code 2. RCpl1razElng

Mit dieser Umschaltfunktion kann bei Verwendung von mehreren <) Bildauswahl

Projektoren oder Videogeraten eine gegenseitige Beeinflussung der
Fernbedienungen ausgeschlossen werden.

3 Image adjust
Format Bi

Fir der Betrieb des Projektors mit “Code 2" muss sowohl der Projektor (e

als auch die Fernbedienung auf “Code 2” umgeschaltet sein.

F ‘ Einstellung

Umschalten des Projektorcodes:

Wahlen Sie in diesem Einstellmeni entweder “Code 1”oder “Code 2”. iometen

l,( Netzwerk

Umschalten des Fernbedienungscodes:

Halten Sie die MENU- und die IMAGE-Taste der Fernbedienung
miteinander fiir mindestens 5 Sekunden gedrickt. Kontrollieren
Sie nach dem Andern des Codes, ob die Fernbedienung richtig
funktioniert.

(=Y Verlassen 4Zuriick E8H) Auswéhlen

v Hinweis:
» Wenn am Projektor und auf der Fernbedienung verschiedene Codes eingestellt sind, kdnnen keine Bedienvorgange durchgefiihrt werden.

Schalten Sie in diesem Fall den Code der Fernbedienung auf den richtigen Code um, der am Projektor eingestellt ist.
» Werden aus der Fernbedienung fir langere Zeit die Batterien entfernt, dann wird der Fernbedienungscode automatisch zuriickgesetzt.
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Einstellung

@ CSicherheit (Tastatursperre und PIN Code SperreD Tastatursperre

Diese Funktion ist fur die Tastatursperre und fir die PIN Code
Sperre zur Sicherung des Projektors vorgesehen.

" Eingang ? Lot
ufter

PC-Anpassung Lufterkontrolle

Tastatursperre

Mit dieser Funktion werden das Bedienfeld an der
Gerateoberseite und die Steuertasten auf der Fernbedienung
gesperrt, um zu verhindern, dass eine unbefugte Person den
Projektor in Betrieb nimmt.

Wahlen Sie Tastatursperre und driicken Sie dann die
SELECT-Taste. Wahlen Sie anschlieRend die gewlinschte
Option durch Driicken der Zeigertasten A V.

*. Bildauswahl

% Image adjust

Videoverzégerungssteuerung
Zshluhr Filter
Energieeinsparung gesamt
Fehlerlogbuch

F t Bild
SEmEtS! Fabrikeinstellungen

# Ton

Einstellung

Information

7 Netzwerk

(Y5 Verlassen 4 Zuriick SELECT RIS

Nicht gesperrt ¥ Eingang {3 Sicherheit
2 SR . { Testatwsperre oo/ |
@? PC-Anpassung PIN Code Sperre
. . . % PIN Code Wechsel
T JR Bedienfeld an der Projektoroberseite gesperrt. j EETSTA

Die Sperre kann mit der Fernbedienung
aufgehoben werden.

ﬂ@ ............... Betatigung der Fernbedienung gesperrt.
Heben Sie die Sperre Gber das
Projektorbedienfeld auf.

Wenn das obere Geratebedienfeld unabsichtlich gesperrt
wurde und die Fernbedienung defekt ist oder verlegt
wurde, nehmen Sie mit Ihrem Fachhandler oder dem
Kundendienstzentrum Kontakt auf.

PIN Code Sperre

% Image adjust

Format Bild

& Teon

Einstellung <

22

 Eingang

*.| Bildauswahl

Information
Netzwerk

({2 verlassen

.

4 Zuriick 4 Bawegen

() Weiter

{3 Sicherheit

PC—-Anpassung PIN Code Sperre

PIN Code Wechsel

% Image adjust

Format Bild
Mit dieser Funktion kdnnen Unbefugte von der Bedienung des —
Projektors ausgeschlossen werden. Dazu stehen die folgenden =
. - F Einstellung <
Einstellungen zur Verfigung: -
Information
Aus ........... Nicht gesperrt. 2
. .. . 7 Netzwerk
Ein1....... Der PIN Code muss bei jedem Einschalten des - . -
PrOJektOrS elngegeben Werden (=W Verlassen 4 Zuriick 4 indern 6] Auswéhlen
Ein2.......... Nach dem AnschlieRen des Netzkabels muss

der PIN Code fur die Bedienung des Projektors
eingegeben werden. Solange das Netzkabel
angeschlossen bleibt, ist flr den Betrieb des
Projektors keine erneute Eingabe des PIN Code
notwendig.

Wenn Sie die Einstellung PIN Code Sperre oder den PIN Code
(vierstellige Zahl) selbst andern wollen, muss jedoch der PIN
Code eingegeben werden. Bei der Auslieferung ist der PIN
Code auf "1234" eingestellt.

Zur Anderung der Einstellung PIN Code Sperre driicken Sie
die SELECT-Taste, und das Dialogfenster PIN Code wird
eingeblendet.

 Eingang

* Bildauswahl

PIN Code Sperre

5 Sicherheit

" Tastatursperre
PC-Anpassung

PIN Code Wechsel

% Image adjust

Format Bild

& Ton

T |

=

E\] (Y varlassen

Einstellung g

Information
Netzwerk
4Zuriick

& Andern  p————-

[EETEE) Auswihlen

Wenn der Projektor mit dem PIN Code
gesperrt ist, erscheint das Sicherheits
Symbol auf dem Leitfaden.
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Eingabe eines PIN Code

Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥ zur Eingabe einer Zahl. Eingabe eines PIN Code
Driicken Sie dann Zeigertaste », um die Zahl festzulegen PIN Code
und um den Pointer (roter Rahmen) zum nachsten Feld zu
bewegen. Die Zahl andert sich auf *. Haben Sie eine falsche
Zahl eingegeben, dann fiihren Sie die Zeigertaste « auf die

Bestitigen Abbrechen

Zahl, die Sie korrigieren wollen. Geben Sie dann die richtige Q&R Avbrechen S Einstellan () Bewegen ELE
Zahl ein.
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie eine vierstellige Zahl
eingegeben haben.
Bewegen Sie nach Eingabe der vierstelligen Zahl den Zeiger
auf Bestitigen. Driicken Sie die SELECT-Taste, zum Andern
der folgenden PIN Code-Einstellung.
Haben Sie einen falschen PIN Code eingegeben, werden
PIN Code und die Zahl (* % * %) einen Augenblick lang in rot
angezeigt. Geben Sie den PIN Code erneut ein.
Andern der Einstellung PIN Code Sperre
Wahlen Sie mit den Zeigertasten A ¥ zwischen Aus, Ein 1
oder Ein 2. Driicken Sie dann die SELECT-Taste, und treffen
sie ein wahl.
PIN Code Wechsel
Fiir den PIN Code kann eine beliebige vierstellige Zahl Andern des PIN Code
verwendet werden. Driicken Sie die SELECT-Taste, um Logo : @ Sicherheit
PIN Code Wechsel auszuwahlen. Das Dialogfenster Aktueller 5 ¥ Tastetursperre
PIN-Code wird eingeblendet. Verwenden Sie die Zeigertasten = PIN Code Sperre
A ¥, um den richtigen Code einzugeben. Driicken Sie die b
SELECT-Taste, um PIN-Code Wechsel auszuwahlen. Legen ¢:#| Image adjust
Sie einen Neuer PIN Code fest. L Format Bild
(((" Ton
VORSICHT: T‘ Einstellung ¢
WENN SIE DEN PIN CODE GEANDERT HABEN, DANN Information
NOTIEREN SIE DEN NEUEN PIN CODE IN DER SPALTE % Netzwerk
PIN CODE DES NOTIZBEREICHES AUF SEITE 77 UND &3 DEDVeriassan  dzurick ) Weiter

BEWAHREN SIE DIE SEITE GUT AUF. FALLS DER
PIN CODE VERGESSEN WURDE, LASST SICH DER
PROJEKTOR NICHT MEHR IN BETRIEB NEHMEN.

Aktueller PIN-Code

” Bestatigen J| Abbrechen
Liifter
[YE Abbrechen

& Einstellen {) Bewegen SELECT
Diese Funktion bietet nach dem Ausschalten des Projektors die
folgenden Alternativen zum weiteren Betrieb des Kihlgeblases .’
(Seits 20).
L1....... Normaler Betrieb
L2....... Geringere Drehzahl und geringere Gerauschentwicklung

als bei normalem Betrieb (L1), aber es wird mehr Zeit

~ ) o [¥EW Abbrechen S 4» Bawegen EEEH) Auswahlen
zum Abkuhlen des Projektors bendétigt.
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Liifterkontrolle

Dieser Projektor verfligt Uber eine Geblaseregelungsfunktion im Meni
Einstellung.

Wahlen Sie die Drehzahl der Kihlgeblase entsprechend der Seehdhe, in
welcher Sie den Projektor verwenden, aus den folgenden Optionen aus.

Aus........ Normale Drehzahl. Stellen Sie diese Funktion auf Aus,
wenn Sie den Projektor in geringer Seehdhe verwenden.
Ein1............ Schneller als der Modus Aus. Wahlen Sie diesen Modus,

wenn der Projektor in grolen Seehéhen (mehr als 1.200
m Uber dem Meeresspiegel) verwendet wird, wo die
Kuhlgeblase eine geringere Kiihlwirkung haben.

Ein2 ... Schneller als der Modus Ein 1. Wahlen Sie diesen
Modus, wenn der Projektor in gréfleren Seehdhen als
oben angefiihrt verwendet wird, wo die Kiihlgeblase eine
geringere Kuhlwirkung haben.

v Hinweis:

» Das Luftergerausch wird bei den Einstellungen Ein 1 und Ein 2 lauter.

» Die Geschwindigkeit der Liifter muss unbedingt richtig eingestellt
werden, da dies sonst Auswirkungen auf die Lebensdauer des
Projektors haben kénnte.

C Videoverzogerungssteuerung )

Wenn die digitale Verarbeitung eines projizierten Bildes beschleunigt
werden soll, richten Sie diese Funktion ein.

Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um fir ein Element Ein oder Aus
auszuwahlen.

v'Hinweis:

Rauschunterdriickung und Progressiv kdnnen nicht ausgewahlt
werden, wenn die Videoverzégerungssteuerung auf Ein gesetzt ist.

(_ zahluhr Filter )

Mit dieser Funktion wird ein Intervall fir die Filterreinigung festgelegt.

Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um Zahluhr Filter auszuwahlen.
Driicken Sie dann die Zeigertaste » oder die SELECT-Taste, um zu den
Untermendus zu gelangen.

Zahluhr Filter.................... Fur die Anzeige der gesamten
Verwendungszeit des Filters verwenden Sie
die Filtereinstellung.

Timer ..o, Projektor einzustellen, erscheint das
Symbol Filteraustausch (Abb. 1) auf der
Bildanzeige und die Anzeige der insgesamt
verstrichenen Filterzeit erscheint rot, womit
die Notwendigkeit eines Filteraustausches
angezeigt wird.

Reset Zahluhr Filter ........... Nach dem Austausch der Filter muss
der Timer zurtickgesetzt werden. Das
Filterwarnsymbol erlischt erst, wenn die
Zahluhr Filter zuriickgesetzt wird. Details zum
Zurucksetzen des Filters finden Sie unter
"Zahluhr fur den Filter zurlicksetzen" auf
Seite 61.

Abb.1 Filterwarnsymbol

Nach einer eingestellten Zeit erscheint auf dem Bild das Filterwarnsymbol.
(Aus/1000 Std./2000 Std./3000 Std./4000 Std./5000 Std./6000 Std.).

v Hinweis:
* Dieses Symbol erscheint auch beim Einschalten.

Zahluhr Filter

Eingang Z8hluht Filter

' ZahluhrFilter  60Std, |

PC-Anpassung
* Bildauswahl Reset Zahluhr Filter
- Image adjust
Format Bild
* Ton

Einstellung

Information

? Netzwerk

=W verlassen 4 Zuriick & Andern EHEN) Auswihlen

Dricken Sie die SELECT-Taste, um Timer auszuwahlen,
und stellen Sie den Timer dann Uber die Zeigertasten A ¥
ein. Wahlen Sie je nach Betriebsumgebung zwischen
(Aus/1000 Std./2000 Std./3000 Std./4000 Std./5000
Std./6000 Std.).

* Das Filterwarnsymbol (Abb. 1) erscheinen nicht, wenn die Anzeige-Funktion ausgeschaltet ist (Aus, Seite 48), bei

"Standbild" (Seite 25) oder bei "Kein Bild" (Seite 26).
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C Energieeinsparungen gesamt)

Diese Funktion zeigt die eingesparte Energiemenge und
das vom Projektor abgegebene CO2 an.

Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um die
Energieeinsparung gesamt auszuwahlen. Driicken Sie
dann die Zeigertaste » oder die SELECT-Taste, um zu den
Untermenus zu gelangen.

Energieeinsparungen

gesamt...............ccoeueennn. Zeigt die gesamte
Energieeinsparung des
Projektors und die gesamte
vom Projektor abgegebene
CO2-Menge an.

Reset.........ccccvviieen, Reset der Zahlen der
Energieeinsparung gesamt und
des abgegebenen CO2.

Fehlerlogbuch

Mit dieser Funktion werden undefinierte oder fehlerhafte
Betriebszustande des Projektors aufgezeichnet, die dann
zur Fehlerdiagnose verwendet werden kdnnen. Bis zu 10
Warnmeldungen werden angezeigt, wobei die jingste Meldung
ganz oben auf der Liste steht. Die Gibrigen Warnmeldungen folgen
dann in chronologischer Reihenfolge.

v Hinweis:

Wird die Funktion Fabrikeinstellungen ausgefihrt, werden alle
Warnmeldungen geldscht.

CFabrikeinsteIIungen)

Diese Funktion setzt alle Einstellwerte, aulRer PIN Code Sperre,
Logo PIN Code Sperre, Benutzerlogo, Zahluhr Filter und
Energieeinsparungen gesamt auf die Fabrikeinstellungen zurtck.

Energieeinsparungen gesamt

" Eingang Energieeinsparung gesamt
¢ Energieeinsparung gesamt 5,00 kWh
PC—Anpassung 195 kg/CO2

Bildauswahl [

- Image adjust

Format Bild
Ton
Einstellung
Information
‘,( Netzwerk

(5= Verlassen 4Zurick -----  p----- Eldy) Weiter

Energieeinsparung gesamt

Reset?

(%={¥ Yerlassen 4 Bewegen (289 Auswihlen

P

Energieeinsparung gesamt
Reset?

OK?
Nein

(f5Y verlassen % Bewegen 138 Auswahlen

Fabrikeinstellungen

Eingang &2 Sicherheit

Lifter

Liifterkontrolle
Videoverzégerungssteuerung
Zahluhr Filter

% Image adjust Energieeinsparung gesamt
Fehlerlogbuch

PC-Anpassung

* Bildauswahl

Format Bild

(((' Ton

F‘ Einstellung <
Information

lf Netzwerk

(Y5 Verlassen 4 Zuriick &Bewegen  p--——— [=138) Weiter

Zurlick zu den Fabrikeinstellungen ?

[Everiassen & Bewegen [T Auswihlen

et

Zuriick zu den Fabrikeinstellungen ?

OK?
Nein
{51 Verlassen 4 Bewegen SELECTYE LT
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Information

Anzeige Information zur Eingabequelle

Das Meni Information wird verwendet, um den Status des projizierten Bildsignals und den Betriebsstatus des Projektors zu
prifen.

Direkteinstellung

Das Informationsment andert sich bei jeder Betatigung der INFO- Fernbedienung
Taste auf der Fernbedienung wie folgt:

Seite 1/2— Seite 2/2 >Verborgen —>Seite 1/2 e+ o«
Driicken Sie die Zeigertasten <« », wahrend das Informationsmenu SELECT
angezeigt wird, um die letzte oder ndchste Seite anzuzeigen. @ @

Meniieinstellung

a

MENU SCREEN ~— KEYSTONE INFO.

Driicken Sie die Zeigertasten A ¥, um Information auszuwahlen. INFO.-Taste

Das Menti Information wird angezeigt.

FREEZE NO SHOW P-TIMER LAMP

— IMAGE
Die folgenden Informationen werden angezeigt.

Eingang
Die ausgewahlte Eingabequelle wird angezeigt.

Menii Information

H-Sync.-Freq. & erows .
Die horizontale Frequenz des Eingabesignals wird in KHz = e C:zi:z:'::: ;g; E:‘Z
angezeigt bzw. als - - - -, KHz wenn kein Signal anliegt. ) Bl o T
% Image adjust Sprache Deutsch
V'Sync.'Freq. Verhaltnis Lampenstatus (]
H : f A . . A Lampenzéhler 16 Std.
Die vertikale Frequenz des .ElngabeS|gn-aIs er.d in Hz angezeigt 3 T e e T
bzw. als - - - -, Hz wenn kein Signal anliegt. Die Hz-Zahlen £ Enstl 5 Minu
o . t @
verdoppeln sich im Interlace-Betrieb. [L ;&stca::;sg:;:fe ‘Eﬂ
Format Blld 4 Fernbedienung Code 1
~_ Netzwerk 172
Die ausgewahlte Bildgrofie wird angezeigt. B Verlassen  dZurick SBewegen  bWeiter
Sprache
Die ausgewahlte Sprache wird angezeigt. — SERIAL NO: 20000000
_ Ei ieei t 5.00 kwh
Lam penstatus PC-Anpassung AESIESHEREIS SESan 195 kg/CO2
Der ausgewahlte Lampenmodus wird angezeigt. % Bildauswahl
Lampenzéhler % Image adjust
Auch die Gesamt-Lampenbrenndauer wird angezeigt. ( Format Bild
((d Ton
Automatische Lampenabschaltung | Enstallng
Aus, Bereitschaft, Herunterfahren oder Timer wird angezeigt. [—
Tastatursperre % Netewerk
Das Symbol Tastatursperre wird angezeigt, wenn die Funktion QB Verlassen  dZurdick $Bewsgen  pWaiter

ausgewahlt ist.

PIN Code Sperre
Aus, Ein 1 oder Ein 2 wird angezeigt.

Fernbedienung
Der gewahlte Fernbedienungscode wird angezeigt.

SERIAL NO.

Die Seriennummer des Projektors wird angezeigt.
Die Seriennummer ist fur die Wartung des Projektors
erforderlich.

Energieeinsparungen gesamt

Die eingesparte Energiemenge und das vom Projektor
abgegebene CO2 werden angezeigt.
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Wartung und Reinigung

WARNING-Anzeige

Die WARNING-Anzeige zeigt den Zustand der Funktion zum Schutz des Projektors an. Uberpriifen Sie den Status der
WARNING- und POWER-Anzeigen und nehmen Sie die entsprechenden Wartungsmafnahmen vor.

Der Projektor wird ausgeschaltet und die " :
WARNING-Anzeige blinkt rot. Oberes Geratebedienfeld

Wenn die Innentemperatur des Projektors einen gewissen WARNING owslr/fr)m»av

Wert erreicht, wird der Projektor zum Eigenschutz automatisch o /N WARNING blinkt rot
ausgeschaltet. Die POWER-Anzeige blinkt wahrend des Abkuhlens -/

des Projektors. Sobald sich der Projektor ausreichend abgekihlt AUTgEATUP mﬁ:ﬂn

hat (normale Betriebstemperatur), l1asst er sich wieder mit der ON/ O Q

STAND-BY-Taste einschalten.

v Hinweis:

Die WARNING-Anzeige blinkt weiter, auch wenn die
Temperatur im Projektinneren sich normalisiert. Beim
Wiedereinschalten des Projektors hort die WARNING-Anzeige
auf zu blinken.

Nehmen Sie danach die folgenden Priifungen vor.

— Ist genligend Raum fir eine ausreichende Beliiftung vorhanden?
Kontrollieren Sie die Montage und stellen Sie sicher, dass keine
Beluftungsoffnungen blockiert sind.

— Wurde der Projektor in der Nahe einer Liftungs- oder
Heizungsleitung oder -6ffnung montiert? Montieren Sie den
Projektor in gréRerer Entfernung zur Leitung oder Offnung.

— Ist der Filter sauber? Ersetzen Sie die Filter durch Neue.

Der Projektor wird ausgeschaltet und die " .
WARNING-Anzeige blinkt rot. Oberes Geratebedienteld

Wenn der Projektor einen undefinierten Zustand feststellt, wird er WARNING oN/s'T/Xr)m-Bv

zum Schutz des Gerateinneren automatisch ausgeschaltet und o /A WARNING leuchtet
die WARNING-Anzeige leuchtet rot. Ziehen Sie in diesem Fall das o A rot

Netzkabel und schlief3en Sie es wieder an. Schalten Sie danach AUTO SETUP mﬁ”

den Projektor zur Uberpriifung der Funktion wieder ein. Kann der Q Q

Projektor nicht wieder eingeschaltet werden und die WARNING-
Anzeige leuchtet weiter rot, dann ziehen Sie das Netzkabel und
wenden Sie sich zur Uberpriifung bzw. Reparatur des Gerates an
den Kundendienst.

VORSICHT
A LASSEN SIE DEN PROJEKTOR IN EINEM

UNDEFINIERTEN ODER FEHLERHAFTEN
BETRIEBSZUSTAND NICHT AM STROMNETZ
ANGESCHLOSSEN. FEUER ODER STROMSCHLAG
KONNEN DIE FOLGE SEIN.
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1
2

Reinigen der Filter

Durch die Luftfilter wird verhindert, dass sich Staub auf den optischen Elementen ablagert oder in das Innere des Projektors
eindringt. Sollte der Filter durch Staubpartikel verstopft werden, wird die Leistungsfahigkeit der Kuhllifter verringert und

es kann zu einem Hitzestau im Gerat kommen. Dadurch kann die Lebensdauer des Projektors verkirzt werden. Tauschen
Sie die Filter sofort aus, wenn das Symbol Filterwarnung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Tauschen Sie die Filter mit
folgenden Schritten aus.

Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose.

Drehen Sie den Projektor um und ziehen Sie die
Filterabdeckung (Unterseite) ab, ziehen Sie den Griff nach
oben und nehmen Sie den gesamten Filter (Unterseite)
heraus.

Drucken Sie die Verriegelungen nach oben und ziehen Sie
die Filterabdeckung (Seite) ab, ziehen Sie den Giriff heraus
und nehmen Sie den Seitenfilter heraus.

Setzen Sie neuen Filter wieder ein. Stellen Sie sicher, dass
die Filter richtig und vollstandig in den Projektor eingesetzt
werden.

Setzen Sie die Filter richtig wieder ein. Stellen Sie sicher,
dass die Filter richtig und vollstéandig in den Projektor
eingesetzt werden.

VORSICHT
A — Nehmen Sie den Projektor nicht in Betrieb, wenn die

Filter entfernt sind. Es kdnnte sich Staub ansammeln
und auf den optischen Elementen ablagern, was zu
einer Verschlechterung der Bildqualitat fihren konnte.

— Stecken Sie keine Gegenstande in die Lufteréffnungen.
Dies kann zu einer Fehlfunktion des Projektors fihren.

— Waschen Sie die Filter nicht mit Wasser oder anderen
Flussigkeiten. Die Filter kdnnten sonst beschadigt
werden.

EMPFEHLUNG
Es wird empfohlen, einen Betrieb des Projektors in staubiger
oder rauchiger Umgebung zu vermeiden. Die Verwendung in
solchen Umgebungen kann zu einer Verschlechterung der
Bildqualitat fiihren.
Beim Betrieb in einer staubigen oder rauchigen Umgebung kann
sich Staub auf dem Objektiv, dem LCD-Panel oder anderen
optischen Elementen im Projektor ablagern. Wenden Sie sich
in diesem Fall zum Reinigen an lhren autorisierten Fachhandler
oder an einen Kundendienst.

Zahluhr Filter zuriuicksetzen

Stellen Sie sicher, dass Sie nach Austausch oder Reinigung der
Filter die Zahluhr Filter wieder zurlicksetzen.

1

Driicken Sie die MENU-Taste fiir die Anzeige des
Bildschirmmens. Verwenden Sie die Zeigertasten AV,
um Einstellung auszuwahlen, und driicken Sie dann die
Zeigertaste » oder die SELECT-Taste.

Verwenden Sie die Zeigertasten A v, um Zahluhr Filter
auszuwahlen, und driicken Sie dann die Zeigertaste » oder
die SELECT-Taste. Verwenden Sie die Zeigertasten A ¥, um
Reset Zahluhr Filter auszuwéahlen, und driicken Sie dann
die SELECT-Taste. Die Meldung Reset Zahluhr Filter? wird
eingeblendet. Wahlen Sie Ja, um fortzufahren.

Ein weiteres Bestatigungsfenster wird eingeblendet. Wahlen
Sie Ja, um die Zahluhr Filter zurlickzusetzen.

Filterabdeckung (Unterteil) Griff (Hochziehen)

Filterabdeckung (Seite)

Verriegelungen

(Hochdriicken) Griff (Herausziehen)

Zahluhr Filter

" Eingang Zahluhr Filter
* Zshluhr Filter 160 Std.
PC-Anpassung Timer 3000 Std.

*. Bildauswahl

«# Image adjust

- Format Bild

((('- Ton

T‘ Einstellung
Information

l’ Netzwerk

[YE verlassen 4 Zuriick SELECT N

Die Meldung Reset
Zahluhr Filter? wird
eingeblendet.

Wahlen Sie Ja, danach
erscheint ein weiteres
Nein Bestatigungsfenster.
Wahlen Sie nochmals
Ja, um die Filterzahluhr
zurlickzusetzen.

MENURCT EECE B8] Auswihlen

& Bewegen
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Aufsetzen des Objektivdeckels

Wenn Sie den Standort des Projektors verandern oder
ihn fir Iangere Zeit nicht verwenden, setzen Sie bitte die
Schutzabdeckung auf die Linse.

Setzen Sie die Linsenschutzkappe wie folgt auf.

1 Fadeln Sie die Schnur durch die Offnung an der
Objektivkappe und binden Sie einen Knoten, um sie zu
sichern.

2 Fadeln Sie dann das andere Ende der Schnur durch die
Offnung an der Oberseite des Projektors und ziehen Sie
daran.

Objektiv reinigen

Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzkabel.

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs ein mit etwas
nicht scheuerndem Linsenreinigungsmittel angefeuchtetes
Reinigungstuch, ein Brillenreinigungstuch oder einen
handelsublichen Blasebalg.

Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsmittel. Durch scheuernde
Reinigungsmittel, Losungsmittel oder andere aggressive
Chemikalien kann die Oberflache der Linse beschadigt werden.

Reinigen des Projektorgehauses

Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzkabel.

Wischen Sie das Projektorgehause mit einem weichen, trockenen
Tuch sorgfaltig ab. Bei starken Verschmutzungen kann das Tuch
mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet werden, danach
muss das Gehause mit einem trockenen Tuch trockengewischt
werden. Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsmittel. Durch
scheuernde Reinigungsmittel, Losungsmittel oder andere
aggressive Chemikalien kann die Gehauseoberflache beschadigt
werden.

Falls der Projektor nicht verwendet wird, muss er zum Schutz vor
Staub und Kratzern in der Tragetasche aufbewahrt werden.

/\ VORSICHT

Verwenden Sie keine leicht entziindbaren Chemikalien oder
Spraydosen in der Nahe des Projektors. Eine Explosion

oder Brandgefahr besteht auch nach dem Herausziehen

des Netzkabels aus der Steckdose, da die Temperatur im
Inneren des Projektors sehr hoch ist. Zudem kdnnen einzelne
Komponenten nicht nur durch leicht entziindbare Spraydosen,
sondern auch durch kalte Luft beschadigt werden.
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Lampe wechseln

Wenn die Projektionslampe des Projektors das Ende ihrer

Nutzungsdauer erreicht, erscheint das Symbol Lampe wechseln
auf dem Bildschirm, und die LAMP REPLACE-Anzeige leuchtet

gelb. In diesem Fall muss die Projektionslampe mdglichst bald
durch eine neue ersetzt werden. Die Zeit, nach der die LAMP
REPLACE-Anzeige leuchtet, ist abhangig vom Lampenmodus.

v Hinweis:

Oberes Geratebedienfeld

REMACE  powe LAMP REPLACE-
o ————— .
1/ Anzeige
WARNING ON/STAND-BY
o (M

Symbol Lampe wechseln

®

]

« Wenn Modus 2 ausgewahlt wurde und die Lampe die empfohlene Einsatzzeit Gberschritten ist, wird das Ersatzsymbol
angezeigt wenn das Gerat eingeschaltet wird. Danach schaltet sich der Projektor nach 3 Minuten automatisch aus.

» Wenn die Anzeige-Funktion ausgeschaltet ist (Aus, Seite 48), sowie wahrend der Funktionen Standbild (Seite 25) und Kein
Bild (Seite 26) wird das Symbol Lampe wechseln nicht angezeigt.

& VORSICHT

Lassen Sie den Projektor mindestens 45 Minuten
abkuhlen, bevor Sie die Lampenabdeckung 6ffnen.
Das Projektorinnere kann sehr heif werden.

/\ VORSICHT

/\ VORSICHT

Die Lampe darf nur gegen eine Lampe des gleichen
Typs ausgetauscht werden. Lassen Sie die Lampe nicht
fallen und beruhren Sie das Lampenglas nicht! Das
Glas kann springen und Verletzungen hervorrufen.

Wenn Sie die Lampe eines an der Decke montierten Projektors austauschen, sollten Sie immer davon ausgehen, dass
die Lampe zerbrochen ist, und daher seitlich von der Lampenabdeckung stehen und nicht direkt darunter. Nehmen

Sie vorsichtig die Lampenabdeckung ab. Es kénnen kleine Glassplitter herausfallen, wenn Sie die Lampenabdeckung
abnehmen. Sollten kleine Glasstlicke in Ihre Augen oder in Ihren Mund gelangen, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Ersetzen Sie die Lampe nach dieser Vorgehensweise.

1 SchlieRen Sie das Netzkabel ab. Lassen Sie den Projektor

fir mindestens 45 Minuten abkihlen.

Ldsen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und
offnen Sie die Lampenabdeckung.

Heben Sie die Lampe mit der Halterung aus dem Projektor.

3 Lésen Sie die drei (3) Schrauben, die die Lampe sichern.

Tauschen Sie die Lampe aus und befestigen Sie die drei (3)
Schrauben wieder. Stellen Sie sicher, dass die Lampe richtig

eingesetzt ist. Bringen Sie die Lampenabdeckung an und
ziehen Sie die Schraube wieder fest.

5 SchlieRen Sie das Netzkabel an den Projektor an und
schalten Sie den Projektor ein.

Lampenabdeckung

Schraube

Schraube

Lampe
Schraube

Halterung
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ERSATZLAMPE BESTELLEN

Eine Ersatzlampe kdnnen Sie bei lnrem Handler bestellen. Sie bendtigen dazu fur den Fachhandler die folgenden
Angaben.

® Modellnummer lhres Pojektors : LC-XB250

@® Typnummer der Ersatzlampe : POA-LMP148
(Service Parts No. 610 352 7949)

A SICHERHEITSHINWEISE ZUR HANDHABUNG DER LAMPE

In diesem Projektor wird eine Hochdrucklampe verwendet, deshalb muss die Lampe sorgfaltig behandelt werden.
Bei einer falschen Handhabung besteht die Gefahr eines Unfalls, von Verletzungen oder eines Brandes.

@ Die Lebensdauer der Lampe kann von Lampe zu Lampe unterschiedlich sein und hangt von der
Betriebsumgebung ab. Es gibt keine Gewahrleistung dafir, dass alle Lampen die gleiche Lebensdauer aufweisen.
Einige Lampen kdnnen schon nach kiirzerer Zeit defekt oder verbraucht sein, als vergleichbare Typen.

@ Falls der Projektor durch Aufleuchten der LAMP REPLACE-Anzeige anzeigt, dass die Lampe ausgetauscht
werden muss, so miussen Sie die Lampe UNMITTELBAR nach dem Abkuhlen des Projektors austauschen.
(Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Lampe wechseln" dieser Bedienungsanleitung genau). Bei weiterer
Verwendung der alten Lampe bei leuchtender LAMP REPLACE-Anzeige besteht ein erhdhtes Explosionsrisiko der
Lampe.

® Eine Lampe kann auf Grund von Vibrationen, Stof3en oder Alterung beim Erreichen der Lebensdauer explodieren.
Das Explosionsrisiko hangt von der Umgebung und den Bedingungen ab, in welchen der Projektor und die Lampe
verwendet werden.

SOLLTE DIE LAMPE EXPLODIEREN, MUSSEN DIE FOLGENDEN
VORSICHTSMARNAHMEN GETROFFEN WERDEN.

Falls die Lampe explodiert, muss der Netzstecker des Projektors sofort aus der Steckdose gezogen werden. Wenden
Sie sich zur Uberpriifung des Gerats und zum Austauschen der Lampe an einen autorisierten Kundendienst.
Kontrollieren Sie auflerdem, dass sich in der Nahe des Projektors keine Glassplitter befinden, die durch die
Belliftungsoffnungen ausgetreten sind. Entfernen Sie eventuell vorhandene Glassplitter sorgfaltig. Das Innere

des Projektors darf nur von einem autorisierten Fachmann, der mit dem Projektor vertraut ist, Gberprift werden.
Wartungs- und Reparaturvorgange von Nicht-Fachpersonen, die nicht mit dem Umgang des Geréates vertraut sind,
kénnen zu Unfallen oder Verletzungen fuhren, die durch austretende Glassplitter verursacht werden.
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Fehlersuche

Uberpriifen Sie bei einem auftretenden Problem zuerst, ob Sie die Stérung anhand der nachstehenden Fehlersuchtabelle
beheben kdnnen, bevor Sie lhren Handler oder einen Kundendienst anrufen.

—Kontrollieren Sie, ob der Projektor richtig an die Peripheriegerate angeschlossen ist, wie auf den Seiten 14-16 beschrieben.
—Kontrollieren Sie, ob alle Gerate an einer Netzsteckdose angeschlossen und eingeschaltet sind.
—Falls der Projektor von einem Computer angesteuert wird und kein Bild erscheint, starten Sie den Computer erneut.

Problem: — Lésungen

Kein Strom — Den Netzstecker des Projektors an einer Netzsteckdose anschlie3en.

— Kontrollieren Sie, ob die POWER-Anzeige rot leuchtet.

— Warten Sie, bis die POWER-Anzeige nicht mehr blinkt, bevor Sie den
Projektor erneut einschalten. Der Projektor kann erst wieder eingeschaltet
werden, wenn die POWER-Anzeige rot leuchtet. Siehe Seite 18.

— Uberpriifen Sie die WARNING-Anzeige. Wenn die WARNING-Anzeige rot
leuchtet, kann der Projektor nicht eingeschaltet werden. Siehe Seite 60.

— Die Projektionslampe kontrollieren.Siehe Seite 63.

— Heben Sie die Tastatursperre fiir den Projektor auf. Siehe Seite 55.

Das Startbild wird nicht angezeigt. — Kontrollieren Sie, ob in der Funktion Anzeige die Funktionen Aus oder
Countdown aus gewahlt wurden. Siehe Seite 48.

Das Startbild entspricht nicht — Stellen Sie sicher, dass in der Funktion Logo (Auswahl) nicht Benutzer oder
der Voreinstellung. Aus als Standardeinstellung gewahlt wurde. Siehe Seite 48.

Eingangssignal schaltet automatisch um — Stellen Sie sicher, dass die Eingangssuche richtig eingestellt wurde.
(oder schaltet nicht automatisch um). Siehe Seite 47.

Ein anderes Symbol als Eingabemodus _ Es ist das Symbol Lampe wechseln oder das Filterwarnsymbol.
oder Lampenmodus erscheint. Siehe Seiten 57 bzw. 63.

Das Bild ist unscharf. — Stellen Sie den Fokus des Projektors ein. Siehe Seite 23.

— Kontrollieren Sie den Abstand zwischen Projektor und Leinwand.
Siehe Seite 13.

— Das Objektiv auf Verschmutzung kontrollieren. Siehe Seite 62.

— Durch starke Temperaturschwankungen, z.B. wenn der Projektor von einem
kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich Kondensat auf dem
Objektiv gebildet haben. Lassen Sie den Projektor abgeschaltet und warten
Sie, bis der Kondensatbeschlag verdampft ist.

Das Bild ist seitenverkehrt. — Kontrollieren Sie die Funktion Decken-/Rickprojektion. Siehe 37, 45.
Das Bild steht auf dem Kopf. — Kontrollieren Sie die Funktion Deckenprojektion. Siehe Seite 37, 45.
Das Bild ist nicht hell genug. — Uberpiifen Sie, ob Kontrast oder Helligkeit richtig eingestellt sind.

Siehe Seiten 34 bzw. 42.

— Uberpriifen Sie, ob der Bildmodus richtig augewéhlt wurde.
Siehe Seiten 33 bzw. 41.

— Uberpriifen Sie die Funktion Lampenkontrolle. Siehe Seiten 25 bzw. 54.

— Uberpriifen Sie die LAMP REPLACE-Anzeige. Wenn diese leuchtet, erreicht
die Lampe bald das Ende ihrer Lebensdauer. In diesem Fall muss die
Projektionslampe moglichst bald durch eine neue ersetzt werden. Siehe
Seite 63.
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Kein Bild — Die Anschlisse zwischen dem Computer oder dem Videogerat und dem
Projektor kontrollieren.Siehe Seiten 14-16.

— Kontrollieren Sie, ob das Eingangssignal des Projektors richtig vom Computer
ausgegeben wird. Fir einige Laptop-Computer muss die Einstellung fiir den
Monitorausgang beim Anschlieen an Projektoren gedndert werden. Fur diese
Einstellung wird auf die Bedienungsanleitung des Computers verwiesen.

— Nach dem Einschalten des Projektors wird das Bild erst nach ungefahr 30
Sekunden projiziert. Siehe Seite 18.

— Uberpriifen Sie das Eingangssignal, das Farbsystem, das Videosystem oder
den Computersystemmodus.

— Sorgen Sie dafiir, dass die Umgebungstemperatur nicht den spezifizierten
Betriebstemperaturbereich unter- oder Gberschreitet (41°F-95°F [5°C-35"C]).

— Wenn die Funktion Kein Bild aktiv ist, kann das Bild nicht angezeigt werden.
Dricken Sie die NO SHOW-Taste oder eine andere Taste auf der
Fernbedienung.

Kein Ton — Den Kabelanschluss der Toneingangsquelle Gberprifen.

— Die Tonquelle einstellen.

— Die Taste VOLUME+ driicken. Siehe Seite 24.

— Die MUTE-Taste drticken. Siehe Seite 24.

— |Wenn der Anschluss AUDIO OUT belegt ist, wird der eingebaute Lautsprecher
des Projektors ausgeschaltet.

— Ist das Bild urheberrechtlich geschuitzt? Ist das Bild / der Film urheberrechtlich
geschutzt, dann kénnen Sie nur den Ton horen.

Verfalschte Farbwiedergabe. — Uberpriifen Sie das Eingangssignal, das Farbsystem, das Videosystem oder
den Computersystemmodus.
— Stellen Sie sicher, dass im Menu Bildauswahl nicht Tafel ausgewahlt ist.
Siehe Seiten 33 bzw. 41.

Einige Anzeigen werden wahrend des

. g . . — Kontrollieren Sie die Funktion Anzeige. Siehe Seite 46.
Projektorbetriebes nicht eingeblendet.

Die Funktion Auto PC-Anpassung — Uberpriifen Sie das Eingangssignal. Die Funktion Auto PC-Anpassung kann

funktioniert nicht. nicht funktionieren, wenn 480, 575p.720p, 480i, 575i, 1035i oder 1080i
ausgewahlt ist,oder wenn das digitale RGB-Signal vom DVI-I-Anschluss
kommt. Siehe Seite 30.

Die Einstellungen bleiben nach
Abschaltung des Projektors nicht
erhalten.

— Stellen Sie sicher, dass Sie nach Abschluss der Einstellungen Speichern
ausgewahlt haben. Einige Einstellungen weden nicht gespeichert, wenn sie
der Funktion Speichern tibernommen werden. Siehe Seite 35 bzw. 43.

Automatische Lampenabschaltung
funktioniert nicht. — Die Automatische Lampenabschaltung kann wahrend der Funktionen

Standbild oder Kein Bild nicht funktionieren. Siehe Seit 51.

Aufzeichnungsfunktion funktioniert

nicht — Uberpriifen Sie den Anschluss und das Eingangssignal.

Auto-Setup arbeitet nicht wie
vorgesehen. — Stellen Sie sicher, dass bei keiner Funktion von Auto-Setup Aus eingestellt

ist. Siehe Seite 47.
— Stellen Sie sicher, dass fiir Deckenprojektion nicht Ein gewahlt wurde.
Siehe Seite 37 bzw. 45.

Die Automat. Trapezkorrektur arbeitet —Stellen Sie sicher, dass die Automat. Trapezkorrektur nicht auf Manuell
eingestellt wurde. Driicken Sie die AUTO SETUP-Taste am oberen Bedienfeld.

nicht richtig, auch wenn der Projektor A .
Siehe Seite 23 bzw. 47.

geneigt ist.
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Das Bild ist verzerrt oder lauft weg. — Kontrollieren Sie die Einstellung PC-Anpassung oder Format Bild und stel-
len Sie diese richtig ein. Siehe Seiten 31-32, 35-36.

Das Dialogfenster PIN Code erscheint — Die PIN Code Sperre ist eingestellt. Geben Sie den PIN Code ("1234" oder
beim Starten. die von lhnen eingestellten Zahlen) ein. Siehe Seite 19 oder 55-56.
Fernbedienung funktioniert nicht. — Die Batterien prufen.

— Stellen Sie sicher, dass sich zwischen dem Projektor und der Fernbedienung
keine Hindernisse befinden.

— Achten Sie darauf, fir die Bedienung des Projektors mit der Fernbedienung
nicht zu weit vom Gerat entfernt zu stehen. Die maximale Reichweite betragt
5 Meter.

— Stellen Sie sicher, dass der Code der Fernbedienung mit dem Code des
Projektors Gbereinstimmt. Siehe Seite 54.

— Heben Sie die Funktion Tastatursperre flr die Fernbedienung auf. Siehe
Seite 55.

Anzeige blinkt oder leuchtet auf. — Projektorstatus Uberprifen. Beachten Sie dabei den Abschnitt Anzeigen und
Projektorstatus. Siehe Seite 70.

Auf dem Bildschirm erscheint das Aus- - Ihre Tasteneingabe ist unzulassig. Geben Sie nur erlaubte Tasteneingaben
rufezeichen. ein.

Oberes Geratebedienfeld funktioniert — Das obere Geratebedienfeld ist nicht verfligbar, wenn es mit der Funktion
nicht. Tastatursperre unter Sicherheit im Abschnitt EINSTELLUNG gesperrt

wurde. Siehe Seite 55.

Logo PIN Code Sperre, Sicherheits- — Wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie den Projektor gekauft haben,
Tastatursperre oder Sicherheits-PIN Code oder an das Kundendienstzentrum.
Sperre konnen nicht freigegeben werden.

WARNUNG:
Fur den Betrieb des Projektors wird Hochspannung verwendet. Das Gehause darf deshalb
nicht geoffnet werden.

Falls sich die Stérung nicht beheben lasst, wenden Sie sich an an den Handler, bei dem Sie den Projektor gekauft haben,
oder an das Kundendienstzentrum. Geben Sie die Modellbezeichnung an und erldutern Sie das Problem. Wir kénnen Ihnen
bei der Behebung des Problems behilflich sein.

Mit dem Symbol CE wird angegeben, dass Dieses Symbol auf dem
c dieses Gerat den Richtlinien der Europaischen c US LISTED Modellschild bedeutet, dass

Gemeinschaft (EU) entspricht. das Gerat bei Underwriters
Laboratories Inc. aufgelistet ist.
Das Gerat erflllt die strikten
Sicherheitsanforderungen von
U.L. beziglich Brandgefahr,
Unfallgefahr und elektrischen
Gefahren.
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Menlistruktur

Computereingang / Videoeingang

Eingang

Computer 1

Computer 2

Video

S-Video

Lautstarke

Stumm

Mikro

Mikro-Lautst.
Standby Mikro-Ausg.

0-63
Ein/Aus
Ein/Aus
0-63
Ein/Aus

Ton

[Computereingang |

Modus 1
Modus 2
SVGA 1

System (1) —

* Die im Menu System angezeigten Systeme
variieren je nach Eingabesignal.

Fine Sync.
Tracking
Horizontal
Vertikal
PC-Konfiguration
Clamp
Displayflache H
Displayflache V
Reset
Lésch-Modus

PC-Anpassung

Ja/Nein
Modus 1

Modus 10

Modus 1

Speichern

Modus 10

Dynamik

Standard

Naturlich

Kinoeinstellung

Tafel (Griin)
Farbtafel — Rot/Blau/Gelb/Griin
Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bildauswahl —

RGB
Component
RGB (Scart)

RGB (PC digital)
RGB(AV HDCP)

RGB (Analog)

Image Adjust Kontrast 0-63
Helligkeit 0-63
Farbtemperatur Sehr niedrig

Niedrig
Mittel
Hoch
Benutzer
Rot 0-63
Grilin 0-63
Blau 0-63
Scharfe 0-15
Gamma 0-15
Reset Ja/Nein
Speichern Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4

Format Bild — Normal
Voll
Breitbild(16:9)

Zoom
Original

Benutzerdefiniert
Benutzereinstellung

VergréRerung —H/V
H&V ———Ein/Aus
Position ——H/V

Ubernehmen—Ja/Nein
Reset Ja/Nein

Digitaler Zoom +
Digitaler Zoom —

Trapezkorrektur Trapezkorrektur
I—Speichern — Speichern/Rese
Deckenpro. — Ein/Aus
——Ruckpro. Ein/Aus
Reset
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Videoeingang | | Computereingang / Videoeingang |
System 2) — Auto Einstellung ———Sprache 21 Sprachen verfiigbar.
1080i ——Menu position
1035i —— Auto-Setup — Eingangssuche —— Aus/Ein 1/Ein 2
720p Auto PC-Anpassung
575p L Ein/Aus
480p Automat.Trapezkorrektur
575 Auto
480i Manuell
Aus
System 3) — Auto
y ® PAL —— Trapezkorrektur — Speichern/Reset
SECAM ——Anzeige Ein/Countdown aus/Aus
NTSC ——Logo Logoauswahl
NTSC 4.43 Aus
PAL-M Voreinstellung
PAL-N Benutzer
. Aufzeichnen
Bil wahl —|— D ik
dauswa ynami L Ja/Nein
— Standard
. - Logo PIN Code Sperre
Nlaturlllch Aus/Ein
Kinoeinstellung Logo PIN Code Wechsel
Tafel (Griin)
—Farbtafel— Rot/Blau/Gelb/Griin
Bild 1 —— Automatische Lampenabschaltung Bereitschaft
Bild 2 Herunterfahren
Bild 3 Aus
Bild 4 Timer
—— Sofortstart Ein/Aus
Image Adjust Kontrast 0-63 nAd
Helligkeit 0-63 —— Stand-by-Modus — Netzwerk/Eco
Farbsattigung 0-63 ——\Vorflihrungstimer: Vorwartszahler
Farbton 0-63 Riickwartszéhler
Farbtemperatur Sehr niedrig Timer
Niedrig Start/Stopp/Neustart
. Reset
Mittel
Verlassen
Hoch
Einstellen —— Untertitel Untertitel Aus/CC1/CC2/CC3/CC4
Rot 0-63 I— Farbe Farbe/Weil
Griin 0-63 —— Lampenkontrolle ——— Lampenkontrolle
Blau 0-63 Auto
Scharfe 0-15 Normal
Gamma 0-15 Eco 1
Rauschunterdriickung ——— Aus Eco 2
I ::; Kontrolleder Lamperlebensdauer — Modus 1/Modus 2
Progressiv ___Aus — Fernbedienung —— Code 1-Code 2
L 11 —— Sicherheit — Tastatursperre
—L2 Aus
L — Filmmodus Projektor
Reset Ja/Nein Fernbedienung
; ; ———PIN Code Sperre
Speichern ————Bild 1
. | Bid2 L——Aus/Ein 1/Ein 2
Bild 3 ——PIN Code Wechsel
Format Bild — Normal L Bild 4 — Lifter ———L1/L.2
Voll ——Lufterkontrolle ——Aus/Ein 1/Ein 2
Breitbild(16:9) — Videoverzdgerungssteuerung— Ein/Aus
Zoom
Benutzerdefiniert —— Zahluhr Filter —-Z&hluhr Filter — Std.
Benutzereinstellung VergroRerung —H/V Timer ——— Aus/1000Std./2000Std./3000Std./
H&V Ein/Aus 4000Std./5000Std./6000Std.
Position —H/V Reset Zahluhr Filter Ja/Nein
Ubernehmen—Ja/Nein — Energieeinsparung gesamt -|: Energieeinsparung gesamt
Reset Ja/Nein —— Fehlerlogbuch Reset
—Trapezkorrektur—|:-|—|'7:1PeZkO""ektUr o )
Speichern-Speichern/Reset ——Fabrikeinstellungen — Ja/Nein
Deckenpro.—Ein/Aus . ) )
———Riickpro. Ein/Aus Information Anzeige Information zur Eingabequelle
Reset
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Anzeigen und Projektorstatus

Kontrollieren Sie die Anzeigen flir den Projektorzustand.

Anzeigen

POWER
rot / griin

WARNING
rot

LAMP
REPLACE
gelb

Projektorzustand

Der Projektor ist ausgeschaltet. (Das Netzkabel ist nicht angeschlossen).

2

Der Projektor befindet sich im Standby-Modus. Driicken Sie die ON/
STAND-BY-Taste, um den Projektor einzuschalten.

Der Projektor arbeitet funktionsgeman.

Der Projektor bereitet den Standby-Modus vor oder die Projektionslampe
wird abgekiihlt. Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden, bis die
Kuhlung abgeschlossen ist und die POWER-Anzeige zu blinken aufhort.

Der Projektor befindet sich im Energiesparmodus (Automatische
Lampenabschaltung).

Die Temperatur im Projektor ist abnorm hoch. Der Projektor kann nicht
eingeschaltet werden. Wenn der Projektor abgekuhlt ist und die Temperatur
sich wieder normalisiert hat, hort die POWER-Anzeige zu blinken auf und
der Projektor kann wieder eingeschaltet werden. (Die WARNING-Anzeige
blinkt weiter).

Der Projektor hat sich geniigend abgekiihlt und die Temperatur sich
normalisiert. Beim Einschalten des Projektors hort die WARNING-Anzeige
auf zu blinken. Filter kontrollieren und reinigen.

Der Projektor befindet sich in einem abnormalen Zustand und kann nicht
eingeschaltet werden. Stecken Sie das Netzkabel aus, schlielen Sie es
erneut an und schalten Sie den Projektor ein. Falls der Projektor wieder
ausgeschaltet wird, missen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen
und sich zur Uberpriifung des Geréts an |lhren Handler oder an einen
Kundendienst wenden. Lassen Sie den Projektor nicht eingeschaltet. Dies
koénnte zu elektrischen Schlagen oder einem Brand fiihren.

() < egrin

(O «« « blinkt griin

Q) « 1ot @ --Aus

) ++ « blinkt rot

* Erreicht die Projektorlampe das Ende ihrer Lebensdauer, leuchtet die LAMP REPLACE-Anzeige gelb. Damit wird
angezeigt, dass die Projektionslampe moglichst bald ersetzt werden muss.
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Spezifikation kompatibler Computer

Grundséatzlich nimmt dieser Projektor alle Signale von Computern an, die Signale mit den untenstehenden V- und H-

Frequenzen und einer Taktrate von unter 140 MHz ausgeben.

[ ] Wenn diese Modi ausgewahlt werden, kann die PC-Anpassung des Projektors unter Umstéanden
eingeschrankt sein.

- H-Freq. V-Freq. = H-Freq. V-Freq.
BILDSCHIRMANZEIGE| AUFLOSUNG (kHz;‘ (Hz)q BILDSCHRMANZEIGE| AUFLOSUNG (kHz;‘ (Hz)q
VGA 1 640 x 480 31,47 59,88 SXGA5 1280 x 1024 63,74 60,01
VGA 2 720 x 400 31,47 70,09 SXGA 6 1280 x 1024 71,69 67,19
VGA 3 640 x 400 31,47 70,09 SXGA7 1280 x 1024 81,13 76,107
VGA 4 640 x 480 37,86 74,38 SXGA 8 1280 x 1024 63,98 60,02
VGA5 640 x 480 37,86 72,81 SXGA9 1280 x 1024 79,976 75,025
VGA 6 640 x 480 37,50 75,00 SXGA 10 1280 x 960 60,00 60,00
VGA 7 640 x 480 43,269 85,00 SXGA 11 1152 x 900 61,20 65,20
MAC LC13 640 x 480 34,97 66,60 SXGA 12 1152 x 900 71,40 75,60
MAC 13 640 x 480 35,00 66,67 SXGA 13 1280 x 1024 50,00 (rierade)
480p 640 x 480 31,47 59,88 SXGA 14 1280 x 1024 50,00 (nieriaze)
575p 768 x 575 31,25 50,00 SXGA 15 1280 x 1024 63,37 60,01
480i 640 x 480 15,734 (Intoraze) SXGA 16 1280 x 1024 76,97 72,00
575i 768 x 576 15,625 (Intoriaze) SXGA 17 1152 x 900 61,85 66,00
SVGA 1 800 x 600 35,156 56,25 SXGA 18 1280 x 1024 46,43 (nietinge)
SVGA 2 800 x 600 37,88 60,32 SXGA 19 1280 x 1024 63,79 60,18
SVGA 3 800 x 600 46,875 75,00 SXGA 20 1280 x 1024 91,146 85,024
SVGA 4 800 x 600 53,674 85,06 SXGA+ 1 1400 x 1050 63,97 60,19
SVGA5 800 x 600 48,08 72,19 SXGA+ 2 1400 x 1050 65,35 60,12
SVGA 6 800 x 600 37,90 61,03 SXGA*+ 3 1400 x 1050 65,12 59,90
SVGA 7 800 x 600 34,50 55,38 MAC21 1152 x 870 68,68 75,06
SVGA 8 800 x 600 38,00 60,51 MAC 1280 x 960 75,00 75,08
SVGA9 800 x 600 38,60 60,31 MAC 1280 x 1024 80,00 75,08
SVGA 10 800 x 600 32,70 51,09 WXGA 1 1366 x 768 48,36 60,00
SVGA 11 800 x 600 38,00 60,51 WXGA 2 1360 x 768 47,70 60,00
MAC 16 832 x 624 49,72 74,55 WXGA 3 1376 x 768 48,36 60,00
MAC 19 1024 x 768 60,24 75,08 WXGA 4 1360 x 768 56,16 72,00
XGA 1 1024 x 768 48,36 60,00 WXGA 6 1280 x 768 47,776 59,87
XGA?2 1024 x 768 68,677 84,997 WXGA 7 1280 x 768 60,289 74,893
XGA3 1024 x 768 60,023 75,03 WXGA 8 1280 x 768 68,633 84,837
XGA 4 1024 x 768 56,476 70,07 WXGA 9 1280 x 800 49,600 60,050
XGAS 1024 x 768 60,31 74,92 WXGA 10 1280 x 800 41,200 50,000
XGA6 1024 x 768 48,50 60,02 WXGA 11 1280 x 800 49,702 59,810
XGA7 1024 x 768 44,00 54,58 WXGA 12 1280 x 800 63,98 60,02
XGA 8 1024 x 768 63,48 79,35 WUXGA 1 1920 x 1200 74,556 59,885
XGA9 1024 x 768 36,00 (neiiace) WUXGA 2 1920 x 1200 74,038 59,950
XGA 10 1024 x 768 62,04 77,07 WSXGA+ 1 1680 x 1050 65,290 59,954
XGA 11 1024 x 768 61,00 75,70 WXGA+ 1 1440 x 900 55,935 59,887
XGA 12 1024 x 768 35,522 (rieriage) WXGA+ 2 1440 x 900 74,918 60,000
XGA 13 1024 x 768 46,90 58,20 UXGA 1 1600 x 1200 75,00 60,00
XGA 14 1024 x 768 47,00 58,30 UXGA 2 1600 x 1200 81,25 65,00
XGA 15 1024 x 768 58,03 72,00 UXGA 3 1600 x 1200 87,5 70,00
SXGA 1 1152 x 864 64,20 70,40 UXGA 4 1600 x 1200 93,75 75,00
SXGA 2 1280 x 1024 62,50 58,60 720p 1280 x 720 45,00 60,00
SXGA 3 1280 x 1024 63,90 60,00 720p 1280 x 720 37,50 50,00
SXGA 4 1280 x 1024 63,34 59,98 1035i 1920 x 1035 33,75 (Intriaze)
1080i 1920 x 1080 33,75 (Irorade)
1080i 1920 x 1080 28,125 (nioige)

71



Anhang

Wenn das Eingangssignal von einem digitalen DVI-Anschluss gespeist wird, dann entnehmen Sie weitere Angaben der
untenstehenden Tabelle.

H-Freq. V-Freq. H-Freq. V-Freq.
BILDSCHIRMANZEIGE| AUFLOSUNG (kHz;' (Hz)q BILDSCHIRMANZEIGE| AUFLOSUNG (kHz2) (Hz)
D-VGA 640 x 480 31,47 59,94 D-SXGA1 1280 x 1024 63,98 60,02
D-480p 640 x 480 31,47 59,88 D-SXGA2 1280 x 1024 60,276 58,069
D-575p 768 x 575 31,25 50,00 D-SXGA3 1280 x 1024 31,65 29,80
D-SVGA 800 x 600 37,879 60,32 D-720p 1280 x 720 37,50 50,00
D-XGA 1024 x 768 43,363 60,00 D-720p 1280 x 720 45,00 60,00
D-WXGA 1 1366 x 768 48,36 60,00 D-1035i 1920 x 1035 33,75 (niorge)
D-WXGA 2 1360 x 768 47,7 60,00 D-1080i 1920 x 1080 33,75 (iniore)
D-WXGA 3 1376 x 768 48,36 60,00 D-1080i 1920 x 1080 28,125 (intoroe)
D-WXGA 4 1360 x 768 56,160 72,000 D-WXGA +1 1440 x 900 55,935 59,887
D-WXGA 5 1366 x 768 46,500 50,000 D-SXGA+ 1 1400 x 1050 63,97 60,19
D-WXGA 6 1280 x 768 47,776 59,870 D-SXGA+ 2 1400 x 1050 65,350 60,120
D-WXGA 7 1280 x 768 60,289 74,893 D-SXGA+ 3 1400 x 1050 65,120 59,900
D-WXGA 8 1280 x 768 68,633 84,837 D-UXGA 1600 x 1200 75.00 60.00
D-WXGA 9 1280 x 800 49,572 59,870 D-WSXGA+1 1680 x 1050 65,290 59,954
D-WXGA 10 1280 x 800 41,200 50,000 D-WUXGA 2 1920 x 1200 74,038 59,950
D-WXGA 11 1280 x 800 49,702 59,810
D-WXGA 12 1280 x 800 63,98 60,02

v'Hinweis:
Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Mechanische Daten
Projektor-Typ
Abmessungen(B x Hx T)
Nettogewicht
FuReinstellung

Displayauflésung
LCD-Panel
Displayauflésung
Anzahl der Pixels

Signalkompatibilitat
Farbsystem
High Definition TV-Signal

Abtastfrequenz

Optische Informationen
ProjektionsbildgréRe (Diagonale)
Bildwurfweite
Projektionslinse
Projektionslampe

Interface
Videoeingangsbuchsen
S-Video-Eingangsbuchse
Audioeingangsbuchsen

Computer 1 /Computer2 Audioeingangsbuchsen

Computer In 1/ Component-Eingangsbuchse

Computer In 2/DVI-I-Eingang
Monitor-Ausgangsanschluss
Steuerport Anschluss
Audioausgangsbuchse
LAN-Anschlussbuchse

Audio
Interner Audioverstarker
Eingebauter Lautsprecher

Netzanschluss
Spannung und Leistungsaufnahme

Betriebsumgebung
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Fernbedienung
Batterie
Betriebsbereich
Abmessungen
Nettogewicht

Technische Daten

Multimedia-Projektor

350.0 mm X 87.5 mm X 254.4 mm (ohne hervorstehende Teile)
7.50 Ibs (3.4 kg)

0° bis 12°

0,63"-TFT Aktivmatrix-LCD, 3 Anzeigepanels
1.024 x 768 Punkte
2.359.296 (1.024 x 768 x 3 Anzeigepanels)

PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, und PAL-N
Ausgang: 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i and 1080i
Digital: 480p, 575p, 720p, 1080i and 1080p
H-Sync.-Freq. 156 kHz-100 kHz, V-Sync. 50—100 Hz

Einstellbar von 30” bis 300"

0.69m - 7.23m

F 1,65 bis -2,33, Linse mit f=15,5 mm bis 24,5 mm, manueller Zoom und manueller Fokus
245 W

RCA-Typ x 1

Mini-DIN 4-polig x 1

RCA-Typ x 2

Minibuchse (stereo) X 2
(Computer 2 Audio-Eingang: Allgemeine Verwendung fir MIKRO- Eingang)
Mini-D-Sub 15-pol. x 1
DVI-I-Anschluss x 1

Mini-D-Sub 15-pol. x 1

D-Sub 9-pol. x 1

Minibuchse (stereo) x 1 (variabel)
RJ-45

10 W RMS
1.5 Lautsprecher @37 mm

AC 100-240 V (3,8 bis 1,8 A max. Ampere), 50/60 Hz

41°F-95°F (5 "C-35 °C)
14°F=140°F (-10°C-60 C)

AAA oder LR03 1.5V Alkaline Typ x 2
5 m/+ 30°

52 mm (W) x 18 mm (H) x 110 mm (D)
67 g (einschlieBlich Batterien)
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Zubehor
Bedienungsanleitung (CD-ROM)
Schnelle Referenzen Fiihrung
Netzkabel
Fernbedienung und Batterien
VGA-Kabel
Objektivdeckel mit Schnur
PIN Code-Aufkleber
Weiche Tragetasche
Filter fir Decken-Cover Mount
Netzwerkanwendung (CD-ROM)

e Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten.

® LCD-Panels werden mit gro3ter Sorgfalt und nach héchsten Standards hergestellt. Mindestens 99,99% der Bildpunkte
sind fehlerfrei, bei einer geringen Anzahl (weniger als 0,01%) kénnen wegen der Charakteristik des LCD-Panels Fehler
auftreten.

Sonderzubehor

Die nachstehend aufgeflihrten Teile sind als Sonderzubehdr erhéltlich. Bei der Bestellung dieser Teile geben Sie bitte die
Bezeichnung und die Modell-Nummer an.

Modellnummer

COMPONENT~VGA-Kabel : AH-98771

SCART~VGA-Kabel : AH-98881
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Hinweis zu PJ Link

Dieser Projektor erflllt die Norm PJLink Standard Class 1 der JBMIA (Japan Business Machine and Information System
Industries Association). Dieser Projektor unterstitzt alle in der Norm PJLink Class 1 definierten Befehle und ist fur diese Norm

PJLink Standard Class 1 zertifiziert.

Das PJ-Link-Passwort finden Sie auf Seite 49 der Bedienungsanleitung “Netzwerkeinstellung und -bedienung.

Projektor-Eingang PJLink Input Parameter
RGB (Analog) RGB 3 13
Computer 2 RGB (PC digital) DIGITAL 1 31
RGB (AV HDCP) DIGITAL 2 32
RGB RGB 1 11
Computer 1 Component VIDEO 2 22
RGB (Scart) RGB 2 12
Video VIDEO 1 21
Video
S-video VIDEO 5 25

PJLink ist ein eingetragenes Warenzeichen von JBMIA und ein angemeldetes Warenzeichen in einigen anderen ALandern.

PRILink

Aufsetzen der Filterabdeckung am Projektor

Die mitgelieferte Filterabdeckung soll eine Ansammlung von
Staub auf dem Filter verhindern, wenn der Projektor an der

Decke montiert wird.

1 Drehen Sie den Projektor um.

2 Entfernen Sie zuerst die Filterabdeckung (Unterteil)

vor der Befestigung der Filterabdeckung am Projektor.

Entfernung siehe Seite 61.

3 Zum Aufsetzen der Filterabdeckung am Projektor

dricken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die
Abdeckung in Pfeilrichtung. (Zum Entfernen
der Filterabdeckung driicken Sie diese in die
Gegenrichtung.)

4 Bringen Sie den Projektor gemaf der mit
dem Deckenmontagesatz mitgelieferten

Bedienungsanleitung am Deckenmontagesatz an.

v Hinweis:

Bewahren Sie bitte die Filterabdeckung (Unterteil) fir die

spatere Verwendung auf.

Zum Deckenmontagesatz

Filterabdeckung
(mitgeliefert)

Projektor
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Anschlussbelegungen

COMPUTER IN 1 /COMPONENT IN /MONITOR OUT (ANALOG)
Anschluss: Analog-RGB (Mini-D-Sub 15-polig)

1 | Rot (R/Cr) Ein-/Ausgang 9 | +5V Spannung/-----

2 | Griin (G/Y) Ein-/Ausgang 10 | Masse (Vert. sync.)

3 | Blau (B/Cb) Ein-/Ausgang 11 | Masse/-----

49 0 - 12| DDC Data/-—-

5 | Masse (Horiz.sync.) 13 | Horiz. sync. Eingang / Ausgang (Composite H'V sync.)
6 | Masse (Rot) 14| Vert. sync

7 | Masse (Grin) 15 | DDC Takt/--—-

8 | Masse (Blau)

COMPUTER 2/ DVI-I TERMINAL (DIGITAL/ANALOG)

C1 |Analog Rot Eingang

C2 |Analog Grun Eingang

=

C3 |Analog Blau Eingang

C4 | Analog Horiz. sync

C5 | Analog Masse (R/G/B)

1 | TM.D.S. Data2- 9 | TM.D.S. Datal— 17| TM.D.S. Data0—
2 | TM.D.S. Data2+ 10| T.M.D.S. Data1+ 18| T.M.D.S. DataO+
C3|c4 3 | TM.D.S. Data2 Schirm |11 | T.M.D.S. Data1 Schirm |19 | T.M.D.S. Data0 Schirm
cs 4 | Keine Verbindung 12 | Keine Verbindung 20 | Keine Verbindung
5 | Keine Verbindung 13 | Keine Verbindung 21 | Keine Verbindung
6 | DDC Takt 14| +5V Spannung 22| T.M.D.S. Takt Shield
7 | DDC Daten 15| Masse (fur +5V) 23| TM.D.S. Takt+
8 | Analog Vert. sync 16 | Hot Plug Detect 24 | TM.D.S. Takt—
LAN TERMINAL
O O 1 X + 5| @ -
2 X - 6 RX -
3 RX + 70 -
LLLLLLL B R
87654321

STEUERPORT-ANSCHLUSS (D-sub 9 pin)

p . Serielle
DOO®O®6 RXD
®Q0®0

)0 Ht

SG

[(oll (ool BN [o)l K& 1 0 [SVH | \GN Eon
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Notiz fiir Nummer des PIN Code

Notieren Sie in der unteren Spalte die PIN-Codenummer und bewahren Sie dieses Handbuch sicher auf. Wenn Sie die PIN-
Codenummer vergessen oder verlegt haben oder anderweitig den Projektor nicht mehr bedienen kdnnen, dann nehmen Sie
Kontakt mit dem Kundendienst auf.

4 N

PIN Code Sperre Nr.

Werkseitige Grundeinstellung: 1 2 3 4*

Logo PIN Code Sperre Nr.

Werkseitige Grundeinstellung: 4 32 1*

*Wird die vierstellige Nummer geandert, wird die
Werkseinstellung unguiltig.

o /

Falls der Projektor mit einem PIN Code gesperrt ist:

Bringen Sie das nachstehende Schild (mitgeliefert) an einer gut
sichtbaren Stelle am Projektorgehause an, falls der Projektor mit
einem PIN Code gesperrt ist.

o\ WARNING

IN CODE PROTECTED
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Abmessungen
Gerat: mm
NSchraublt’ncher fur die Deckenmontage
Schraubentyp: M4
Tiefe: 12,0
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208,0
86,0
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40,7 57,9
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