E I K I Bedienungsanleitung

Multimedia-Projektor

Modell EK-810U
EK-811W

(Projektionsobijektiv ist optional)



Vorwort

Merkmale und Design

Dieser Multimedia-Projektor verfiigt Uber die fortschrittlichste Technologie fir Mobilitat, Bestandigkeit
und Nutzerfreundlichkeit. Der Projektor nutzt ein umweltfreundliches System mit hoher Luminanz, 1,07
Milliarden Farben und DLP- (Digital Light Processing) Technologie.

Kompaktes Design

Dieser Projektor ist klein und leicht. Er lasst sich
mihelos transportieren und an jedem beliebigen
Ort installieren.

Einfaches Computereinstellungssystem

Der Projektor besitzt das Multiscan-System,
wodurch er sich schnell an nahezu alle
Computerausgabesignale anpasst. Auflosungen
bis WUXGA und WXGA werden unterstitzt.

Niitzliche Funktionen fiir Prdasentationen

Uber die Digitalzoomfunktion kénnen Sie
sich wahrend einer Prasentation auf die
entscheidenden Informationen konzentrieren.

Steuerung der Laserdiode

Die Helligkeit der Projektionslaserdiode kann
manuell eingestellt werden (Konst. Leistung,
Kons.Leuchten oder Okomodus).

Logofunktion

Uber die Logofunktion kénnen Sie den
Hintergrund festlegen (,Logo*, ,Blau®, ,Schwarz*
oder ,Weil}), wenn kein Signal verfligbar ist.

Mehrsprachige Meniianzeige

Das Menu ist in 13 Sprachen verfugbar:
Englisch, Franzdsisch, Spanisch, Deutsch,
Italienisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch,
Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch,
Indonesisch, Niederlandisch und Arabisch.

Hilfreiche Wartungsfunktionen

Die Objektiversatzfunktion ermdglicht eine
bessere Wartung des Projektors.

Sicherheitsfunktion

Die Sicherheitsfunktion hilft lhnen bei der
Gewabhrleistung der Projektorsicherheit.

LAN-Netzwerkfunktion

Dieser Projektor verfiigt iber eine LAN-
Netzwerkfunktion. Sie kénnen den Projektor iber
das Netzwerk bedienen und verwalten.

Einzelheiten finden Sie auf page 42 und den
Seiten 46 bis 53.

Auto-Einrichtungsfunktion

Diese Funktion ermdglicht automatische
Eingangssuche und Signalanpassung durch
einfache Betatigung der Auto-Taste an der
Fernbedienung.

Energieverwaltung

Die Energieverwaltungsfunktion reduziert

den Stromverbrauch und verlangert die
Lebensdauer der Laserdiode.

Hinweis:

Anzeigemend und Bilder in der Anleitung kénnen leicht vom tatsdchlichen Produkt abweichen.
Die Anleitung kann ohne Vorankiindigung gedndert werden.
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Urheberrecht

Diese Publikation, einschlieRlich aller Fotos, Abbildungen und Software, ist durch internationale
Urheberrechte geschutzt, wobei alle Rechte vorbehalten werden. Weder diese Anleitung noch
irgendwelche hierin enthaltenen Materialien diirfen ohne schriftiche Genehmigung des Urhebers
reproduziert werden.

© Copyright 2016

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument kdnnen ohne Anklindigung geandert werden. Der Hersteller macht
keine Zusicherungen oder Garantien beztglich der Inhalte dieses Dokuments und lehnt insbesondere
jegliche implizierten Garantien beztiglich der Marktgangigkeit oder Eignung flr einen bestimmten Zweck
ab. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, diese Publikation zu &ndern und von Zeit zu Zeit Anderungen

an den Inhalten vorzunehmen, ohne dass der Hersteller verpflichtet ist, jegliche Personen Uber derartige
Anderungen zu informieren.

Anerkennung von Marken

Alle anderen in dieser Anleitung verwendeten Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber
und werden anerkannt.
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Wichtige Sicherheitsinformationen

Wichtig:

Wir raten lhnen dringend, diesen Abschnitt vor Benutzung des Projektors aufmerksam zu lesen. Diese
Sicherheits- und Nutzungsanweisungen gewdéhrleisten eine sichere Benutzung des Projektors iber
viele Jahre hinweg. Bewahren Sie diese Anleitung zur kiinftigen Bezugnahme auf.

Verwendete Symbole

An dem Gerat und in dieser Anleitung verwendete Warnsymbole sollen Sie auf geféhrliche Situationen
aufmerksam machen. Folgende Schreibweisen in dieser Anleitung weisen Sie auf wichtige Informationen
hin.

Hinweis:
Bietet zusétzliche Informationen zum Thema.

Wichtig:
Bietet zusétzliche Informationen, die nicht auller Acht gelassen werden sollten.

Achtung:
Alarmiert Sie lber Situationen, in denen das Gerét beschédigt werden kénnte.

Warnung:

Macht Sie auf Situationen aufmerksam, die das Geréat beschéadigen, eine gefahrliche Umgebung
erzeugen oder Verletzungen verursachen kénnten.

In dieser Anleitung werden Komponentenbezeichnungen und Optionen in OSD-Mens wie im
nachfolgenden Beispiel durch Fettschrift gekennzeichnet:

,Driicken Sie zum Offnen des Hauptmeniis die Menu-Taste an der Fernbedienung.”

Allgemeine Sicherheitshinweise

> Offnen Sie das Gehause nicht. Es befinden sich keine vom Nutzer reparierbaren Teile im Inneren des
Gerates. Wenden Sie sich zur Reparatur an qualifiziertes Servicepersonal.
Befolgen Sie alle Warnhinweise in dieser Anleitung und am Gehéause.

> Die Projektionslaserdiode ist extrem hell. Blicken Sie zur Vermeidung von Augenschaden nicht in das
Objektiv, wenn die Laserdiode eingeschaltet ist.

Stellen Sie das Gerat nicht auf instabile Flachen, Wagen oder Stander.

» Verwenden Sie das System nicht in der Nahe von Wasser, im direkten Sonnenlicht oder in der Nahe
von Heizgeraten.
» Stellen Sie keine schweren Gegenstande, wie Blicher oder Taschen, auf das Gerat.

Sicherheitshinweise

A\

Y

» Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Installation und Bedienung des Projektors vollstandig.
» Der Projektor bietet viele komfortable Merkmale und Funktionen. Durch einen sachgemaRen Betrieb
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kénnen Sie von all diesen Funktionen und Merkmalen profitieren und das Gerat in einem guten Zustand
halten. Andernfalls verkirzt sich nicht nur die Einsatzzeit des Gerates, sondern es kdnnte auch zu
Fehlfunktionen, Branden oder anderen Unfallen kommen.

Falls Ihr Projektor nicht richtig funktioniert, lesen Sie diese Anleitung bitte noch einmal, priifen Sie die
Betriebsmethoden und Kabelanschlisse und werfen Sie einen Blick auf die Losungsvorschlage im
Abschnitt zur Problemldésung. Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den
Handler oder ein Kundencenter.

Achtung:

& Stromschlaggefahr — nicht 6ffnen! A

Achtung:

Entfernen Sie die Abdeckung (oder Riickseite) nicht, andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
Es befinden sich keine vom Nutzer reparierbaren Teile im Inneren. Uberlassen Sie
Reparaturarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Dieses Symbol zeigt an, dass sich innerhalb dieses Gerétes geféhrliche Spannung befindet,
die stark genug ist, einen Stromschlag zu verursachen.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der mit diesem
Gerét gelieferten Bedienungsanleitung hin.

Anwender in der EU

Die nachstehenden Erlduterungen zu Kennzeichnung und Recyclingsystemen gelten fiir EU-L&nder
und finden bei Léndern in anderen Regionen der Welt keine Anwendung.

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die
recycelt und/oder wiederverwertet werden kénnen.

Das Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Altgeréte, Batterien und Akkumulatoren am
Ende ihrer Einsatzzeit getrennt vom Hausmdiill entsorgt werden miissen.

Hinweis:

Falls sich unterhalb der Kennzeichnung ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies, dass die
Batterie bzw. der Akkumulator ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration enthélt.

Dies wird wie folgt angezeigt: Hg: Quecksilber, Cd: Cadmium, Pb: Blei In der Europdischen

Union gibt es separate Sammelsysteme fiir elektrische und elektronische Altgeréte, Batterien

und Akkumulatoren.

Bitte entsorgen Sie sie bei lokalen Sammel-/Recyclingstellen. Helfen Sie uns beim Schutz .
der Umwelt, in der wir leben!

A Sicherheitshinweise
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Achtung:
* Der Projektor muss geerdet sein.

» Setzen Sie den Projektor weder Regen noch grol3er Feuchtigkeit aus; andernfalls bestehen Brand-
und Stromschlaggefahr.

» Dieser Projektor produziert sehr helles Licht Uber das Projektionsobjektiv. Blicken Sie nicht direkt in das
Objektiv, andernfalls kbnnen Augenschaden auftreten. Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht
direkt in den Lichtstrahl blicken.

« Stellen Sie den Projektor an einem geeigneten Ort auf. Andernfalls besteht Brandgefahr.

» Halten Sie zur Beliiftung und Kiihlung des Projektors geniigend Abstand an der Oberseite, den Seiten
und der Rickseite des Gehauses ein. Die nachstehenden Abbildungen zeigen den erforderlichen
Mindestabstand. Der Abstand muss eingehalten werden, wenn der Projektor in einem Einbau
aufgestellt wird, wie bspw. einem Schrank.

Vv
w
©
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« Decken Sie die Bellftungséffnungen des Projektors nicht ab. Eine schlechte Beliiftung kann die
Einsatzzeit des Gerates verklrzen und sogar Gefahren verursachen.

» Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Projektor voraussichtlich langere Zeit nicht benutzt wird.

A Achtung:

» Stellen Sie den Projektor zur Vermeidung von Fehlfunktionen und Unféllen nicht an fettigen,
feuchten oder rauchigen Orten auf, wie bspw. in Kiichen. Falls der Projektor mit Ol oder Chemikalien
in Bertihrung kommt, kann er beschadigt werden.

» Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie zur kiinftigen Bezugnahme auf.

» Netzstecker und Geréatestecker dienen als Trennvorrichtung; die Trennvorrichtung muss immer leicht
zugéanglich bleiben.

Sicherheitsanleitung

» Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten vor Inbetriebnahme des Produktes gelesen
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werden.

* Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen und bewahren Sie sie zum kunftigen Nachschlagen auf.
Trennen Sie den Projektor vor der Reinigung von der Stromversorgung. Verwenden Sie keine flissigen
oder aerosolen Reiniger.

* Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.
» Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen am Projektor.

» Fur zusatzlichen Schutz sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn ein Gewitter
aufzieht, der Projektor unbeaufsichtigt gelassen oder voraussichtlich langere Zeit nicht benutzt wird.
Dies verhindert Schaden aufgrund von Blitzschlag und Uberspannungen.

» Setzen Sie dieses Gerat keinem Regen aus, verwenden Sie es nicht in der Nahe von Wasser, wie
bspw. in einem feuchten Keller, in der Nahe eines Schwimmbeckens usw.

* Verwenden Sie keine Erweiterungen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden; andernfalls
kénnen Gefahren auftreten.

» Stellen Sie diesen Projektor nicht auf einen instabilen Wagen, Stander oder Tisch. Der Projektor @
herunterfallen, dabei ernsthafte Verletzungen verursachen und stark beschadigt werden. A\ 2V

* Verwenden Sie nur einen vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Projektor erworbenen
Wagen oder Stander. Halten Sie sich bei der Montage an einer Wand oder in einem Regal an die
Herstelleranweisungen und verwenden Sie nur ein vom Hersteller zugelassenes Montageset.

» Bewegen Sie eine Kombination aus Gerat und Wagen sehr vorsichtig. Ruckartiges Bremsen oder
Anschieben sowie unebene Untergriinde kdnnen dazu fuhren, dass der Wagen mitsamt dem Gerat
umkippt.

+ Die Schlitze und Offnungen an Riick- und Unterseite des Geh&uses dienen der Belliftung, sie
gewahrleisten einen zuverlassigen Betrieb und schiitzen das Geréat vor Uberhitzung.

+ Die Offnungen diirfen niemals mit Tiichern oder anderen Materialien verdeckt werden; stellen Sie
den Projektor nicht auf Betten, Sofas, Teppichen oder ahnlichen Oberflachen ab, da andernfalls die
Offnungen an der Unterseite blockiert werden. Stellen Sie den Projektor niemals in der Nahe von oder
Uber Heizungen oder Heizgittern auf.

» Stellen Sie den Projektor nicht in Einbauten, wie bspw. einem Bilcherregal auf, sofern keine
angemessene Beliftung gewahrleistet ist.

» Drucken Sie keinesfalls irgendwelche Gegenstéande durch die Gehauseschlitze in den Projektor;
sie kdnnten gefahrliche Spannungspunkte beriihren oder Teile kurzschlieRen und dadurch einen
Brand oder Stromschlag verursachen. Verschitten Sie niemals irgendwelche Flussigkeiten Uber dem
Projektor.

 Installieren Sie den Projektor nicht in der Nahe des Luftkanals einer Klimaanlage.

» Der Projektor darf nur tber eine Stromquelle betrieben werden, die den Angaben am Typenschild
entspricht.

» Falls Sie bezlglich der Stromversorgung in lhrer Region nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren
autorisierten Handler oder den ortlichen Stromversorger.

+ Uberlasten Sie Steckdosen und Verlangerungskabel nicht, da andernfalls Stromschlag- und
Brandgefahr besteht. Achten Sie darauf, nichts auf dem Netzkabel abzustellen. Platzieren Sie den
Projektor so, dass niemand auf das Kabel treten kann.

+ Versuchen Sie nicht, den Projektor eigenhandig zu reparieren, da Sie sich durch das Offnen oder
Entfernen von Abdeckungen gefahrlicher Spannung und anderen Gefahren aussetzen kénnten.
Durchfuhrung jeglicher Reparaturarbeiten durch qualifiziertes Servicepersonal.

» Ziehen Sie in folgenden Situationen den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerat
durch qualifiziertes Servicepersonal reparieren:

» Wenn das Netzkabel bzw. der Stecker beschadigt oder verschlissen ist.
» Wenn Flussigkeit Uber dem Projektor verschittet wurde.
» Wenn der Projektor Regen oder Wasser ausgesetzt war.
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» Wenn der Projektor trotz Einhaltung der Bedienungsanweisungen nicht richtig funktioniert. Passen
Sie nur die in den Bedienungsanweisungen erlauterten Bedienelemente an, da eine unsachgemafe
Anpassung anderer Bedienelemente Schaden verursachen kann und haufig umfassende
Reparaturarbeiten durch einen qualifizierten Techniker erfordert.

» Falls der Projektor heruntergefallen ist oder das Gehduse beschadigt wurde.

» Wenn der Projektor eine deutliche Leistungséanderung aufweist; dies zeigt an, dass eine Reparatur
erforderlich ist.

» Achten Sie darauf, dass der Servicetechniker ausschlieRlich vom Hersteller angegebene Ersatzteile
verwendet, welche die gleichen Eigenschaften aufweisen wie die Originalteile. Unautorisierte Ersatzteile
bergen Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

» Bitten Sie den Servicetechniker bei Abschluss jeglicher Wartungs- oder Reparaturarbeiten,
zur Gewabhrleistung eines sicheren Projektorbetriebs routinemaRige Sicherheitstiberprifungen
durchzuflhren.

Informationen fiir Anwender in der Europaischen Union

Dies ist ein Gerét zum Projizieren von Bildern an eine Leinwand usw.; es ist nicht als Raumbeleuchtung
im h&uslichen Bereich vorgesehen. Richtlinie 2009/125/EG.

Luftzirkulation

Die Offnungen im Geh&use dienen der Beliftung. Diese Offnungen durfen zur Gewahrleistung eines
zuverlassigen Betriebs und zum Schutz vor Uberhitzung nicht blockiert oder abgedeckt werden.

A Achtung:

» Die Abluftéffnungen geben heil8e Luft aus. Beachten Sie bei der Benutzung oder Installation des
Projektors folgende VorsichtsmalBnahmen.

» Stellen Sie keine brennbaren Objekte in die Ndhe des Projektors; verspriihen Sie keine brennbaren
Substanzen in Projektorndhe. Die Beliiftungséffnungen geben heil3e Luft aus.

» Halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zwischen den Abluftéffnungen und anderen
Gegensténden ein.

» Beriihren Sie keine Peripherie der Abluftéffnungen, dies gilt insbesondere flir Schrauben und
Metallteile. Dieser Bereich wird wéhrend des Projektorbetriebs heils.

« Stellen Sie nichts auf dem Projektor ab. Auf dem Gehéuse abgestellte Gegenstdnde werden nicht
nur beschédigt, sondern bergen durch die erzeugte Hitze auch Brandgefahr.

» Die Lifter dienen dem Kiihlen des Projektors.

« Die Liftergeschwindigkeit &ndert sich entsprechend der Temperatur im Projektorinneren.

— Vil —
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Zuluftéffnungen Abluftéffnungen

Projektor transportieren

Gehen Sie beim Transportieren des Projektors sorgsam mit dem Objektiv um und verkiirzen Sie die
héhenverstellbaren Fiflke, damit Objektiv und Gehause nicht beschadigt werden.

Projektor ordnungsgemdRB installieren

» Bitte stellen Sie den Projektor mdglichst waagerecht auf.

» Achten Sie darauf, den Projektor angemessen zu installieren. Bei unsachgemalfer Installation kann sich
die Einsatzzeit der Laserdiode verringern, moglicherweise entsteht sogar Brandgefahr.

A Warnhinweise zur Deckenmontage des Projektors

» Die Deckenmontage darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
» Wir haften auch innerhalb der Garantiezeit nicht fiir Verletzungen oder Schéaden, die durch eine von
einem nicht autorisierten Handler erworbene Deckenhalterung entstehen.

» Entfernen Sie die Deckenhalterung bei Nichtbenutzung umgehend.

« Verwenden Sie bei der Installation einen Drehmomentschraubendreher; von einem Elektro- oder
Schlagschrauber wird abgeraten.

» Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Halterung.
* Die Halterung kann ohne Anklindigung geéndert werden.

— Vill —
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A Warnhinweise zum Bewegen oder Transportieren des Projektors

* Achten Sie darauf, den Projektor weder St68en auszusetzen noch fallenzulassen; andernfalls
kdnnen Schéden und Fehlfunktionen auftreten.

* Verwenden Sie zum Tragen des Projektors eine geeignete Tragetasche.

» Lassen Sie den Projektor per Kurier oder (iber einen anderen Transportdienst nicht in einer
ungeeigneten Transporttasche transportieren. Andernfalls kénnte der Projektor beschédigt werden.
Informationen liber den Transport des Projektors per Kurier oder (iber einen anderen Transportdienst
erhalten Sie von Ilhrem Héandler.

X —
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Wichtige Informationen

Warnhinweise zur Lasersicherheit

Dieses Produkt ist als Laserprodukt der Klasse 1, Risikogruppe 2 des IEC 60825-1:2014 eingestuft

und als LIP (laserbeleuchteter Projektor) der Risikogruppe 2 zudem mit 21 CFR 1040.10 und 1040.11
gemal IEC 62471:2006 mit Ausnahme der Abweichungen gemaR Laserhinweis Nr. 50 vom 24. Juni 2007
konform.

IEC 60825-1:2014 CLASS 1 LASER PRODUCT RISK GROUP 2

IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 as a Risk Group 2, LIP
(LaserIlluminated Projector) as defined in IEC 62471:2006 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

CAUTION

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at
operating beam. May be harmful to the eyes.

IEC 60825-1:2014 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 GROUPE DE RISQUE 2

IEC 60825-1:2007 conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11 comme Groupe
derisque 2, projecteur laser (LIP, LaserIlluminated Projector) défini par CE162471:

2006 saufles exceptions citées dans le document Laser Notice N°.50, daté du 24 Juin 2007.
AVERTISSEMENT

Rayonnement optique dangereux potentiel émis par ce produit. Ne pas regarder
directement dans le faisceau. Ceci pourrait étre nocif pour les yeux.

IEC 60825-1:2014 1236 7= MRG2EM E R

IEC 60825-1:2007, & 7 |RIFHGE A 558505, H #A20074F6 5240 Z =F5h,

& 21 CFR1040.10M11040.11[FINEC 62471:2006F7 %8 X ZLIP (MFEERABI AL ) RG2EMEL.
paa)

IEF=muRE SRR RS - BZEMREAR - LENIRBERE -

» Dieser Projektor hat ein integriertes Lasermodul der Klasse 4. Demontage oder Modifikationen sind
sehr gefahrlich und missen unterlassen werden.

» Jegliche nicht in der Bedienungsanleitung angegebenen Betriebs- oder Anpassungsverfahren bergen
die Gefahr einer Aussetzung gefahrlicher Laserstrahlung.

+ Offnen oder demontieren Sie den Projektor nicht, da dies Schaden durch eine Aussetzung von
Laserstrahlung verursachen kénnte.

» Blicken Sie nicht in den Strahl, wenn der Projektor eingeschaltet ist. Das helle Licht kann dauerhafte
Augenschaden verursachen.

« Achten Sie beim Einschalten des Projektors darauf, dass niemand im Projektionsbereich Richtung
Objektiv blickt.

» Bei Nichteinhaltung der Steuerungs-, Anpassungs- oder Bedienschritte drohen Schaden durch die
Aussetzung von Laserstrahlung.

* Angemessene Anweisungen zu Montage, Bedienung und Wartung, einschlie3lich klarer Warnhinweise
zur Vermeidung mdglicher Aussetzung von Laserstrahlung.
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Konformitat

FCC-Warnhinweis

Hinweis: Diese Ausristung wurde getestet und als mit den Grenzwerten fur Digitalgerate der Klasse A
gemal Teil 15 der FCC-Regularien tbereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um
angemessenen Schutz gegen Stérungen beim Betrieb in Wohnanlagen zu gewahrleisten. Dieses Gerat
erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann — falls nicht in Ubereinstimmung
mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet — Stérungen der Funkkommunikation
verursachen. Allerdings ist nicht gewahrleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Stérungen
kommt. Falls diese Ausristung Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was
leicht durch Aus- und Einschalten der Ausristung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender
empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere der folgenden MaRnahmen zu beseitigen:

* Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).

* VergrofRern des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.

* Anschluss des Geréates an einen vom Stromkreis des Empfangers getrennten Stromkreis.
* Hinzuziehen des Handlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Zur Einhaltung der Grenzwerte von Klasse A in Unterabschnitt B von Teil 15 der FCC-Richtlinien wird ein
abgeschirmtes Kabel bendtigt.

Nehmen Sie keine Anderungen oder Modifikationen am Gerat vor, sofern nicht in den Anweisungen
angegeben. Falls solche Anderungen oder Modifikationen vorgenommen werden, kann dies die
Berechtigung zum Betrieb des Gerates erléschen lassen.

Modellnummer: EK-810U/EK-811W

Handelsname: EIKI

Verantwortliche Gesellschaft: EIKI International, Inc.

Adresse: 30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132
Telefonnummer: 800-242-3454 (949-457-0200)

Hinweis:
Zur Verwendung in einer kommerziellen, industriellen oder geschéftlichen Umgebung.
Nicht fiir den privaten Hausgebrauch.

Anforderungen an das Netzkabel

Das mit diesem Projektor gelieferte Netzkabel erflllt die Anforderungen zur Benutzung im Einkaufsland.

Netzkabel fiir die Vereinigten Staaten und Kanada:

Das in den Vereinigten Staaten und Kanada verwendete Netzkabel ist bei den Underwriters Laboratories
(UL) gelistet und von der Canadian Standard Association (CSA) zertifiziert.

Das Netzkabel hat einen geerdeten Netzstecker. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal, das sicherstellt, dass
der Stecker in die Steckdose passt. Versuchen Sie nicht, dieses Sicherheitsmerkmal aul3er Kraft zu
setzen. Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls der Stecker nicht in die Steckdose passt.

Warnung:

Es ist geféhrlich, einen Stecker mit freigelegtem flexiblem Kabel an eine stromfiihrende Steckdose
anzuschliel3en.
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Die Drahte in diesem Netzkabel sind wie folgt farbig codiert:

» Grun/gelb ......... Erde
e Blau ..cooooovviiiiiiiiii, Neutral
e Braun .....ccocceeiiniienn, Stromfliihrend

Da die Farben der Drahte im Netzkabel dieses Gerates moglicherweise nicht mit den
Farbkennzeichnungen der Anschlisse in Ihrem Stecker Ubereinstimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

» Der gelb-griine Draht muss mit dem Anschluss im Stecker verbunden werden, der mit dem Buchstaben
E oder dem Schutzerde-Symbol gekennzeichnet bzw. griin oder griin/gelb farbcodiert ist.

» Der blaue Draht muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben N oder der
Farbe Schwarz gekennzeichnet ist.

* Der braune Draht muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben L oder der
Farbe Rot gekennzeichnet ist.

Warnung:
Dieses Geréat muss geerdet sein.

Hinweis:
Die Steckdose sollte in der Néhe des Gerétes installiert und leicht zugénglich sein.

— Xil —
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ERSTE SCHRITTE

Prufliste zum Lieferumfang

Packen Sie den Projektor vorsichtig aus und prifen Sie, ob folgende Artikel enthalten sind:

Fernbedienung VGA-Kabel Netzkabel
(mit zwei AAA-Batterien) * Andere Regionen aul8er China: Netzkabel x 2 (US und EU)

* China: Netzkabel x 1

EXK g

)

@

®

Objektivabdeckung Objektivabdeckung Schnellstartanleitung Sicherheitsanleitung
* Bei den Objektiven A01, AO3 * Bei Objektiv AO6
und A13
—— T pret

FFEFRETCARBAR
hi o
q

Garantiekarte RoHS-Karte QC-Pass Garantiekarte
fir die USA fiir China fiir China fiir China

Wenden Sie sich umgehend an lhren Handler, falls etwas fehlen oder beschadigt sein sollte bzw. falls das
Gerat nicht funktioniert. Es wird empfohlen, die Originalverpackung aufzubewahren, falls Sie das Gerat
zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einmal zurtickgeben mussen.

Hinweis:
* Verwenden Sie den Projektor nicht in staubigen Umgebungen.
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Ansichten der Projektorteile

Ansicht von vorne rechts

:

EINTRAG BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG i
SEITE
1 Projektionsobjektiv Ermdglicht automatisierte Objektivsteuerung und -anpassung: -
Vertikaler und horizontaler Versatz, Zoom und Fokus.
2 Frontseitiger IR- Empfangt Signale von der IR-Fernbedienung. Achten Sie fur 6
Sensor eine unterbrechungsfreie Kommunikation mit dem Projektor
3 Oberer IR-Sensor darauf, dass sich keine Hindernisse im Signalpfad zum
Sensor befinden.
4 LED-Statusanzeigen |Zeigt den Projektorstatus an. 58
5 BellUftungsoffnungen | Blockieren Sie diese Beluftungséffnungen nicht, da der -
(Zuluft) Projektor andernfalls Uberhitzt.
6 Hohenverstellbare Richten Sie den Projektor aus, indem Sie die FulRe verlangern 13
Fule oder verkirzen.
Wichtig:

Die Beliiftungséffnungen am Projektor sorgen fiir eine gute Luftzirkulation, die der Kiihlung der
Laserdiode des Projektors dient. Achten Sie darauf, keine Beliiftungséffnungen zu blockieren.
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Ansicht von hinten

®e

i | I T

EINTRAG BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG i
SEITE

1 3D-Sync-Ausgang 3D-IR-Brillensender anschlieRen -
(Hinweis: Nur fir spezifische 3D-IR-Brillen)

2 HDBaseT Ein RJ45-Cat5/Cat6-Netzwerkkabel zur Einspeisung -
unkomprimierter hochauflésender Videosteuerungssignale
anschlief3en.

3 DVI-D DVI-Quelle anschlief3en. -

4 Ethernet LAN-Kabel vom Netzwerk anschlief3en. -

5 VGA-Eingang VGA-Kabel von einem Computer oder anderen Gerat -
anschlieflen.

6 RS-232C Serielles RS-232-Anschlusskabel zur Fernsteuerung -
anschlieRen.

7 VGA-Ausgang Display per VGA-Kabel anschlief3en. -

8 HDMI-Ausgang Display per HDMI-Kabel anschlielen. -

9 HDMI-Eingang HDMI-Kabel von einem HDMI-Gerat anschliel3en. -

10 Service Nur fir den Kundendienst. -

11 USB WLAN-Dongle anschlieRen. -

12 Fernbedienungs- Fernbedienungskabel zur seriellen Steuerung des -

eingang Projektors anschliel3en.

13 Netzschalter Zum Ein-/Ausschalten der Stromversorgung betatigen. 12

14 Netzeingang Mitgeliefertes Netzteil anschlieRen. 12

15 Kensington-Schloss Projektor an Arbeitsplatte, Tischen usw. befestigen. 56

16 Sicherheitssperre Zur Befestigung des Projektors verwenden. -

17 Integriertes Bedienfeld |Projektor bedienen. 4

Hinweis:

» Zur Nutzung dieser Funktion miissen Sie vor Ein-/Ausschalten des Projektors das Netzteil/Kabel
anschlie3en.

» Verwenden Sie diesen Anschluss nur fiir seinen vorgesehenen Zweck.

Warnung:

Trennen Sie vor der Herstellung von Verbindungen aus Sicherheitsgriinden Projektor und an ihn

angeschlossene Geréte von der Stromversorgung.

_3_
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Integriertes Bedienfeld

EINTRAG BEZEICHNUNG

o
o0— -@@]}] [@]] [ENTER [[ﬁ

@ & ) @)
e

{,
{(_LENS

N—

G» i O

BESCHREIBUNG

1 Power Projektor ein- oder ausschalten. 12

2 Menu Menu einblenden. 21

3 Beenden Zur vorherigen Menlebene zurtickkehren bzw. Menu auf 21
oberster Ebene verlassen.

4 Source Einen Eingang fur das Haupt- oder BiB-/BuB-Bild wahlen. -

5 Enter » Eine hervorgehobene Menuoption wahlen. 21
» Einen Wert andern oder akzeptieren.

6 Pfeiltasten » Einstellung erhdhen oder verringern. 21
* Innerhalb eines Menus navigieren.

7 Zoom Zoom anpassen. 14

8 Fokus Fokus anpassen. 14

9 Objektiv Vertikalen oder horizontalen Objektivversatz anpassen. -
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Ansicht von unten

310mm
310mm

\ 2
EINTRAG BEZzEICHNUNG BESCHREIBUNG Ll
SEITE
1 Hohenverstellbare Richten Sie den Projektor aus, indem Sie die Fiike 13
FilRe verlangern oder verklrzen.

2 Deckenmontagelécher | Informationen zur Montage des Projektors an einer Decke -
erhalten Sie von lhrem Handler.

Hinweis:

* Achten Sie bei der Installation darauf, ausschlie8lich UL-gelistete Deckenhalterungen zu verwenden.

+ Verwenden Sie zur Deckenmontage zugelassene Montagehardware und M6-Schrauben mit einer
maximalen Einschraubtiefe von 10 mm.

» Die Konstruktion der Deckenhalterung muss eine geeignete Form und Stabilitdt aufweisen. Die
Tragkraft der Deckenhalterung muss das Gewicht des installierten Gerétes libersteigen und als
zusétzliche VorsichtsmalBnahme das Dreifache des Gerétegewichts (nicht weniger als 71,4 kg) (iber
eine Dauer von 60 Sekunden aushalten.
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Teile der Fernbedienung

.o
z
‘o
m

m

® 0

o

Focus

Pl

Zoom

o & 0 666

Pattern

HIK

006000 O 6060 O

EIK]

Wichtig:

1. Verwenden Sie den Projektor nicht, wahrend helle Fluoreszenzlampen eingeschaltet sind. Bestimmte
hochfrequente Fluoreszenzlampen kénnen die Steuerung per Fernbedienung stéren.

2. Achten Sie darauf, dass sich nichts im Pfad zwischen Fernbedienung und Projektor befindet. Falls
sich Hindernisse im Pfad zwischen Fernbedienung und Projektor befinden, kbnnten bestimmte
reflektierende Oberfldchen, wie z. B. Projektorleinwénde, das Signal zuriickwerfen.

3. Die Tasten am Projektor haben die gleichen Funktionen wie die entsprechenden Tasten an
der Fernbedienung. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen basierend auf der
Fernbedienung.

Hinweis:
Stimmt mit FDA-Leistungsstandards flir Laserprodukte mit Ausnahme der Abweichungen gemaf3
Laserhinweis Nr. 50 vom 24. Juni 2007 (berein.
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EINTRAG BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG 3
SEITE
1 Einschalten Projektor einschalten. 12
2 Zifferntasten Ziffern (bspw. einen PIN-Code) eingeben; -
Eingangsschnelltasten.
Eingangsschnelltasten:
1: VGA
2: HDMI
3: DVI-D
4: HDBaseT
3 Info Informationen zum Eingangsbild anzeigen. -
4 Autom. Bild automatisch optimieren. -
5 Enter » Eine hervorgehobene Menuoption wahlen. 21
» Einen Wert &ndern oder akzeptieren.
6 Pfeiltasten » Einstellung erhéhen oder verringern. 21
* Innerhalb eines Menus navigieren.
7 Menu Men einblenden. 21
8 Gamma Mittelwerte anpassen. -
9 Hell Bildhelligkeit anpassen. -
10 Lens H Bildposition horizontal anpassen. -
11 Lens V Bildposition vertikal anpassen. -
12 Keystone H Trapezkorrektur horizontal anpassen. 14
13 Keystone V Trapezkorrektur vertikal anpassen. 14
14 Blende (AV- Videobild ein- oder ausblenden. -
Stummschaltung)
15 Hot Key Voreingestellte Tasten schnell wahlen. -
16 Aus Projektor ausschalten. 12
17 Modus Voreingestellten Anzeigemodus wahlen. -
18 Source Einen Eingang fur das Haupt- oder BiB-/BuB-Bild wahlen. -
19 Beenden Zur vorherigen Menuebene zurtickkehren bzw. Menu auf 21
oberster Ebene verlassen.
20 PIP BiB/BuB ein-/ausschalten. -
21 Cont. Unterschied zwischen dunklen und hellen Bildbereichen -
anpassen.
22 Fokus Fokus zur Verbesserung der Bildklarheit anpassen. 14
23 Zoom Zoom zur Erzielung der gewtiinschten BildgroRe anpassen. 14
24 Muster Diese Funktion zeigt ein Testbild an. -

A Achtung:

Die Verwendung anderer als der hierin angegebenen Bedienelemente, Einstellungen oder
Verfahrensweisen kann eine Aussetzung geféhrlicher Laserstrahlung zur Folge haben.
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Betriebsreichweite der Fernbedienung

Die Fernbedienung nutzt Infrarotibertragung zur Steuerung des Projektors. Sie missen die
Fernbedienung nicht direkt auf den Projektor richten. Sofern Sie die Fernbedienung nicht lotrecht zu den
Seiten oder zur Rickseite des Projektors halten, funktioniert die Fernbedienung innerhalb eines Radius
von 10 Metern und eines Winkels von 30 Grad ober- und unterhalb der Projektorhéhe. Verringern Sie den
Abstand etwas, falls der Projektor nicht auf die Fernbedienung reagiert.

Tasten an Projektor und Fernbedienung

Der Projektor kann Uber die Fernbedienung oder die Tasten an der Rickseite des Projektors bedient
werden. Alle Aktionen kdnnen Uber die Fernbedienung ausgeflhrt werden; die Tasten am Projektor
hingegen ermdglichen eine eingeschrankte Bedienung.
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Batterien in die Fernbedienung einlegen

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung wie in der Abbildung
gezeigt.

2. Legen Sie die Batterien wie abgebildet richtig herum (+/-) in das
Batteriefach ein.

3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Achtung:

» Verwenden Sie nur AAA-Batterien (Alkalibatterien werden empfohlen).

» Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den 6rtlichen Richtlinien.

» Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Projektor voraussichtlich ldangere Zeit nicht benutzen.
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EINRICHTEN UND BEDIENEN
Projektionsobjektiv installieren
Installieren Sie vor Einrichtung des Projektors das Projektionsobjektiv.

Wichtig:

Priifen Sie vor der Installation, wo der Projektor eingesetzt werden soll, und halten Sie ein
geeignetes Objektiv bereit.

Einzelheiten erfahren Sie von dem Héndler, bei dem Sie den Projektor erworben haben.

1. Driicken Sie zum Ausschalten des Projektors zweimal die ,,(D“-Taste am integrierten Bedienfeld oder
die ,,.“-Taste an der Fernbedienung.

2. Drehen Sie die Objektivkappe gegen den Uhrzeigersinn.
Entfernen Sie dann die Objektivkappe.

3. Entfernen Sie beide Objektivkappen (vorne und hinten) am Objektiv. ’

4. \nstallieren Sie die Objektivbaugruppe so im
Objektivanschluss, dass das Etikett ,Oben* an
der Baugruppe nach oben zeigt.

Oben
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5. Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn fest.

6. Installieren Sie die Objektivabdeckung sicher am Objektiv.
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Projektor ein- und ausschalten

Projektor einschalten

1. SchlieRen Sie das Netzkabel am Projektor an. Verbinden Sie dann das andere Ende mit einer
Steckdose.

Die Ein-/Austaste am integrierten Bedienfeld leuchtet auf.

Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf die Ein-Position eingestellt ist.

2. Schalten Sie die angeschlossenen Gerate ein.

3. Schalten Sie den Projektor Uber die ,,.“-Taste an der
Fernbedienung oder die ,,(')“-Taste am integrierten
Bedienfeld ein. Die Status-LED blinkt langsam orange.

Der Projektor zeigt das Startbild und die angeschlossenen
Gerate werden erkannt. I K

4. Falls mehr als ein Eingangsgerat angeschlossen ist, kdnnen Sie mit der Source-Taste an der
Fernbedienung eine Eingangsquelle (VGA, HDMI, HDBaseT oder DVI) wahlen.

5. Der Projektor erkennt die ausgewahlte Quelle und zeigt das Bild.

Projektor ausschalten

1. Driicken Sie zum Ausschalten des Projektors die ,,d)“-Taste am integrierten Bedienfeld oder die .
“-Taste an der Fernbedienung. Eine Warnmeldung wird angezeigt.

2. Driicken Sie zum Bestéatigen der Auswahl noch einmal die ,,d)“-Taste am integrierten Bedienfeld oder
die ,,.“—Taste an der Fernbedienung. Wenn Sie (') oder . nicht erneut driicken, verschwindet die
Warnmeldung nach 10 Sekunden.

Achtung:

Ziehen Sie den Netzstecker erst, nachdem alle Liifter zu einem Stillstand gekommen sind; dies zeigt an,
dass der Projektor abgekdihlt ist.
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Projektorausrichtung anpassen

Bitte beachten Sie bei der Aufstellung des Projektors Folgendes:

» Der Tisch oder Stander des Projektors muss eben und stabil sein.

« Positionieren Sie den Projektor so, dass er mdglichst lotrecht zur Projektionsflache ausgerichtet ist.
» Achten Sie darauf, dass die Kabel sicher verlegt sind, damit niemand dariberstolpert.

1. Heben Sie den Projektor zum Erhdhen an 0.

2. Machen Sie an der Unterseite des Projektors den héhenverstellbaren Full ausfindig, den Sie anpassen
mochten.

3. Drehen Sie den héhenverstellbaren FuB zum Anheben des Projektors im Uhrzeigersinn und zum
Absenken gegen den Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie die Anpassung bei Bedarf bei den verbleibenden
Fiken ©.
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Zoom, Fokus und Trapezkorrektur anpassen

1. Andern Sie die GroRe von projiziertem Bild
und Projektionsflache Uber die Zoom-Taste

0.

2. Stellen Sie mit der Focus-Taste das
projizierte Bild scharf €.

EIK]

3. Passen Sie mit den Tasten Keystone H (an der Fernbedienung) die Tons 1 Foous
horizontale Trapezverzerrung an, damit das Bild rechteckig wird. Passen
Sie mit den Tasten Keystone V (an der Fernbedienung) die vertikale -
Trapezverzerrung an, damit das Bild rechteckig wird. sw

o] [T]

Keystone V

Shutter
AV Mute)|

N
)
o
3

EIK]

14—
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Objektivversatz anpassen

Das Projektionsobjektiv kann mit der motorisierten Objektivversatzfunktion nach oben, unten, rechts

und links bewegt werden. Diese Funktion ermdglicht eine einfache Positionierung der Bilder an der
Projektionsflache. Der Objektivversatz wird wie nachstehend abgebildet Gblicherweise als Prozentsatz der
Bildhéhe oder -breite ausgedrickt.

Vertikaler / horizontaler Objektivversatz
Vertikaler Bildversatz: 0 % Versatz (WUXGA)

Es wird kein Versatz angewandt — 0 %
Versatz.

Eine Halfte des Bildes erscheint Giber
der Objektivmitte, die andere Halfte des
Bildes unter der Objektivmitte.

600 Pixel
Uber der
Objektivmitte.

Objektivmitte

600 Pixel
Uber der
Objektivmitte.

Vertikaler Bildversatz: 100% Versatz (WUXGA)

Bild wurde um 600 Pixel Gber die
Objektivmitte verschoben, sodass die
Bildmitte nun 600 Pixel tber der Bildmitte
bei einem Versatz von 0 % (bzw. tber der
Objektivmitte) liegt.

Der Versatz ist +600/600 * 100 % = +100%

600 Pixel
Uber die
Objektivmitte
verschoben. Objektivmitte

15—
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Vertikaler Bildversatz: -100% Versatz (WUXGA)

Bild wurde um 600 Pixel unter die

Objektivmitte verschoben, sodass das
Bild wie folgt verschoben ist -600/600 *
100 % =-100%

Objektivmitte
600 Pixel
unter die
Objektivmitte
verschoben.

Insgesamt
600 Pixel

der Anzeige
befinden sich
unter der
Objektivmitte.

Horizontaler Bildversatz: +/-30% Versatz (WUXGA)

| | | |
-248 Pixel 1920!Pixel +288 Plxel
1 | | |
——— 17—,
1 —

Bild wurde um 288 Pixel nach links
oder rechts von der Objektivmitte
verschoben.

Das Bild hat einen Versatz von

+288/960 * 100 % = +30 % oder
-288/960 * 100 % =-30 %

16—
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Optionale Objektive und ProjektionsgroRe

Projektionsobjektiv

Die vollstandige Serie an Projektionsobjektiven entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

OBJEKTIVTYP
EINTRAG KURZER BREITER ZooM STANDARD LANGER Zoom Dl e
PROJEKTIONSZOOM Zoowm
Objektiv- A15 AO01 A06 A03 A13
modellname (AH-A22010) (AH-A22020) | (AH-A22050) | (AH-A21010) | (AH-A23010)
Brennweite (f) 11,11-14,06 14,03-17,96 18,07-22,59 | 22,56-42,87 | 42,60-80,90
F-Nummer 2,30-2,53 2,30-2,57 2,00-2,32 2,30-3,39 2,30-2,74
Fokus-
spezifikation (MTF) 67 Ip/mm 67 Ip/mm 47 Ip/mm 67 Ip/mm 67 Ip/mm
Zoombereich
(Verhiltnis) 1,26X 1,28X 1,25X 1,9X 1,9X
F Zoom- & Motorisiert
okusanpassung
Projektions- 0,75-0,95 0,95-1,22 1,22-1,52 1,53-2,92 2,90-5,50
verhaltnis
Projektionsabstand 0,81-6,13m 1,02~7,88m 1,32~9,82m | 1,64~18,87m | 3,12~35,54m
Projekti__onsbild- 50~300"
groRe
93 % o 85% o 100% o 85% o 93 % o
Helligkeit (%) (Weit- (STZ | é°) (Weit- ggé’) (Weit- g;/;) (Weit- ggl/g) (Weit- (%2)
winkel) winkel) winkel) winkel) winkel)
Horizontal: +30%
Vertikal: £100%
Projektionsobjektiv: A01, A03, A13
PLATTFORM H \"/ AH AV
O@iéﬂ" 30% 100% 30% 100%
0,67 Zoll, o o o o
WUXGA 30% 100% 30% 100%
Motorisierter Projektionsobjektiv: A06
Objektivversatz
(Objektivversatzbereich PLATTFORM H \) AH AV
basierend auf halber 0.65 Zoll 30 100% 30 1005
Leinwandbreite und ’ ’
hohe) WXGA (0 (¢} (4} (9}
0,67 Zoll, o o 0 0
WUXGA 30% 100% 20% 80%
Projektionsobjektiv: A15
PLATTFORM H \"/ AH AV
Oﬁiéﬂ" 30% 100% 20% 70%
0,67 Zoll, o o o o
WUXGA 30% 100% 15% 50%
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Motorisierter
Objektivversatz
(Objektivversatzbereich
basierend auf halber
Leinwandbreite und
-h6he)

Objektivversatzbereich AO1/A03/A13:

™o i } CE L
AV 1 | - V
l !r _____ : : L
| i |
I i 1
I i 1
e —— 1 —

1 | !
b A ]
T ! ;17
AV L | v
IRV TS S IR N
H e, I 1\ E—a H

Objektivversatzbereich

Objektivversatzbereich A0O6/A15:

AH e | J:—_.H
e s

A - | N T
I,r_\\”,‘ ‘.. .,
—I." E : E nf V
$ b ' ! L L
1 1
I | I
1 I 1
I N S R |
| I |
AV 1 ! 1
. |r _____ | | |
] ! ! 17
. ! ! L
Dunkler_j§ ™, ! ! N
o‘t | .'f \|’

R A ——

I
T

Objektivversatzbereich

Wenn das Objektiv Giber den angegebenen Betriebsversatz hinaus bewegt wird,
kann der Bildrand dunkler oder das Bild unscharf werden.

Andere optionale Teile:

TEILENUMMER EINTRAG

AH-B34020 |WLAN-Dongle
AH-B34030 | Kabelgebundene
Fernbedienung
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ProjektionsgréRe vs. Projektionsabstand

PLATTFORM
DMD
A15

Kurze
REICHWEITE

0,79-1
1,26-FACH
0,81-6,13 m

PROJEKTIONSOBJEKTIV

PROJEKTIONSVERHALTNIS
ZOOMVERHALTNIS
PROJEKTIONSABSTAND

GROSSE DER
PROJEKTIONSFLACHE

0,79

DiacoNALE HOHE BREITE  MIN.

(Zott) ()  (m)  (w)

PROJEKTIONSVERHALTNIS

WXGA (16:10)
0,65”
A06

A03 A13

ULTRALANGER
Zoom

1,00-1,28 1,28-1,60 1,60-3,07 3,04-5,78
1,28-FAcH 1,25-FACH 1,9-FACH 1,9-FACH
1,08-8,27m 1,38-10,34m 1,72-19,84m 3,27 -37,35m

A01

BREITER ZoOM STANDARD LANGER Zoom

PROJEKTIONSABSTAND (M)

1,28 1,28 1,6 1,6 3,07 3,27 5,78

Max. MiN. Max. MiN. Max. MiN. Max.
() (m) () (m) (m) () (m)

50 0,67 | 1,08 | 0,85 | 1,08 | 1,08 | 1,38 | 1,38 | 1,73 | 1,73 | 3,32 | 3,53 | 6,24
60 0811129 {102 ]129 | 129 | 165 | 165 | 206 | 206 | 3,96 | 422 | 7,46
70 094 | 151|119 | 151 | 1,51 | 1,93 | 193 | 242 | 242 | 464 | 4,94 | 8,73
80 1,08 | 1,72 | 1,36 | 1,72 | 1,72 | 2,20 | 2,20 | 2,75 | 2,75 | 528 | 5,62 | 9,94
90 1,21 1194 |1 153 | 1,94 | 194 | 248 | 248 | 3,10 | 3,10 | 596 | 6,34 | 11,21
100 1,356 1 215 | 1,70 | 215 | 215 | 2,75 | 2,75 | 3,44 | 3,44 | 6,60 | 7,03 | 12,43
110 1,48 | 2,37 | 1,87 | 2,37 | 2,37 | 3,083 | 3,03 | 3,79 | 3,79 | 7,28 | 7,75 | 13,70
120 162 | 258 | 204 | 258 | 2,58 | 3,30 | 3,30 | 413 | 413 | 7,92 | 8,44 | 14,91
130 1,75 | 2,8 | 2,21 2,8 2,8 | 358 | 358 | 448 | 448 | 8,60 | 9,16 | 16,18
140 1,88 | 3,02 | 239 | 3,02 | 3,02 | 387 | 3,87 | 483 | 483 | 9,27 | 9,88 | 17,46
150 202 ) 323|255 | 323|323 | 413 | 413 | 517 | 517 | 9,92 | 10,56 | 18,67
160 215 | 3,45 | 2,73 | 345 | 3,45 | 442 | 442 | 552 | 5,52 | 10,59 | 11,28 | 19,94
170 2,29 | 366 | 289 | 366 | 3,66 | 468 | 468 | 586 | 586 | 11,24 | 11,97 | 21,15
180 242 | 3,88 | 3,07 | 3,88 | 3,88 | 497 | 497 | 6,21 | 6,21 | 11,91 | 12,69 | 22,43
190 256 | 409 | 323 | 409 | 409 | 524 | 524 | 6,54 | 6,54 | 12,56 | 13,37 | 23,64
200 269 | 431 | 340 | 431 | 431 | 552 | 552 | 6,90 | 6,90 | 13,23 | 14,09 | 24,91
250 3,37 | 538 | 425 | 538 | 538 | 6,89 | 6,89 | 861 | 8,61 | 16,52 | 17,59 | 31,10
300 404 | 646 | 510 | 6,46 | 6,46 | 8,27 | 8,27 | 10,34 | 10,34 | 19,83 | 21,12 | 37,34
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PLATTFORM WUXGA (16:10)
DMD 0,67”
A15 A01 A06 A03 A13

PROJEKTIONSOBJEKTIV Kurze ULTRALANGER
BREITER ZoOM STANDARD LANGER ZooMm
REICHWEITE Zoowm

PROJEKTIONSVERHALTNIS 0,75-0,95 0,95-1,22 1,22-1,52 1,53-2,92 2,90-5,50
ZOOMVERHALTNIS 1,26-FACH 1,28-FAcH 1,25-FAcH 1,9-FACH 1,9-FACH
PROJEKTIONSABSTAND 0,81-6,13m 1,02-7,88m 1,32-9,82m 1,64-18,87m 3,12-35,54 m

GROSSE DER
PROJEKTIONSFLACHE

PROJEKTIONSVERHALTNIS 0,7 095 095 122 1,22 1,52 1,53 2,92 2,9 5,5
DiacoNALE HOHE BREITE MiN. Max. MiN. Max. MiN. Max. M. Max. MiN. Max.
(ZovL) M) M) (m)  (m)  (m)  (m)  (m) (m) (w) (m) (m)  (m)
50 0,67 | 108 | 0,81 | 1,03 | 1,02 | 1,32 | 1,32 | 164 | 165 | 3,14 | 3,13 | 5,94
60 0811129 (097 | 123 | 1,23 | 1,57 | 1,57 | 1,96 | 1,98 | 3,77 | 3,74 7.1
70 094 | 151 | 1,13 | 143 | 143 | 1,84 | 1,84 | 2,30 | 2,31 44 4,38 | 8,31
80 1,08 | 1,72 | 1,29 | 1,63 | 1,64 2,1 210 | 2,61 | 2,64 | 503 | 4,99 | 9,46
a0 1,21 | 1,94 | 1,46 | 1,84 | 1,84 | 236 | 2,37 | 295 | 2,97 | 566 | 563 | 10,67
100 1,35 | 2,15 | 1,61 | 2,04 | 2,05 | 2,63 | 2,62 | 3,27 3,3 6,29 | 6,24 | 11,83
110 1,48 | 2,37 | 1,78 | 2,25 | 225 | 2,89 | 2,89 | 3,60 | 3,62 | 6,92 | 6,87 | 13,04
120 162 | 258 | 1,94 | 245 | 246 | 3,15 | 3,15 | 3,92 | 395 | 755 | 7,48 | 14,19
130 1,75 | 2,8 2,1 2,66 | 266 | 342 | 342 | 426 | 428 | 818 | 8,12 | 15,4
140 1,88 | 3,02 | 2,27 | 287 | 2,86 | 3,68 | 3,68 | 4,59 | 4,61 8,8 8,76 | 16,61
150 2,02 | 323 | 242 | 3,07 | 3,07 | 3,94 | 394 | 491 | 494 | 9,43 | 9,37 | 17,77
160 2,15 | 3,45 | 2,59 | 3,28 | 3,27 4,2 421 | 5,24 | 5,27 | 10,06 | 10,01 | 18,98
170 2,29 | 3,66 | 2,75 | 3,48 | 3,48 | 4,47 | 4,47 | 5,56 56 | 10,69 | 10,61 | 20,13
180 242 | 3,88 | 291 | 3,69 | 3,68 | 4,73 | 4,73 | 590 | 593 | 11,32 | 11,25 | 21,34
190 2,56 | 4,09 | 3,07 | 3,89 | 3,89 | 499 | 499 | 6,22 | 6,26 | 11,95 | 11,86 | 22,5
200 2,69 | 431 | 3,23 | 409 | 409 | 525 | 526 | 6,55 | 6,59 | 12,58 | 12,5 | 23,71
250 3,37 | 538 | 4,04 | 511 | 511 | 6,57 | 6,56 | 8,18 | 8,24 | 15,72 | 15,6 | 29,59
300 4,04 | 6,46 | 485 | 6,13 | 6,14 | 7,88 | 7,88 | 9,82 | 9,89 | 18,87 | 18,73 | 35,53

PROJEKTIONSABSTAND (M)
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EINSTELLUNGEN IM OSD-MEeNU
OSD-Menu bedienen

Der Projektor hat ein OSD-Mend, iber das Sie Bildanpassungen vornehmen und verschiedene
Einstellungen andern kénnen.

OSD navigieren

Uber die Pfeiltasten an Fernbedienung oder Projektorbedienfeld kénnen Sie im OSD navigieren und
Anderungen vornehmen.

1. Driicken Sie zum Aufrufen des OSD
die Menu-Taste €.

Anzeigemodus Prasentation

2. Mit den Pfeiltasten (A ¥ €4P) kdnnen Helligkeit 50
Sie durch das Men( navigieren und Kontrast 50
Einstellwerte erhdhen oder verringern Scharfe 2
Q_ Farbe 50
Farbton 50

3. Driicken Sie zum Aufrufen eines Phase 50
Untermenus oder zum Bestatigen Frequenz 50

einer Auswahl/Einstellung Enter . Horizontale Position 50
Vertikale Position 50
4. Die Exit-Taste dient dem

Zurtickkehren zur vorherigen
Menuebene bzw. dem Verlassen
des Menis auf oberster
Meniiebene ).

Achtung:

Je nach Videoquelle sind méglicherweise nicht alle Optionen im OSD verfiigbar. Nicht verfiigbare
Optionen kénnen nicht aufgerufen werden und sind ausgegraut.

)
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OSD-Sprache einstellen

Legen Sie die OSD-Sprache wie gewtinscht fest, bevor Sie fortfahren.

1. Driicken Sie die Menu-Taste.

Anzeigemodus

Helligkeit

Kontrast

Scharfe

Farbe

Farbton

Phase

Frequenz
Horizontale Position

Vertikale Position

Prasentation
50

50

2

50

50

50

50

50

50

2. Wa3hlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die Option Setup und rufen Sie mit der Enter-Taste das

Setup-Meni auf.

Sprache
Deckenmontage
Ruickprojektion
Objektivfunktion
MenUpréaferenzen
Tast.-LED-Einst.
PIN

Kommunikation

Deutsch
Autom.

Aus

3. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die Option Sprache und driicken

Sie zum Aufrufen des Untermentis Enter.

4. Wihlen Sie mit den Pfeiltasten (A ¥ 4P) die gewiinschte Sprache und

dricken Sie zum Bestatigen Enter.

5. Driicken Sie zum Verlassen des Meniis mehrmals die Exit-Taste.

Sprache

Frangais
Espafiol
Deutsch
Italiano
Pycckun

Btz
BA:E
st=of

Portugués
Indonesian
Nederlands

Ayl

_
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OSD-Menuttubersicht

Anhand folgender Abbildung kénnen Sie eine Einstellung schnell finden und den Einstellbereich ermitteln.
Standard

Hauptmenii Untermenii / Einstellungen

Bild

Anzeigemodus

Prasentation

Video

Hell

REC709

DICOM SIM

Nach eingestellter

2D-High-Speed Quelle
3D
Vermischung
Benutzer
Als Ben. speich.
Helligkeit 0~100 50
Kontrast 0~100 50
Scharfe 0~4 2
Farbe 0~ 100 50
Farbton 0~100 50
Phase 0~100 50
Frequenz 0~100 50
Horllz.ontale 0~ 100 50
Position
Vertikale Position |0~ 100 50
Autom.
Frame-Packing
. Side-by-Side
3D aktivieren Autom.
Top/Bottom
. Frame-Sequential
3D-Anzeige
Aus
Aus
3D umkehren - Aus
Ein
. Aus
DLP Link - Aus
Ein
o Aus
FSV aktivieren - Aus
Ein
Aus .
Auto-Testmuster - Ein
Ein
Rot-F. 0-254 127
Rot-S. 0-254 127
FSV-Anpassung
Rot-V. 0-254 127
Grin-F. 0-254 127
Grin-S. 0-254 127
Grin-V. 0-254 127
Blau-F. 0-254 127
Blau-S. 0-254 127
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Bild

Hauptmenii Untermenii / Einstellungen Standard
Blau-V. 0—254 127
Cyan-F. 0-254 127
Cyan-S. 0-254 127
Cyan-V. 0-254 127
Magenta-F. 0-254 127
Magenta-S. 0-254 127
Magenta-V. 0-254 127

FSV-Anpassung
Gelb-F. 0-254 127
Gelb-S. 0-254 127
Gelb-V. 0-254 127
WeilR-R-Verstarkung 0-254 127
WeilR-G-Verstarkung 0-254 127
WeilRR-B-Verstarkung 0-254 127
Standardwerte
WeiRwert 0-100 Nach eingestellter
Quelle
Video
Film
Gamma Hell Nach eingestellter
CRT Quelle
DICOM
Gamma 2.2
Warmer
Warm i
Farbtemp & Nach eingestellter
Kuhl Quelle
Hell
RGB
REC709
) Farbraum REC601 Autom.
Erweitert -
RGB-Video
Autom.
Rotverstarkung 0~ 100 50
Grunverstarkung 0~ 100 50
Blauverstarkung 0~100 50
Farbeinstellung Rot-Offset 0~ 100 50
Grin-Offset 0~100 50
Blau-Offset 0~ 100 50
RGB-Verstarkung/-
Versatz zuriicksetzen
Farbverstarkung 0~2 1
o 2-fach
Farbrad-Geschwindigkeit 3-fach
3-fach
. Aus
Filmmodus Aus
Ein
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Hauptmenii Untermenii / Einstellungen Standard
. . Aus )
Bild Erweitert Extremes Schwarz Ei Ein
in
Autom.
. —_— 4:3
Seitenverhaltnis Autom.
16:10
Native
Aus .
Overscan Zoom Nach eingestellter
Quelle
Zuschneiden
H digit.Zoom 50% ~ 400% 100
V digit.Zoom 50% ~ 400% 100
H digit.Versch. 0~100 50
V digit.Versch. 0~100 50
Aus
PC-Modus - Aus
Ein
H Keystone 0~40 20
V Keystone 0~40 20
H Verzeichnung 0~100 50
V Verzeich. 0~100 50
H-Anpassung, oben 15 _ 150 (pixel) 0
links
V—Anpassung, oben 0~80 0
links
Bildverzerrung H-Anpassung, oben 0~ 120 0
rechts
Ausg. V-Anpassung, oben
0~80 0
rechts
4-Ecken ™y "
1-Anpassung, unten 0~120 0
links
\(—Anpassung, unten 0~80 0
links
H-Anpassung, unten 0~120 0
rechts
V-Anpassung, unten 0~ 80 0
rechts
. - Aus
BiB/BuB aktivieren - Aus
Ein
VGA
HDMI
Hauptquelle VGA
DVI-D
HDBaseT
BiB/BuB VGA
. Teilquell HDM!
eilquelle DVID
HDBaseT
Tauschen
Klein
Grolde Mittel Grol}
GroR
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Hauptmenii Untermenii / Einstellungen Standard
BnB, links primar
BnB, oben primar
BuB, rechts primar
. BnB, unten primar . oL
Ausg. BiB/BuB Layout - BnB, links priméar
BiB, rechts unten
BiB, links unten
BiB, links oben
BiB, rechts oben
English
Frangais
Espafiol
Deutsch
Italiano
Pycckun
Sprache 8] A 3T English
BA&E
31=0f
Portugués
Indonesian
Nederlands
fa
Aus
Setup Deckenmontage Ein Autom.
Autom.
. o Aus
Rickprojektion - Aus
Ein
Fokuseingang — Motorstopp
Fokuseingang — Motor schrittweise
Fokuseingang — Motor lauft
Fokus
Fokusausgang — Motorstopp
Fokusausgang — Motor schrittweise
o . Fokusausgang — Motor lauft
Objektivfunktion -
Zoomeingang — Motorstopp
Zoomeingang — Motor schrittweise
Zoomeingang — Motor lauft
Zoom
Zoomausgang — Motorstopp
Zoomausgang — Motor schrittweise
Zoomausgang — Motor lauft
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Hauptmenii Untermenii/ Ei

Setup

nstellungen

Linsenversatz

Standard
Linksversatz oben — Motorstopp

Linksversatz oben — Motor schrittweise

Linksversatz oben — Motor lauft

Linksversatz unten — Motorstopp

Linksversatz unten — Motor schrittweise

Linksversatz unten — Motor lauft

Linksversatz rechts — Motorstopp

Linksversatz rechts — Motor

Objektivfunktion schrittweise
Linksversatz rechts — Motor lauft
Linksversatz links — Motorstopp
Linksversatz links — Motor schrittweise
Linksversatz links — Motor lauft
Objektivkalibrierung Ja/Nein (Dialogfeld)
C e Nein '
Objektivsperre Nein
Ja
Mendltransparenz 0~9 0
Mendlpraferenzen . . Aus .
Nachricht anzeigen - Ein
Ein
. Aus .
Tast.-LED-Einst. - Ein
Ein
Aus
PIN-Schutz - Aus
PIN Ein
PIN andern
Aus .
DHCP - per Einstellung
Ein
IP-Adresse per Einstellung
LAN Subnet-Maske per Einstellung
Standard-Gateway per Einstellung
Mac-Adresse per Einstellung
Anwenden
Aktivieren per Einstellung
o Start-IP per Einstellung
Kommunikation Ende-IP per Einstellung
WLAN Subnet-Maske per Einstellung
Standard-Gateway per Einstellung
Mac-Adresse per Einstellung
SSID per Einstellung
Projektorname per Einstellung
Neustart des
Netzwerk Netzwerks...

Netzwerkeinstlg
zuriicks...
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Hauptmenii Untermenii / Einstellungen

Setup

Kommunikation

Baudrate Seriell

9600

14400

19200

38400

57600

115200

Standard

19200

Serieller-Port-Pfad

RS232

HDBaseT

RS232

Projektor-Adresse

0-9

Option

Automatische
Quelle

Aus

Ein

Ein

GrolRe Hohe

Aus

Ein

Aus

Testmuster

Aus

Gitter

Rot

Grin

Blau

Gelb

Magenta

Cyan

Weil}

Schw.

Aus

Hintergrd.farbe

Logo

Blau

Schw.

Weil}

Logo

Hotkey-Einstlg

Leeranzeige

Seitenverhaltnis

Standbild

Overscan

Leeranzeige

Energieeinst.

Standby-Modus

0,5-W-Modus

Kommunikations-
modus

Kommunikations-
modus

Dir.Einsch.ein

Aus

Ein

Aus

Auto.Einsch.aus

Nein

5 Min.

10 Min.

15 Min.

20 Min.

25 Min.

30 Min.

20 Min.

_ 28 __




DL P-Projektor — Bedienungsanleitung

Hauptmenii Untermenii / Ei

Option

Energieeinst.

nstellungen

Schlaftimer

Nein

2 Stunden

4 Stunden

6 Stunden

Standard

Nein

Lichtqg.-Einst.

Lichtleistung

Konst. Leistung

Kons.Leuchten

Okomodus

Konst. Leistung

Kons.EnerEinst.

0-99

99

Kons.Lichteinst.

0-99

Projektorstunden gesamt

Lichtsensor

Lichtsensorkalibrierung

Kalibriert?

(Anzeige Ja/Nein)

Informationen

Modellbezeichnung

Seriennummer

Native Auflésung

Firmware

Hauptquelle

- Auflésung

- Signal-Format

- Pixeluhr

- Hor. Akt.

- Vert. Akt.

Teilquelle

- Aufldsung

- Signal-Format

- Pixeluhr

- Hor. Akt.

- Vert. Akt.

Lichtleistung

Projektorstunden gesamt

Standby-Modus

IP-Adresse

DHCP

Fabrikeinstellung

Ja/Nein (Dialogfeld)

Service
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Bild-Menu

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Bild und rufen Sie mit der Enter-Taste das Bild-Menu auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V)
die gewlinschte Mentoption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermeniis Enter. AnschlieRend kdnnen
Sie mit den Pfeiltasten (A ¥V 4p>) die gewlinschten Einstellungen wahlen oder anpassen. Driicken Sie
dann zum Bestatigen Enter.

Ausg.
Setup
Option
Anzeigemodus Optimieren Sie den Projektor auf die Anzeige von Bildern unter bestimmten

Bedingungen, wie Prasentation, Video, Hell, REC709, DICOM SIM,
2D-High-Speed, 3D, Vermischung und nutzerdefinierbare Voreinstellung.

Helligkeit Bildintensitat anpassen.

Kontrast Abweichung zwischen den hellsten und dunkelsten Bildbereichen anpassen
und den Anteil von Schwarz und Weil} im Bild &ndern.

Schéarfe Klarheit der Bildrander wahlen.

Farbe Hier kdnnen Sie ein Videobild von schwarzweil bis vollfarbig einstellen.
Farbeinstellungen werden nur auf Videoquellen angewandt.

Farbton Rot-Gruin-Farbabgleich in Videobildern anpassen. Farbtoneinstellungen
werden nur auf Videoquellen angewandt.

Phase Nur analoge Signale. Pixelphase anpassen, wenn das Bild nach Optimierung

von Pixel-Tracking immer noch flimmert oder rauscht. Pixelphase kann die
Phase des Pixel-Abtasttakts im Verhaltnis zum eingehenden Signal anpassen.

Frequenz Nur analoge Signale. Kontinuierliches Filmmern oder mehrere vertikale
Streifen Uber dem gesamten Bild weisen auf eine schwache Frequenz hin.
Eine angemessene Frequenz gewahrleistet eine einheitliche Bildqualitat, die
Beibehaltung des Seitenverhaltnisses und eine Optimierung der Pixelphase.

Horizontale Position Bild innerhalb des Bereichs verfugbarer Pixel nach rechts oder links
verschieben.

Vertikale Position Bild innerhalb des Bereichs verfligbarer Pixel nach oben oder unten
verschieben.

3D-Anzeige 3D-Anzeigeeinstellungen konfigurieren. Siehe “3D-Anzeige-MenU” auf Seite
31.

FSV-Anpassung Einstellungen zur Farbverwaltung konfigurieren. Siehe “Menl FSV-
Anpassung” auf Seite 32.

Erweitert Erweiterten Bildeinstellungen konfigurieren. Siehe “Erweitert-Meni” auf Seite
33.
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3D-Anzeige-Menti

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Bild und rufen Sie mit der Enter-Taste das Bild-Menu auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V)
die Option 3D-Anzeige und rufen Sie mit der Enter-Taste das 3D-Anzeige-Menu auf. Wahlen Sie mit
den Pfeiltasten (A V) die gewlinschte Menuoption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermenis Enter.
Anschlieend kdnnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ 4p>) die gewiinschten Einstellungen wahlen oder
anpassen. Driicken Sie dann zum Bestatigen Enter.

3D-Anzeige

3D aktivieren
3D umkehren
DLP Link

Eintrag Beschreibung

3D aktivieren 3D-Format festlegen. Unterstiitzt Mandatory 3D-Formate und Frame
Sequential/3D bei 120 Hz.

3D umkehren 3D-Synchronisierungssymbol beim Einsatz eines einzelnen Projektors
umkehren.

DLP Link 3D-Synchronisierungsquelle wahlen:
+ Ein: 3D-Synchronisierungstyp ist DLP-Link.
* Aus: 3D-Synchronisierungsquelle kommt vom 3D Sync OUT-Port.
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Meni FSV-Anpassung

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Bild und rufen Sie mit der Enter-Taste das Bild-Menu auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V)
die Option FSV-Anpassung und rufen Sie mit der Enter-Taste das FSV-Anpassung-Menu auf. Wahlen
Sie mit den Pfeiltasten (A V) die gewlinschte Meniioption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermenus
Enter. Anschlieend kdnnen Sie mit den Pfeiltasten (A ¥ 4p>) die gewiinschten Einstellungen wahlen
oder anpassen. Dricken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Ausg.
Setup
Option
Eintrag Beschreibung
FSV aktivieren De-/aktivieren Sie die Funktion FSV-Anpassung.
Auto-Testmuster Wahlen Sie zur Aktivierung der Anzeige eines Testmusters flr die Zielfarbe

,Ein“ oder zur Deaktivierung des Testmusters ,Aus®.

Rot-F. / Grin-F. / Blau-F. / |Farbton des Rot-, Griin-, Blau-, Cyan-, Magenta- oder Gelb-Bildkanals
Cyan-F. / Magenta-F. / anpassen.

Gelb-F.
Rot-S. / Grun-S. / Blau-S. / | Sattigung des Rot-, Grin-, Blau-, Cyan-, Magenta- oder Gelb-Bildkanals
Cyan-S. / Magenta-S. / anpassen.

Gelb-S.

Rot-V. / Grun-V. / Blau-V./ |Verstarkung des Rot-, Griin-, Blau-, Cyan-, Magenta- oder Gelb-Bildkanals
Cyan-V. / Magenta-V. / anpassen.

Gelb-V.

Weil3-R-Verstarkung / Weillabgleich des Rot-, Grin- oder Blau-Bildkanals anpassen.

Weil-G-Verstarkung /
Weil3-B-Verstarkung

Standardwerte Farbton, Sattigung, Verstarkung und WeilRabgleich auf die werkseitigen
Standards rlcksetzen.
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Erweitert-Menti

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Bild und rufen Sie mit der Enter-Taste das Bild-Menu auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V)
die Option Erweitert und rufen Sie mit der Enter-Taste das Erweitert-Menu auf. Wahlen Sie mit den
Pfeiltasten (A V) die gewlinschte Menuoption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermenils Enter.
Anschliefend konnen Sie mit den Pfeiltasten (A ¥ 4p) die gewlinschten Einstellungen wahlen oder
anpassen. Driicken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Ausg.
Setup

Option

Eintrag Beschreibung

Weilwert (Nur Videoquellen) Helligkeit von Weif3ténen nahe 100 % erhdhen.

Gamma Eine geeignete Gamma-Einstellung zwischen Video, Film, Hell, CRT,
DICOM und Gamma 2.2 wahlen.

Farbtemp Farbintensitat andern. Einen gelisteten relativen Warmewert wahlen.

Farbraum Einen Farbraum wahlen, der speziell fiir das Eingangssignal abgestimmt
wurde. Nur bei analogen Signalen und bestimmten digitalen Quellen
verwenden.

Farbeinstellung Verstarkung des roten, grinen oder blauen Bildkanals anpassen. Dies wirkt
sich auf Schwarz und Weil} aus.

Versatz des roten, griinen oder blauen Bildkanals anpassen. Dies wirkt sich
auf Schwarz und Weil} aus.

RGB-Verstarkung/-Versatz zum Wiederherstellen der werkseitigen
Standardeinstellungen fiur Farbanpassungen riicksetzen.

Farbverstarkung Die Farboptimierung kann die Bildqualitat durch hohe Farbsattigung
verbessern.

Farbrad-Geschwindigkeit |HOhere Geschwindigkeit reduziert das Auftreten von Farbartefakten, die
einige Menschen sehen.

Filmmodus Filmmoduserkennung steuern und bestimmen, ob die Originalquelle des
Eingangsfilms ein Film oder Video war.

Extremes Schwarz Aktuelles Eingangsbild analysieren und einen Versatzwert berechnen, der
dem Schwarzwert des Analog-zu-Digital-Wandlers hinzugefiigt wird. Die
gewahrleistet einen optimalen Schwarzwert fur jede analoge Quelle.
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Ausgabe-Menu

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Ausg. und rufen Sie mit der Enter-Taste das Ausg.-Meni auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A'Y) die gewlinschte Menuoption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermenis Enter. Anschlielend
kdnnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ 4p>) die gewlinschten Einstellungen wahlen oder anpassen. Driicken
Sie dann zum Bestétigen Enter.

Bild
Setup
Option
Eintrag Beschreibung
Seitenverhaltnis Ein Bild mit erkannter GréRe anzeigen oder die BildgréRe durch Maximieren

von Hohe und/oder Breite oder die maximal mogliche GréRRe unter
Beibehaltung des Originalseitenverhaltnisses einstellen.

Overscan Rauschen rund um das Bild entfernen. Overscan-Zoom vergrof3ert das Bild
um 3 % zur OriginalgréRe. Overscan-Zuschnitt schneidet 3 % der aktiven
Pixel an allen vier Randern des Originalbildes ab.

H digit.Zoom Horizontale GroRRe des Projektoranzeigebereichs andern. Wenn die Grolle
des Anzeigebereichs durch diese Einstellung geandert wurde, kann er mit H
digit.Versch. und V digit.Versch. verschoben werden.

V digit.Zoom Vertikale Grofie des Projektoranzeigebereichs andern. Wenn die Grofie des
Anzeigebereichs durch diese Einstellung geandert wurde, kann er mit H
digit.Versch. und V digit.Versch. verschoben werden.

H digit.Versch. Verschieben Sie den Anzeigebereich horizontal, falls die Grofe iber die
Digitalzoom-Einstellung geandert wurde.

V digit.Versch. Verschieben Sie den Anzeigebereich vertikal, falls die Grof3e Uber die
Digitalzoom-Einstellung geadndert wurde.

Bildverzerrung Bildverzerrungseinstellungen konfigurieren. Siehe “Bildverzerrung-Meni” auf
Seite 35.

BiB/BuB BiB-/BuB-Einstellungen konfigurieren. Siehe “BiB/BuB-MenuU” auf Seite 36.

_ 34 _



DL P-Projektor — Bedienungsanleitung

Bildverzerrung-Meni

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wéahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Ausg. und rufen Sie mit der Enter-Taste das Ausg.-Menu auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A V) die Option Bildverzerrung und rufen Sie mit der Enter-Taste das Bildverzerrung-MenU auf.
Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die gewlinschte Menuoption und driicken Sie zum Aufrufen
des Untermentis Enter. AnschlieRend kénnen Sie mit den Pfeiltasten (A ¥ «€P>) die gewlinschten
Einstellungen wahlen oder anpassen. Driicken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Bild
Setup
Option
Eintrag Beschreibung
PC-Modus PC-Software zur Geometriekorrektur aktivieren.
H Keystone Trapezkorrektur horizontal anpassen, damit das Bild mdglichst rechteckig wird.

Die horizontale Trapezkorrektur dient der Korrektur einer verzerrten Bildform,
bei der linker und rechter Bildrand unterschiedlich lang sind. Zur Nutzung bei
horizontal an der Achse ausgerichteten Einsatzen.

V Keystone Trapezkorrektur vertikal anpassen, damit das Bild moglichst rechteckig wird.

Die vertikale Trapezkorrektur passt eine verzerrte Bildform an, bei der oberer
und unterer Bildrand zu einer Seite geneigt sind. Zur Nutzung bei vertikal an der
Achse ausgerichteten Einsatzen.

H Verzeichnung Kissenverzerrung horizontal anpassen, damit das Bild moglichst rechteckig wird.

V Verzeich. Kissenverzerrung vertikal anpassen, damit das Bild méglichst rechteckig wird.
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Eintrag Beschreibung

4-Ecken Ermaoglicht durch Verschieben der X- und Y-Position jeder der vier Ecken die
Komprimierung des Bildes, damit es in einen festgelegten Bereich passt.
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BiB/BuB-Mendi

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Menis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Ausg. und rufen Sie mit der Enter-Taste das Ausg.-Meni auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A'¥) die Option BiB/BuB und rufen Sie mit der Enter-Taste das BiB/BuB-Menu auf. Wahlen Sie mit
den Pfeiltasten (A V) die gewlinschte Mentoption und dricken Sie zum Aufrufen des Untermentus Enter.
AnschlieRend kénnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ 4p) die gewlinschten Einstellungen wahlen oder
anpassen. Driicken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Bild
Setup
Option
Eintrag Beschreibung
BiB/BuB aktivieren Zwischen der Anzeige zweier Quellen gleichzeitig (Haupt- und BiB-/BuB-
Bild) oder nur einer Quelle umschalten.
Hauptquelle Aus der Liste aktiver Eingange eine Quelle zur Nutzung als Hauptbild
wahlen.
Teilquelle Aus der Liste aktiver Eingange eine Quelle zur Nutzung als BiB-/BuB-Bild
wahlen.
Tauschen Hauptbild in BiB-/BuB-Bild und BiB-/BuB-Bild in Hauptbild andern. Die
Tauschfunktion ist nur verfligbar, wenn BiB / BuB aktiviert ist.
Grole BiB-/BuB-GroRe wahlen. Verfligbare Optionen: Klein, Mittel oder Grol3.
Layout Anzeigeposition des BiB-/BuB-Bildes festlegen.
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Die nachstehende Tabelle erlautert BiB-/BuB-Layout und -GroRe.
» P:Zeigt Position der primaren Quelle (hellere Farbe).
» * : Beide Quellen haben die gleiche GroRe.

BiB-/BuB-GroRe

BiB-/BuB-Layout

Mittel
BnB, links primar

BnB, oben primar

BuB, rechts primar

BnB, unten primar

BiB, rechts unten

BiB, links unten

BiB, links oben

BiB, rechts oben

I g m &
o dADE
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Einrichtung-Meni

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Setup und rufen Sie mit der Enter-Taste das Setup-Meni auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A'Y) die gewlinschte Menuoption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermenis Enter. Anschlielend
kdnnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ 4p>) die gewlinschten Einstellungen wahlen oder anpassen. Driicken
Sie dann zum Bestétigen Enter.

Bild
Ausg.
Option
Sprache Diese Option erméglicht Ihnen die Auswahl einer verfiugbaren OSD-Sprache.
Deckenmontage Bild bei deckenmontierter Projektion umdrehen.
Ruckprojektion Bild bei Projektion hinter einer transluzenten Leinwand spiegeln.
Objektivfunktion Objektivfunktionseinstellungen konfigurieren. Siehe “Objektivfunktion-Menu”
auf Seite 39.
Menupraferenzen Menupraferenzeinstellungen konfigurieren. Siehe “Menlpraferenzen-Mend”
auf Seite 40.
Tast.-LED-Einst. Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds ein-/ausschalten.
PIN PIN-Einstellungen konfigurieren. Siehe “PIN-MenU” auf Seite 41.
Kommunikation Kommunikationseinstellungen konfigurieren. Siehe “Kommunikation-Menu”
auf Seite 42.
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Objektiviunktion-Mendi

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wéahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Setup und rufen Sie mit der Enter-Taste das Setup-Meni auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A V) die Option Objektivfunktion und rufen Sie mit der Enter-Taste das Objektivfunktion-Menu
auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die gewlinschte MenUloption und driicken Sie zum Aufrufen
des Untermenis Enter. AnschlieRend kdnnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ 4p>) die gewlinschten
Einstellungen wahlen oder anpassen. Dricken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Bild
Ausg.
Option
Eintrag Beschreibung
Fokus Fokusfunktion am projizierten Bild anpassen.
Zoom Zoomfunktion am projizierten Bild anpassen.
Linsenversatz Projiziertes Bild verschieben.
Objektivkalibrierung Kalibrierung durchfihren und Objektiv auf die mittlere Position riicksetzen.
Objektivsperre Mit dieser Funktion verhindern Sie die Bewegung samtlicher
Objektivmotoren.
» Ja: Objektivversaz wird gesperrt.
* Nein: Objektivversatz kann vom Anwender genutzt werden.
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Mendipréaferenzen-Menu

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Mens die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Setup und rufen Sie mit der Enter-Taste das Setup-Meni auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A V) die Option Meniipraferenzen und rufen Sie mit der Enter-Taste das Meniipraferenzen-Menu
auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die gewlinschte MenUoption und driicken Sie zum Aufrufen
des Untermenis Enter. AnschlieRend kénnen Sie mit den Pfeiltasten (A ¥ «4P>) die gewlinschten
Einstellungen wahlen oder anpassen. Driicken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Eintrag
Meniitransparenz

Meniipraferenzen

Menltransparenz

Nachricht anzeigen

Beschreibung
Transparenz des OSD-Menuhintergrunds anpassen.

Nachricht anzeigen

Statusmeldungen anzeigen.
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PIN-Menti

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wéhlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Setup und rufen Sie mit der Enter-Taste das Setup-Menu auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A'VY) die Option PIN und rufen Sie mit der Enter-Taste das PIN-Meni auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A V) die gewiinschte MenUloption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermenis Enter. AnschlieRend
kénnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ «4P>) die gewlinschten Einstellungen wahlen oder anpassen. Driicken
Sie dann zum Bestatigen Enter.

PIN-Schutz
PIN andern

Eintrag Beschreibung

PIN-Schutz Die PIN-Funktion (Personal Identification Number) ermdglicht Thnen
den Schutz Ihres Projektors per Kennwort. Sobald Sie die PIN-Funktion
aktivieren, mussen Sie die PIN eingeben, bevor Sie ein Bild projizieren
konnen. (PIN-Standard: 12345)

PIN andern PIN andern.
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Kommunikation-Menti

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Menis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Setup und rufen Sie mit der Enter-Taste das Setup-Menu auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A'¥) die Option Kommunikation und rufen Sie mit der Enter-Taste das Kommunikation-Men
auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die gewlnschte MenUoption und driicken Sie zum Aufrufen
des Untermenis Enter. AnschlieRend kénnen Sie mit den Pfeiltasten (A ¥ «4P>) die gewlinschten
Einstellungen wahlen oder anpassen. Driicken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Bild
Ausg.
Option
Eintrag Beschreibung
LAN Einstellungen des lokalen Netzwerks (LAN) konfigurieren.

» DHCP: DHCP ein-/ausschalten.

* |P-Adresse: Netzwerk-IP-Adresse zuweisen.

» Subnet-Maske: Netzwerksubnetzmaske zuweisen.

« Standard-Gateway: Netzwerk-Standard-Gateway zuweisen.
* Mac-Adresse: Netzwerk-MAC-Adresswert anzeigen.

* Anwenden: Netzwerkeinstellungen Ubernehmen.

WLAN Einstellungen des Drahtlosnetzwerks (WLAN) konfigurieren.

» Aktivieren: WLAN aktivieren/deaktivieren.

» Start-IP: Start der IP-Adresse.

* Ende-IP: Ende der IP-Adresse.

» Subnet-Maske: Netzwerksubnetzmaske zuweisen.

« Standard-Gateway: Netzwerk-Standard-Gateway zuweisen.
* Mac-Adresse: Netzwerk-MAC-Adresswert anzeigen.

« SSID: Service Set |dentifier des Netzwerks zuweisen.
Netzwerk Allgemeine Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

» Projektorname: Projektorhostnamen fir das Netzwerk anzeigen.
* Neustart des Netzwerks...: Netzwerk neu starten.

* Netzwerkeinstlg zurlcks...: Werksricksetzung der
Netzwerkeinstellungen durchfiihren. Projektorname und
Netzwerkkonfiguration werden riickgesetzt.

Baudrate Seriell Seriellen Port und Baudrate wahlen.
Serieller-Port-Pfad Pfad des seriellen Ports zwischen RS232 und HDBaseT wahlen.
Projektor-Adresse Projektoradresse festlegen. Der Projektor reagiert auf IR-Fernbedienungen,

die auf dieselbe Adresse wie der Projektor bzw. auf die Adresse 0
eingestellt sind.
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Optionen-Menu

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wéhlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Option und rufen Sie mit der Enter-Taste das Option-Menu auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A V) die gewlinschte Menuoption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermenus Enter. AnschlieRend
kdnnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ 4p>) die gewiinschten Einstellungen wahlen oder anpassen. Driicken
Sie dann zum Bestétigen Enter.

Bild

Ausg.

Setup

Eintrag Beschreibung

Automatische Quelle

Wahlen Sie ,Ein“, wenn der Projektor nach anderen Signalen suchen soll, falls
das aktuelle Eingangssignal verlorengeht. Wenn die Einstellung deaktiviert ist,
sucht der Projektor nur nach dem aktuellen Eingang.

Grolde Hohe Hoéhenmodus auf Ein/Aus einstellen. Bei Einstellung auf Ein arbeitet der Lifter
zur Gewabhrleistung einer ausreichenden Luftzirkulation fir den Betrieb in gro3en
Hohen bei hoher Geschwindigkeit.

Testmuster Gewlnschtes internes Testbild zur Anzeige wahlen. Driicken Sie zur Anzeige

des nachsten Testbildes Pattern.

Hintergrd.farbe

Wahlen Sie mit dieser Funktion, was angezeigt werden soll, wenn kein Signal
verfugbar ist: ,Logo“, ,Blau®, ,Schw.” oder ,Weil}".

Hotkey-Einstlg

Weisen Sie den Schnelltaste an der Fernbedienung eine andere Funktion zu,
indem Sie die Funktion in der Liste auswahlen und dann Enter driicken. Wahlen
Sie eine Funktion, die nicht bereits einer Taste zugeordnet wurde, und weisen
Sie die Schnelltaste dieser Funktion zu, damit Sie schnell und einfach auf die
ausgewabhlte Funktion zugreifen kénnen.

Energieeinst.

Energieeinstellungen konfigurieren. Siehe “Energieeinstellungen-Men(” auf Seite
44,

Lichtq.-Einst.

Lichtquelleneinstellungen konfigurieren. Siehe “Lichtquelleneinstellungen-Meni”
auf Seite 45.

Lichtsensor

Lichtsensor zur Nutzung mit dem Modus Kons.Leuchten kalibrieren, wodurch der
Projektor fur konstante Helligkeit eingestellt werden kann. Wenn der Lichtsensor
nicht kalibriert wurde, wird der Modus Konstante Helligkeit deaktiviert.

Informationen

Projektorinformationen zu Quelle, Auflésung und Softwareversion an der
Projektionsflache anzeigen.

Fabrikeinstellung

Alle Einstellungen auf ihre Standardwerte riicksetzen. Die Netzwerkkonfiguration
wird nicht rickgesetzt.

WARNUNG: WARNING: After resetting, lens calibration is necessary.

Service

Nur fur den Kundendienst.
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Energieeinstellungen-Menu

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Option und rufen Sie mit der Enter-Taste das Option-Menl auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A V) die Option Energieeinst. und rufen Sie mit der Enter-Taste das Energieeinst.-MenU auf. Wahlen
Sie mit den Pfeiltasten (A V) die gewlinschte Menuoption und driicken Sie zum Aufrufen des Untermenus
Enter. Anschlieend kdnnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ 4p>) die gewiinschten Einstellungen wahlen
oder anpassen. Driucken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Bild

Ausg.

Setup

Eintrag Beschreibung

Standby-Modus Bereitschaftsmodus festlegen.

* 0,5-W-Modus: Der Projektor befindet sich beim Anschliel3en an die
Stromversorgung im Bereitschaftsmodus. (< 0,5 W)

«  Kommunikationsmodus: Der Projektor kann im Bereitschaftsmodus Uber
den LAN-Anschluss gesteuert werden.

Dir.Einsch.ein Der Projektor schaltet sich bei Anschluss an die Stromversorgung
automatisch ein.
Auto.Einsch.aus Schaltet den Projektor automatisch aus, wenn Uber eine voreingestellte

Anzahl Minuten keine Signale erkannt werden. Falls ein aktives Signal
empfangen wird, bevor sich der Projektor abschaltet, wird das Bild
angezeigt.

Schlaftimer Diese Option ermdglicht dem Projektor die automatische Abschaltung nach
Ablauf eines angegebenen Zeitraums im eingeschalteten Zustand.
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Lichtquelleneinstellungen-Menu

Driicken Sie zum Offnen des OSD-Meniis die Menu-Taste. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten (A V) die
Option Option und rufen Sie mit der Enter-Taste das Option-Men( auf. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
(A V) die Option Lichtq.-Einst. und rufen Sie mit der Enter-Taste das Lichtq.-Einst.-MenU auf. Wahlen
Sie mit den Pfeiltasten (A V) die gewlinschte Menuoption und driicken Sie zum Aufrufen des Unterments
Enter. AnschlieRend kdnnen Sie mit den Pfeiltasten (A V¥ «€p) die gewlinschten Einstellungen wahlen
oder anpassen. Dricken Sie dann zum Bestatigen Enter.

Bild

Ausg.

Setup

Eintrag Beschreibung

Lichtleistung

Konst. Leistung, Kons.Leuchten oder Okomodus wéhlen. Im Okomodus
wahlt der Projektor automatisch die langsamste Luftergeschwindigkeit und
setzt die Lichtquellenleistung auf die Minimaleinstellung.

Kons.EnerEinst.

Wert der Lichtquellenleistung festlegen (in Watt).

Kons.Lichteinst.

Wert von Kons.Leuchten zur Beibehaltung konstanter Helligkeit festlegen.
Der Lichtsensor Uberwacht den Lichtpegel und wendet mehr Leistung

an, wahrend die Helligkeit der Lichtquelle im Laufe der Zeit allmahlich
nachlasst. Sobald die Lichtquelleneinstellung maximale Leistung erreicht,
bleibt sie bei dieser Einstellung. Beachten Sie, dass der Lichtsensor
kalibriert werden muss, damit der Modus Kons.Leuchten richtig
funktioniert.

Projektorstunden gesamt

Hier wird die Projektionsdauer angezeigt.
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lhren Projektor per Webbrowser steuern

Ethernet
‘ Projektor ‘

Funktionen des LAN-Anschlusses

Der Projektor kann von einem PC (oder Notebook) aus auch per LAN gesteuert und Uberwacht werden.

Kompatibilitat mit Crestron-Steuerungsboxen ermdéglicht nicht nur kollektive Projektorverwaltung in einem
Netzwerk, sondern auch die Verwaltung per Bedienfeld Gber den Browser eines PCs (oder Notebooks).

+ Crestron ist eine eingetragene Marke der Crestron Electronics, Inc. in den Vereinigten Staaten.

Unterstiitzte externe Geréte

Dieser Projektor wird von den angegebenen Befehlen des Crestron Electronics-Controllers und
zugehoriger Software (bspw. RoomView ®) unterstiitzt.

http://www.crestron.com/

Der Projektor unterstitzt auch AMX und PJ-Link.
http://www.amx.com/
http://pjlink.jomia.or.jp/

Weitere Einzelheiten tber die verschiedenen Arten externer Gerate, die am Ethernet-Port angeschlossen
werden und den Projektor steuern kdnnen, sowie zugehorige Steuerbefehle, die von solchen externen
Geraten unterstltzt werden, erhalten Sie direkt beim Kundendienst.
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LAN_RJ45

1. SchlieRen Sie ein RJ45-Kabel an den Netzwerkanschlissen von Projektor und PC (Notebook) an.

f

(B}

Administrator
@ Mazilla Firefes

Documents

;% Magnifies
Pictures
a Windows Media Center ”
¥ VIUSIC

*.t"- Remcte Desktop Connection

Games

)at Smipping Tool Computer

Sticky Motes

Control Panel
—

I| Getting Started D d Printers

Default Programs

Al Programs Help and Suppart

@D-I:} “« Net— b Network snd Sharing C- [ [ Seorch Controt Panei o

Control Ponel Home
View your basic network information and set up

Change adapter setting connections

Change advanced sharing ‘;& A« 0 See full map

settings -

HATTY. i Internet

3. Rechtsklicken Sie auf LAN-Verbindung und wahlen Sie Eigenschaften.

m'| K o Metw.. » Mebwork Connections »

Organize = [risable this network device Driagnodd
gg %) Disable
o= Status
Local Area [hagnose
Connection |
% Bndge Connections
Create Shoreut
Dhelete
'  Rename
¥ Properties
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4. wahlen Sie im Eigenschaften-Fenster das Netzwerk-Register und dann Internetprotokoll Version 4
(TCP/IPv4).

5. Klicken Sie auf Eigenschaften.

U Local Area Connection Properties @

Networking | Sharing

Connect using:
l_ﬂ.' WIA Rhine |l Compatible Fast Ethemet Adapter

This cannection uses the following items:

o8 Cliert for Microsoft Networks

Bl 05 Packet Scheduler

.@. File and Printer Sharing for Microsoft Metworks

- |rtemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)

B et Frotoco Verson 4 TCP/Prd)

-4 Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
- Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defautt
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networlks.

o) (o]

6. Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie IP-Adresse und Subnetzmaske an,
klicken Sie dann auf OK.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPwd) Properties @I

General

‘fou can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability, Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(") Obtain an IP address automatically
(@) Use the following IP address:

IP address: 0 .10 . 10 .99
Subnet mask: 255,255,255, 0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@) Use the following DNS server addresses:

Preferred DMS server:

Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit

oK. |[ Cancel ]

7. Driicken Sie die MENU-Taste am Projektor.

8. Setup — Kommunikation — LAN wahlen.
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9. Geben Sie nach Aufrufen von LAN Folgendes ein:

+ DHCP: Aus

* |IP-Adresse: 10.10.10.10

* Subnet-Maske: 255.255.255.0
» Standard-Gateway: 0.0.0.0

10. zur Bestatigung der Einstellungen Anwenden — Ja wahlen, dann bis zur Fertigstellung warten.

11. Offnen Sie einen Webbrowser (bspw. Microsoft Internet Explorer mit Adobe Flash Player 9.0 oder
héher). Geben Sie folgende IP-Adresse in die Adresszeile ein: 10.10.10.10.

f." Navigation Canceled - Windows Internet Explorer

—

[ hitpyito.10.10.10f o B

Bl

o Favorites (@& Navigation Canceled | |

|@ Navigation to the webpage was canceled

What you can try:

® Refresh the page.

12. Driicken Sie Enter / ».

Der Projektor ist fir die externe Verwaltung eingerichtet. Die LAN/RJ45-Funktion erscheint wie folgt.

| Tools | Info | Help

Sources List

Menu A | ReSync

= | 2

Mute v Input

Exit

Freeze Brightness Contrast Sharpness
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Tools Info Help

Crestron Control Projector User Password
IP Address Projector Mame |_|Enabled
IPID |5 Location New Password
Port | 41794 Assigned To Confirm
Send Send Send
DHCP B Enabled
IP Address 102 24 253 Admin Password
Subnet Mask 2552552520 |_|Enabled
Default Gateway 10.2.27.254 MNew Password
Caonfirm
Send
Send
——
Kategorie Eintrag Eingabeldnge
IP-Adresse 15
Crestron Control IP-ID 3
(Crestron-Steuerung)
Port 5
Projektorname 10
Projektor Position 10
Zugewiesen zu 10
DHCP (aktiviert) Nicht verflgbar
Network Configuration IP-Adresse 15
(Netzwerkkonfiguration) | Subnet-Maske 15
Standard-Gateway 15
Aktiviert Nicht verfugbar
User Password
Neues Kennwort 10
(Benutzerkennwort) -
Bestatigen 10
Aktiviert Nicht verfligbar
Admin Password Neues Kennwort 10
(Administratorkennwort)
Bestatigen 10

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crestron.com.
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Funktion RS232 per Telnet

Der Projektor kann nur via ,Hyper-Terminal“-Kommunikation Uber dedizierte RS232-Befehlssteuerung
durch Verbindung mit der RS232-Schnittstelle gesteuert werden, sondern unterstiitzt auch eine alternative
RS232-Befehlssteuerung namens ,RS232 by TELNET" via LAN/RJ45-Schnittstelle.

Schnellstartanleitung fiir ,,RS232 by TELNET“
Prifen und beziehen Sie die IP-Adresse Uber das Projektor-OSD.
Stellen Sie sicher, dass der Notebook/PC auf die Webseite des Projektors zugreifen kann.

Vergewissern Sie sich, dass die ,Windows Firewall“-Einstellung deaktiviert ist, falls die , TELNET“-Funktion
vom Notebook/PC blockiert wird.
o

i

Adrministrator

ﬁ Windows Media Center

&F'- Remaote Desktop Connection

'.-% Snipping Tool

Sticky Motes

—

ll Getting Started d Printers

autt Programs

Help and Support

| Accessones

lg] Calculatar L

B Commnd Pt

@8 Connect to a Netwark Projector

B Connect to & Projector Administrator
| Getting Started

) Math Input Panel

7 Motepad

& Paimy

%, Remote Deskiop Connection
1= Run

F Snipping Tool

i, Sound Recorder

Docurments

Sticky Notes
@ Sync Center
i Windows Explorer
7 wordPad
L Communications
4 Ease of Access
L System Tools Defautt Frograms

Help and Suppart

Geben Sie den Befehl in folgendem Format ein:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 3023 (driicken Sie Enter)
(ttt.xxx.yyy.zzz: IP-Adresse des Projektors)

Wenn die Telnet-Verbindung bereit ist, kdnnen Sie einen RS232-Befehl eingeben, anschlielend die
Enter-Taste driicken und der RS232-Befehl wird umgesetzt.
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So aktivieren Sie Telnet unter Windows Vista /7

Unter Windows Vista ist die , Telnet“-Funktion standardmafig nicht integriert. Sie kénnen sie jedoch mit

Hilfe der Option ,Windows-Funktionen ein- oder ausschalten” aktivieren.

1. Offnen Sie ~Systemsteuerung® unter Windows Vista.

Rl _ ]
-

G~

» Control Panel »

~[4 I o

Eile  Edit  VWiew Tools

« Control Panel Home

Classic View

Recent Tasks

13 Allow a program through
Windows Firewall

¥ Tumn Windows Firewall on or

off

Printer

System and Maintenance
Get started with Windows
Back up your computer

Security

Check for updates

Check this computer's security status

@ Allow a program through Windows
Firewall

Network and Internet
View network status and tasks
Set up file sharing

Hardware and Sound

Play CDs or cther media automatically
Printer

Mouse

Programs
Uninstall a program
Change startup programs

Mahbile PC
Change battery settings
Adinst ke nced mohilit AT

. User Accounts
¥ ® Add or remove user accounts
Appearance and
Personalization
Change desktop background

Customize colors
Adjust screen resolution

! y
Clock, Language, and
Region

Change keyboards or other input
methods

Ease of Access
Let Windows suggest settings

Optimize visual display

Additional Options

2. Offnen Sie ,Programme*.

YT = = e |
@@ 5 CemrallPena] 5 Fremmms mnd Faries [ 42| searen ol
—
File Edit Wiew Tools
Tasks Uninstall or change a program
View installed updates
To uninstall a program, select it from the list and then click "Uninstall”, "Change’, or "Repair”.
Organize » = Views -~ @

Name . Publisher Tnstalled 1+
&2 7-Zip 457 11204200
A Acrobateom Adabe Systems Incorparated 11217200
£ Adobe AR Adobe Systems Inc, 117217200 =
-Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Systerms Incorporated 124234200
E dobe Flash Player Bctivex Adobe Systems Incorporated 9/10,/200¢
BH ~dobe Reader 9 Adobe Systems Incorporated 117217200
ﬁfl\pple Software Update Apple Ihe, 11726200
SR AVG Free 8.0 AYG Technologies 2/5/2008
[ Conexant HDA D330 MDC V.92 Madem 94104200
8 Dell Touchpad Alps Electric 9/10/200¢
3 Div¥ Codec Div, Inc, 117204200
(3 Divit Conwerter D, Inc. 11/20/200 I
[ HITECH PICC Lite W0.60PL1 HI-TECH Software 117204200
(@) InfraRecorder 17234200
BitntelR) PROSet/Wireless Software Intel Corporation 9/10/200¢
<hIntermet Explarer Developer Toolbar Micrasaft 11/24/200
[m)ava DB 10.4.1.3 Sun Microsysterns, Inc 117204200 ~
4_\ n ] r
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3. Wihlen Sie ,Windows-Funktionen ein- oder ausschalten®.

Windows Features SHECE X
Turn Windows features on or off (7]

To turn a feature on, select its check box To turn a feature off, clear its
check box A filled box means that anly part of the feature is turned on,

, RIP Listener -
J Simple TCPIP services (i.e, echo, daytime etc)

 SNMP feature

, Tablet PC Optional Components

&3]

) Telnet Server
J TFTP Client
) Windous DFS Replication Service

m

J Windows Fax and Scan
) Windowes Meeting Space
| Windows Process Activation Service

OEEEEOEEOOO

631}

[ ok |[ cance |

4. Setzen Sie ein Hakchen bei ,Telnet-Client”, klicken Sie dann auf OK.

Microscft Windows

Please wait while the features are configured.
This might take several minutes.

Cancel

Datenblatt fiir ,RS232 by TELNET“:

1. Telnet: TCP

2. Telnet-Port: 3023
(weitere Informationen erhalten Sie vom Serviceagenten oder -team)

3. Telnet-Dienstprogramm: Windows' ,TELNET.exe“ (Konsolenmodus)

4. Normale Trennung der RS232-per-Telnet-Steuerung: SchlieRen Sie Windows' Telnet-Dienstprogramm
direkt nach Herstellung der TELNET-Verbindung.

5. Beschrankung 1 fiir Telnet-Steuerung:Die aufeinanderfolgende Netzwerklast bei der Telnet-Steuerung
muss weniger als 50 Bytes betragen.
Beschrankung 2 fur Telnet-Steuerung:Ein kompletter RS232-Befehl muss bei der Telnet-Steuerung
weniger als 31 Bytes betragen.
Beschrankung 3 fur Telnet-Steuerung: Mindestverzogerung fir den nachsten RS232-Befehl muss mehr
als 200 (ms) betragen.
(*, In Windows' integriertem , TELNET.exe“-Dienstprogramm bezweckt die Enter-Taste einen
»Zeilenumbruch“- und ,Neue Zeile“-Code.)

53



DLP-Projektor — Bedienungsanleitung

WARTUNG UND SICHERHEIT
Projektionsobjektiv auswechseln

Gehen Sie zum Auswechseln des Projektionsobjektivs wie folgt vor:

1. Zentrieren Sie das Objektiv. Passen Sie das Objektiv mit den Tasten Lens H/ Lens V (an der
Fernbedienung) auf die mittlere Position an.

Wichtig:

» Stellen Sie sicher, dass sich das Objektiv méglichst mittig befindet.

* Wenn Sie versuchen, das Objektiv bei einem gro8en Versatz zu entfernen, kénnte die
Objektivbaugruppe beschédigt werden.

2. Driicken Sie zum Ausschalten des Projektors nach der Abkihlung zweimal die ,,(D“-Taste am
integrierten Bedienfeld oder die ,,.“-Taste an der Fernbedienung.

3. Entfernen Sie die Objektivabdeckung vom Objektiv.

4. Drehen Sie das Objektiv zum Lésen vom
Objektivanschluss gegen den Uhrzeigersinn.

5. Entfernen Sie das Objektiv aus dem Objektivanschluss.

6. Installieren Sie das neue Objektiv so, dass das Etikett
,0ben“ an der Objektivbaugruppe nach oben zeigt.
Siehe “Projektionsobjektiv installieren” auf Seite 10.
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Projektor reinigen

Befreien Sie den Projektor zur Gewahrleistung eines reibungslosen Betriebs von Staub und Schmutz.

Warnung:

» Achten Sie darauf, den Projektor mindestens 30 Minuten vor der Reinigung abzuschalten und vom
Stromnetz zu trennen. Andernfalls kbnnen schwere Verbrennungen auftreten.

* Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass kein
Wasser durch die Beliiftungséffnungen in den Projektor gelangt.

» Falls wéhrend der Reinigung etwas Wasser in das Projektorinnere gelangt, lassen Sie den Projektor
vor der Benutzung von der Stromversorgung getrennt mehrere Stunden an einem gut beliifteten Ort
trocknen.

» Falls viel Wasser in den Projektor gelangt ist, lassen Sie ihn reparieren.

Objektiv reinigen

Objektivreiniger erhalten Sie in den meisten Fotofachgeschéften. Beachten Sie zum Reinigen des
Projektorobjektivs Folgendes:

1. Tragen Sie etwas Objektivreiniger auf ein weiches, sauberes Tuch auf. (Tragen Sie den Reiniger nicht
direkt auf das Objektiv auf.)

2. Wischen Sie das Objektiv vorsichtig in kreisenden Bewegungen ab.

Achtung:

* Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lésungsmittel.

* Verwenden Sie beim Projektorgehéduse keinen Reiniger; andernfalls kbnnte es zu Verfarbung oder
Verblassung kommen.

Gehéuse reinigen

Beachten Sie zum Reinigen des Projektorgehauses Folgendes:

1. Beseitigen Sie Staub mit einem sauberen, angefeuchteten Tuch.

2. Feuchten Sie das Tuch mit warmem Wasser und einem milden Reiniger (bspw. Spllmittel) an, wischen
Sie dann das Gehause ab.

3. Spllen Sie das Tuch grindlich aus und wischen Sie den Projektor erneut ab.

Achtung:

Verwenden Sie zur Vermeidung einer Verfarbung oder Verblassung des Gehduses keiner scheuernden
Reiniger auf Alkoholbasis.
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Kensington®-Schloss verwenden

Falls Sie sich Sorgen um die Sicherheit machen, kdnnen Sie den Projektor mit Hilfe eines Kensington-
Schlosses und -Sicherheitskabels an einem festen Gegenstand sichern.

Hinweis:

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Héndler nach Einzelheiten zum Kauf eines geeigneten Kensington-
Sicherheitskabels.

Das Sicherheitsschloss entspricht dem MicroSaver Security System von Kensington. Falls Sie
irgendwelche Anregungen haben, wenden Sie sich an: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo,
CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, http.//www.Kensington.com.
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PROBLEMLOSUNG

Haufige Probleme und ihre Losungen

Diese Richtlinien bieten Tipps zum Umgang mit Problemen, die wahrend der Nutzung des Projektors
auftreten kénnen. Falls sich das Problem nicht beheben lasst, wenden Sie sich an Ihren Handler.

Haufig lassen sich Probleme auf etwas so Simples wie ein nicht richtig angeschlossenes Kabel
zurUckfuhren. Prifen Sie Folgendes, bevor Sie mit problemspezifischen Losungen fortfahren.

>

YV V.V V V

Prifen Sie mit Hilfe eines anderen Elektrogerates, ob die Steckdose funktioniert.
Vergewissern Sie sich, dass der Projektor eingeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen richtig hergestellt sind.

Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Gerat eingeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass sich der angeschlossene PC nicht im Ruhezustand befindet.

Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Notebook flir eine externe Anzeige konfiguriert ist.
(Dies erfolgt Ublicherweise mit Hilfe einer Fn-Tastenkombination am Notebook.)

Tipps zur Problemlésung

» Befolgen Sie die Schritte in jedem problemspezifischen Abschnitt in der empfohlenen Reihenfolge.
Dadurch Iasst sich das Problem mdglicherweise schneller beheben.
» Versuchen Sie, das Problem genau zu bestimmen, damit nicht unnétigerweise funktionstiichtige Teile

ausgetauscht werden. Beispiel: Wenn Sie die Batterien auswechseln und das Problem weiterhin auftritt,
setzen Sie wieder die urspringlichen Batterien ein und gehen Sie zum nachsten Schritt Gber.

* Notieren Sie Ihre Malknahmen bei der Problemlésung: Diese Informationen kénnten nitzlich sein, wenn
Sie Kontakt zum technischen Support aufnehmen bzw. das Gerat an den Kundendienst (ibergeben.




DLP-Projektor — Bedienungsanleitung

LED-Fehlermeldungen

Die LED-Statusanzeigen befinden sich an der Oberseite des Projektors. Die einzelnen LEDs werden
nachstehend erlautert.

AV-
Licut-LED StaTUS-LED STUMMSCHALTUNG-
MELDUNG LED
GRUN ORANGE Rort GRUN  ORANGE Rort GRUN ORANGE
Bereitschaftsmodus - - - Blinkt - - - -
Einschalten :
(Aufwérmen) ) ; ; ) Blinkt ; ) )
Betriebsmodus
und Laserdiode Leuchtet - - Leuchtet - - Leuchtet -
eingeschaltet
Ausschalten .
(Abkiihlen) - - - - Blinkt - - -
AV-Stummschaltung ist
ausgeschaltet Leuchtet - - Leuchtet - - Leuchtet -

(Bild wird angezeigt)

AV-Stummschaltung ist
eingeschaltet Leuchtet - - Leuchtet - - - Leuchtet
(Bild ist schwarz)

Projektorkommunikation

Leuchtet - - Blinkt - - Leuchtet -
Firmware-Aktualisierung - - - Blinkt | Blinkt i _ i
Z:SEL?L“ZU ng) i - - - - Leuchtet - -
z:l_eﬂr:‘lt:fehler) ) ; - - = Blinkt - -
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Bildprobleme
Problem: Es wird kein Bild projiziert
1. Priifen Sie die Einstellungen an Ihrem Notebook oder Desktop-PC.

2. Schalten Sie alle Geréte in der richtigen Reihenfolge aus und wieder ein.

Problem: Das Bild ist verschwommen
1. Passen Sie mit der Focus-Taste den Fokus am Projektor an.
2. Driicken Sie zum automatischen Optimieren des Bildes die Auto-Taste an der Fernbedienung.

3. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Projektor und Projektionsflache innerhalb des
angegebenen Bereichs liegt.

4. priifen Sie, ob das Projektorobjektiv sauber ist.

Problem: Das Bild ist oben oder unten breiter (Trapezverzerrung)
1. Positionieren Sie den Projektor so, dass er mdglichst lotrecht zur Projektionsflache ausgerichtet ist.

2. Driicken Sie zum Korrigieren des Problems die Tasten Keystone H / Keystone V an der
Fernbedienung.

Problem: Das Bild ist gespiegelt

Wahlen Sie Riickprojektion im SETUP-Menu des OSD.

Problem: Das Bild ist gestreift

1. Stellen Sie Phase und Frequenz im MenU Bild des OSD auf die Standardwerte ein.

2. Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht durch die Grafikkarte des angeschlossenen PCs verursacht
wird; verbinden Sie den Projektor dazu mit einem anderen Computer.

Problem: Das Bild ist flach, ohne Kontrast

Wahlen Sie die Kontrast-Einstellung im Bild-Menu des OSD.

Problem: Die Farben des projizierten Bildes stimmen nicht mit denen des Eingangsbildes
liberein

Passen Sie die Farbtemp- und Gamma-Einstellungen im Meni Bild > Erweitert des OSD an.
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Probleme mit der Laserdiode

Problem: Der Projektor gibt kein Licht aus
1. Prisfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.

2. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert, indem Sie probeweise ein anderes elektrisches
Gerat anschliel3en.

3. Starten Sie den Projektor in der richtigen Reihenfolge neu und prtfen Sie, ob die Licht-LED griin
leuchtet.

Problem: Die Laserdiode schaltet sich aus

1. Uberspannungen kénnen dazu filhren, dass sich die Laserdiode abschaltet. Trennen Sie das Netzkabel
und schliel3en Sie es wieder an. Wenn die Licht-LED orange leuchtet, zeigt dies an, dass die
Laserdiode das Ende ihrer Einsatzzeit erreicht hat. Driicken Sie dann zum Ausschalten des Projektors
die ,©“-Taste am integrierten Bedienfeld oder die ,,.“-Taste an der Fernbedienung.

2. Projektor reparieren lassen.

Fernbedienungsprobleme

Problem: Der Projektor reagiert nicht auf die Fernbedienung

1. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Projektor.

2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Sensor befinden.
3. Schalten Sie fluoreszierende Lampen im Raum aus.

4. stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig herum installiert sind.

5. Ersetzen Sie die Batterien.

6. Schalten Sie infrarotfahige Gerate in der Umgebung aus.

7.Lassen Sie die Fernbedienung reparieren.

Projektor reparieren lassen

Falls Sie das Problem nicht I16sen kdnnen, sollten Sie den Projektor reparieren lassen. Verpacken Sie den
Projektor im Originalkarton. Fligen Sie eine Beschreibung des Problems und eine Auflistung der bereits
unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung bei. Diese Informationen kénnten fir das Servicepersonal
nitzlich sein. Ubergeben Sie den Projektor zur Reparatur an den Handler, bei dem Sie ihn erworben
haben.
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Fragen und Antworten zu HDMI

F. Worin besteht der Unterschied zwischen einem ,,Standard“-HDMI-Kabel und einem
»High-Speed“-HDMI-Kabel?

Vor Kurzem hat HDMI Licensing, LLC angekiindigt, dass Kabel als Standard- und High-Speed-Kabel
getestet werden.

Standard-HDMI-Kabel (oder ,Kategorie 1) wurden auf Geschwindigkeiten von 75 MHz oder bis zu 2,25
Gb/s getestet, was einem 720p/1080i-Signal entspricht.

High-Speed-HDMI-Kabel (oder ,Kategorie 2“) wurden auf Geschwindigkeiten von 340 MHz oder bis zu
10,2 Gb/s getestet, was die derzeit maximal Uber ein HDMI-Kabel verfligbaren Bandbreite entspricht
und 1080p-Signale bewaltigen kann, einschlie3lich solcher bei erhdhter Farbtiefe und/oder erhdhter
Bildwiederholfrequenz von der Quelle. High-Speed-Kabel sind zudem in der Lage, héherauflosende
Displays zu unterstitzen, wie WQXGA-Kinomonitore (Auflésung von 2560 x 1600).

F. Wie verlangere ich HDMI-Kabel auf mehr als 10 Meter?

Es gibt viele HDMI-Adapter zu HDMI-L&sungen, welche die typische effektive Reichweite eines Kabels
von 10 Metern auf deutlich erweitern kdnnen. Diese Unternehmen stellen eine Vielzahl von Lésungen
her, zu denen aktive Kabel (in die Kabel integrierte aktive Elektronik, die das Kabelsignal verstarkt und
erweitert), Repeater, Verstarker sowie CAT5/6- und Glasfaserlésungen zahlen.

Q. Woher weiB3 ich, ob ein Kabel HDMI-zertifiziert ist?

Alle HDMI-Produkte miissen vom Hersteller im Rahmen der HDMI Compliance Test Specification
zertifiziert werden. Es gibt jedoch Falle, in denen Kabel das HDMI-Logo tragen, ohne richtig getestet
worden zu sein. HDMI Licensing, LLC untersucht derartige Vorfalle derzeit, um zu gewahrleisten, dass

die HDMI-Marke angemessen auf dem Markt genutzt wird. Wir empfehlen, Kabel von vertrauenswirdigen

Quellen und Herstellers zu beziehen.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter http://www.hdmi.org/learningcenter/fag.aspx#49.
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TECcHNISCHE DATEN

Technische Daten

EINTRAG BESCHREIBUNG

Anzeigetyp ,11°-0,67-Zoll-WUXGA-DMD / ,TI“-0,65-Zoll-WXGA-DMD, Typ A, DC3
Auflésung WUXGA (1920 x 1200) / WXGA (1280 x 800)
Zoom/Fokus Motorisiert

Zoomverhaltnis

Je nach Objektiv

Trapezkorrektur

Vertikal: +/- 20 Grad, horizontal: +/- 20 Grad

Projektionsmethoden

Front, Ruck, Tisch/Decke (Ruck, Front)

Datenkompatibilitat

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac

Videokompatibilitat

1080 ilp, 720p, 576 i/p, 480 i/p

H. Sync.

15, 31 bis 91,4 kHz

V. Sync.

24 bis 30 Hz, 47 bis 120 Hz

Sicherheitszertifizierungen

UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, KC/KCC, EAC

Betriebstemperatur

5-40°C

Abmessungen (B xH x T)

484 x 181 x 509 mm (ohne Objektiv und hdhenverstellbare Fiil3e)

Netzeingang

100 — 240 V Wechselspannung bei 50/60 Hz

Leistung der Laserdiode

35 W bei 3 A (Normalmodus)

Einsatzzeit der Laserdiode

20.000 Stunden typisch bei 35 W (Normalmodus)

Eingéange 1 x HDMI (Version 1.4) (mit Sperrschraube)
1 x DVI-D (unterstutzt nur Digitalsignal)
1 x VGA-Eingang (15-polig, D-Sub) (Computereingang)
1 x HDBaseT

Ausgange 1 x HDMI (Version 1.4) (mit Sperrschraube)

1 x VGA-Ausgang (unterstitzt Durchschleifen von VGA an den Monitor
(Monitorausgang)

1 x 3D-Sync-Ausgang

Steuerungsanschlisse

1 x RS232 (9-polig, D-Sub) (PC-Steuerung)

1 x Kabeleingang (3,5-mm-Klinkenstecker) (Fernbedienungseingang)
1 x USB Typ A (fur WLAN-Dongle)

1 x Mini-USB (nur fir LAN-FW-Aktualisierung) (Kundendienst)

1 x RJ45 (LAN)

1 x IR-Empfanger (an Vorder- und Oberseite)

Sicherheit

Kensington-Schloss
Sicherheitsleiste

Hinweis:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen bezliglich der Produktspezifikationen an Ihren 6rtlichen Distributor.
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Projektionsabstand vs. ProjektionsgroRe

Bildhohe

Projektionsabstand

A 4

Tabelle mit Projektionsabstédnden und -gré3en

PLATTFORM WXGA (16:10)
DMD 0,65”
A15 A01 A06 A03 A13
PROJEKTIONSOBJEKTIV KurzE ULTRALANGER
REICHWEITE BREITER ZooM STANDARD LANGER Zoom Zoom
PROJEKTIONSVERHALTNIS 0,79-1 1,00-1,28 1,28-1,60 1,60-3,07 3,04-5,78
ZOOMVERHALTNIS 1,26-FACH 1,28-FACH 1,25-FACH 1,9-FACH 1,9-FACH
PROJEKTIONSABSTAND 0,81-6,13m 1,08-827m 1,38-10,34m 1,72-19,84m 3,27 - 37,35 m

GROSSE DER
PROJEKTIONSFLACHE

PROJEKTIONSVERHALTNIS 0,79 1,28 1,28 1,6 1,6 3,07 3,27 5,78
DiacoNALE HOHE BREITE  MIN. . . Max. MiN. Max. MiN. Max. MiN. Max.
(ZovL) (m) (M) (w) M) m) ) (M) (M) (M) (m)

50 0,67 | 1,08 | 0,856 | 1,08 | 108 | 1,38 | 1,38 | 1,73 | 1,73 | 3,32 | 3,53 | 6,24
60 0,81 | 1,29 | 1,02 | 1,29 | 1,29 | 1,65 | 165 | 2,06 | 2,06 | 3,96 | 4,22 | 7,46
70 094 | 151 | 1,19 | 1,51 | 1,51 | 1,93 | 193 | 242 | 242 | 4,64 | 494 | 8,73
80 1,08 | 1,72 | 1,36 | 1,72 | 1,72 | 2,20 | 2,20 | 2,75 | 2,75 | 5,28 | 5,62 | 9,94
90 121 [ 1,94 | 1,53 | 1,94 | 1,94 | 248 | 248 | 3,10 | 3,10 | 5,96 | 6,34 | 11,21
100 1,35 | 215 | 1,70 | 215 | 215 | 2,75 | 2,75 | 3,44 | 344 | 6,60 | 7,03 | 12,43
110 1,48 | 2,37 | 1,87 | 2,37 | 2,37 | 3,03 | 3,03 | 3,79 | 3,79 | 7,28 | 7,75 | 13,70
120 1,62 | 2,58 | 2,04 | 258 | 258 | 3,30 | 3,30 | 4,13 | 413 | 7,92 | 8,44 | 14,91
130 1,75 | 2,8 | 2,21 2,8 2,8 3,58 | 358 | 448 | 448 | 8,60 | 9,16 | 16,18
140 1,88 | 3,02 | 2,39 | 3,02 | 3,02 | 3,87 | 3,87 | 4,83 | 483 | 9,27 | 9,88 | 17,46
150 202 | 323 | 255 | 323 | 323 | 413 | 413 | 517 | 517 | 9,92 | 10,56 | 18,67
160 215 | 345 | 2,73 | 345 | 345 | 442 | 442 | 552 | 552 | 10,59 | 11,28 | 19,94
170 2,29 | 3,66 | 2,89 | 3,66 | 3,66 | 468 | 468 | 586 | 586 | 11,24 | 11,97 | 21,15
180 242 | 3,88 | 3,07 | 3,88 | 3,88 | 497 | 497 | 6,21 | 6,21 | 11,91 | 12,69 | 22,43
190 256 | 4,09 | 3,23 | 4,09 | 409 | 524 | 524 | 6,54 | 6,54 | 12,56 | 13,37 | 23,64
200 269 | 431 | 340 | 431 | 431 | 552 | 552 | 6,90 | 6,90 | 13,23 | 14,09 | 24,91
250 3,37 | 5,38 | 425 | 538 | 538 | 6,89 | 6,89 | 861 | 8,61 | 16,52 | 17,59 | 31,10
300 404 | 6,46 | 510 | 6,46 | 6,46 | 8,27 | 8,27 | 10,34 | 10,34 | 19,83 | 21,12 | 37,34

PROJEKTIONSABSTAND (M)
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PLATTFORM WUXGA (16:10)
DMD 0,67”
A15 A01 A06 A03 A13

PROJEKTIONSOBJEKTIV Kurze ULTRALANGER
BREITER ZooOM STANDARD LANGER Zoom
REICHWEITE Zoom

PROJEKTIONSVERHALTNIS 0,75-0,95 0,95-1,22 1,22-1,52 1,53-2,92 2,90-5,50
ZOOMVERHALTNIS 1,26-FACH 1,28-FACH 1,25-FACH 1,9-FACH 1,9-FACH
PROJEKTIONSABSTAND 0,81-6,13m 1,02-7,88m 1,32-9,82m 1,64-18,87m 3,12-35,54 m

GROSSE DER
PROJEKTIONSFLACHE

PROJEKTIONSVERHALTNIS 0,75 095 095 1,22 1,22 1,52 1,53 2,92 2,9 5,5
DiacoNALE HOoHE Brerfe MIN.  Max.  MiN. Max. M. Max. M. Max.  MiN. Max.
(ZoLL) (m) (m) (w) () (m) () (m) () (m) () (m) (m)
50 0,67 | 1,08 | 0,81 | 1,03 | 1,02 | 1,32 | 1,32 | 164 | 165 | 3,14 | 3,13 | 594
60 0,81 129 | 097 | 1,23 | 1,23 | 1,57 | 1,57 | 1,96 | 1,98 | 3,77 | 3,74 7.1
70 094 | 151 | 113 | 1,43 | 1,43 | 1,84 | 1,84 | 2,30 | 2,31 4.4 4,38 | 8,31
80 1,08 | 1,72 | 1,29 | 1,63 | 1,64 2,1 210 | 2,61 | 2,64 | 503 | 4,99 | 9,46
90 1,21 | 1,94 | 1,46 | 1,84 | 1,84 | 2,36 | 2,37 | 295 | 297 | 566 | 563 | 10,67
100 1,35 | 2,15 | 1,61 | 2,04 | 2,05 | 2,63 | 2,62 | 3,27 3,3 6,29 | 6,24 | 11,83
110 148 | 2,37 | 1,78 | 225 | 225 | 289 | 2,89 | 3,60 | 3,62 | 6,92 | 6,87 | 13,04
120 162 | 258 | 1,94 | 245 | 246 | 3,15 | 3,15 | 3,92 | 395 | 755 | 7,48 | 14,19
130 1,75 | 2,8 2,1 266 | 266 | 342 | 342 | 426 | 428 | 818 | 8,12 | 154
140 1,88 | 3,02 | 2,27 | 287 | 2,86 | 3,68 | 3,68 | 459 | 4,61 8,8 8,76 | 16,61
150 202 | 323 | 242 | 3,07 | 3,07 | 3,94 | 3,94 | 491 | 494 | 9,43 | 9,37 | 17,77
160 215 | 345 | 2,59 | 328 | 327 | 42 | 421 | 524 | 527 | 10,06 | 10,01 | 18,98
170 229 | 366 | 2,75 | 3,48 | 3,48 | 4,47 | 4,47 | 556 56 | 10,69 | 10,61 | 20,13
180 242 |1 388 | 291 | 3,69 | 368 | 4,73 | 473 | 590 | 593 | 11,32 | 11,25 | 21,34
190 256 | 409 | 3,07 | 3,89 | 3,89 | 499 | 499 | 6,22 | 6,26 | 11,95 | 11,86 | 22,5
200 269 | 431 | 3,23 | 409 | 409 | 525 | 526 | 6,55 | 6,59 | 12,58 | 12,5 | 23,71
250 3,37 | 538 | 404 | 511 | 511 | 6,57 | 6,56 | 8,18 | 8,24 | 15,72 | 15,6 | 29,59
300 4,04 | 6,46 | 485 | 6,13 | 6,14 | 7,88 | 7,88 | 9,82 | 9,89 | 18,87 | 18,73 | 35,53

PROJEKTIONSABSTAND (M)

Hinweis:

» Die Werte in den Tabellen sind Néhrungswerte und kénnen leicht von den tatsédchlichen Messungen
abweichen.

* Bei einer Deckenmontage muss der jeweilige Ort berticksichtigt werden.
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Tabelle zum Timing-Modus

BILDWIEDERHOL -

SIGNALTYP AUFLOSUNG FREQUENZ (H2) QD881 VGA HDMI DVI HDBASeT
640x480 60 DMT0660 v v v v
640x480 72 DMT0672 v v v v
640x480 75 DMT0675 v vV v v
640x480 85 DMT0685 v v v v
640x480 66,6 APP0667 — v v v
720x400 70 IBMO770H v v v v
800x600 60 DMT0860 v v v v
800x600 72 DMT0872 v v v v
800x600 75 DMT0875 v v v v
800x600 85 DMT0885 v v v v
800x600 120 CVR0812 v v v v
832x624 75 8362A75 v v v v
848x480 50 CVT0850H — v v v
848x480 60 CVT0860H — Y v v
848x480 75 CVT0875H — v v v
848x480 85 CVT0885H — v v v
1024x768 60 DMT1060 v v v v
1024x768 75 DMT1075 v v v v
1024x768 85 DMT1085 v v v v
1024x768 120 CVR1012 v v v v
1152x720 50 CVT1150D — v v v

PC 1152x720 60 CVT1160D — v Y v
1152x720 75 CVT1175D — v v v
1152x720 85 CVT1185D — v v v
1152x864 60 CVT1160 v v v v
1152x864 70 DMT1170 v v v v
1152x864 75 DMT1175 v v v v
1152x864 85 DMT1185 v v v v
1152x870 75 APP1175 — v v v
1280x720 50 CVT1250H — v v v
1280x720 60 CVT1260H v v v v
1280x720 75 CVT1275H v v v v
1280x720 85 CVT1285H v v v v
1280x720 120 v v v v
1280x768 60 CVT1260E v v v v
1280x768 75 CVT1275E v v v v
1280x768 85 CVT1285E v v v v
1280x800 50 CVT1250_ v v v v
1280x800 60 DMT1260D v v v v
1280x800 75 CVT1275_ v v v v
1280x800 85 CVT1285_ v v v v
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BILDWIEDERHOL-

SIGNALTYP AUFLOSUNG FREQUENZ (H2) QD881 VGA DVI HDBASET
1280x960 50 CVT1250 — \' Vv \'/
1280x960 60 CVT1260 \' Vv Vv Vv
1280x960 75 CVT1275 \'/ \'/ \' Vv
1280x960 85 CVT1285 \'/ \'/ \'/ \'/
1280x1024 50 CVT1250G — \'/ \'/ \'/
1280x1024 60 DMT1260G \' \' Vv \'/
1280x1024 75 DMT1275G \' Vv \" \"
1280x1024 85 DMT1285G \'/ \'/ \'/ \'/
1360x768 50 CVT1350H — \'/ \'/ \'/
1360x768 60 DMT1360H — \'/ \'/ \'/
1360x768 75 CVT1375H — \'/ \'/ \'
1360x768 85 CVT1385H — \' \" \"
PC 1366x768 60 DMR1360H v \ \ v
1400x1050 50 CVT1450 — \'/ \'/ \'/
1400x1050 60 CVT1460 — \'/ \'/ \'/
1400x1050 75 CVT1475 \'/ \'/ \'/ \'/
1440x900 60 CVT1460D \'/ \' \' \'/
1440x900 75 CVT1475D — \'/ \'/ \"
1600x900 60 DMR1660H — \'/ \'/ \'/
1600x1200 60 DMT 1660 \'/ \'/ \'/ \'/
1680x1050 60 CVT1660D \'/ \'/ \'/ Vv
1920X1080 50 CVT1950H — \' \' \'/
1920X1080 60 CVR1960H \'/ \'/ \'/ \'/
1920X1200RB 60 CVR1960D \' \'/ \'/ \'/
1920X1200RB 50 CVT1950D \'/ \'/ \'/ \'/
NTSC NTSC (M, 4.43) 60 — — — —
PAL (B,G,H,I) 50 = — = —
PAL PAL (N) 50 — — — —
PAL (M) 60 — — — —
SECAM SECAM (M) 50 — — — —
480i 60 \'/ \' \' \'/
SDTV -

576i 50 \'/ \'/ \'/ \'
480p 60 \' Vv Vv Vv

EDTV
576p 50 \' \' Vv Vv
1080i 25 \'/ \'/ \' Vv
1080i 29 \'/ \' Vv Vv
1080i 30 \'/ \'/ \'/ \'
720p 50 \Y; v \Y; \Y;
720p 59 \'/ \' \'/ Vv

HDTV
720p 60 \'/ \'/ \'/ \'
1080p 23 \' \' Vv Vv
1080p 24 \' \' \' Vv
1080p 25 \'/ \'/ \' \"
1080p 29 \'/ \' \' Vv
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BILDWIEDERHOL-

SIGNALTYP AUFLOSUNG QD881 VGA HDBASeT
FREQUENZ (Hz)
1080p 30 \'} \' \' \'
1080p 50 \) \) \' \'
HDTV
1080p 59 \) \) v \'}
1080p 60 \) \' \' \'
Frame Packing,
1080p 24 — \' — \'
Frame Packing,
720p 50 — \'} — \'
Frame Packing,
720p 60 — \) — \'
Side by Side
S 50 — \) — \'
Mandatory 1080i
3D Side by Side,
1080i 60 — v — v
Top and Bottom,
720p 50 — \' — \'
Top and Bottom,
720p 60 — \' — \'
Top and Bottom,
1080p 24 — \) — \'}
Frame 800x600 120 — \' — \'}
Sequential, 1024x768 120 — \' — \'
3D 1280x720 120 — v — v

V : Frequenz unterstitzt

— : Frequenz nicht unterstitzt
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Projektorabmessungen

484mm

509mm

529mm

190,9mm
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RICHTLINIENKONFORMITAT

FCC-Warnhinweis

Diese Ausristung wurde getestet und als mit den Grenzwerten fiir Digitalgerate der Klasse A geman
Teil 15 der FCC-Regularien Uibereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um
angemessenen Schutz gegen Stdérungen beim Betrieb in kommerziellen Umgebungen zu gewahrleisten.

Diese Ausristung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls

nicht in Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Stérungen der
Funkkommunikation verursachen. Beim Betrieb dieses Gerates in Wohngebieten kann es zu Stérungen
kommen. In diesem Fall hat der Anwender die Stérungen eigenverantwortlich zu beseitigen.

Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von fiir die Ubereinstimmung
verantwortlichen Parteien zugelassen sind, kdnnen die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des
Gerates erloschen lassen.

Kanada

Dieses Digitalgerat der Klasse A erfullt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

Sicherheitszertifizierungen

UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, KC/KCC, EAC




EIK]

USA

Kanada

EIKI International, Inc.

30251 Esperanza

Rancho Santa Margarita

CA 92688-2132

U.S.A.

Tel: +1 800-242-3454 +1 949-457-0200
Fax: +1 800-457-3454 +1 949-457-7878
E-Mail: usa@eiki.com

Deutschland & Osterreich

EIKI CANADA - Eiki International, Inc.
P.O. Box 156, 310 First St. - Unit 2,
Midland, ON, L4R 4K8, Canada

Tel: +1 800-563-3454

+1 705-527-4084
E-Mail: canada@eiki.com

Osteuropa

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12

65510 Idstein
Deutschland

Tel: +49 6126-9371-0
Fax: +49 6126-9371-11
E-Mail: info@eiki.de

Stiidostasien

EIKI CZECH SPOL. s.tr.0.

Nad Cementarnou 1163/4a

Praha 4, Podoli

147 00

Czech Republic

Tel: +420 241-410-928
+420 241-403-095

Fax: +420 241-409-435

E-Mail: info@eiki.cz

Ozeanien

EIKI Industrial (M) Sdn Bhd

No. 11, Nouvelle Industrial Park,

Lorong Teknologi B, Taman Sains
Selangor 1, Kota Damansara PJUS,

47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +60 3-6157-9330

Fax: +60 3-6157-1320

E-Mail: sales@eiki.my

China

EIKI AUSTRALIA PTY LTD
Level 5, 11 Queens Road,
Melbourne, Victoria 3004

Tel: +61 03-8530-7048

Fax: +61 03-9820-5834
E-Mail: sales@eiki.net.au

Japan und weltweit

EIKI (Shanghai) Co., Ltd.
LAKESIDE OASIS MIDDLE RING
BUSINESS CENTRE

Block 1,Room 606,

1628, Jin Sha Jiang Road

Shanghai, 200333

CHINA

Tel: +86 21-3251-3993
Service Hot line: +86 21-3251-3995
Fax: +86 21-3251-3997

E-mail: info@eiki-china.com

EIKI Industrial Company Limited.
6-23 Teramoto, Itami-shi, Hyogo,
664-0026 JAPAN

Tel: +81 72-782-7492

Fax: +81 72-781-5435

Internationale Webseite http://www.eiki.com
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