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OFFICE LINE

EK-600U

WUXGA | 6.000 Lumen

1 Chip DLP®

Projektionsverhältnis 1,2 - 2,2 : 1

EK-302X

XGA | 5.600 Lumen

LCD

Projektionsverhältnis 1,4 - 2,3 : 1

EK-100W

WXGA | 3.600 Lumen

LCD

Projektionsverhältnis 1,48 - 1,78 : 1

EK-101X

XGA | 4.200 Lumen

LCD

Projektionsverhältnis 1,48 - 1,76 : 1

Portabel und vielseitig einsetzbar. Die Offi  ce-Line-Projektoren eignen sich hervorragend für Schulen, Büros und Geschäftsbereiche 
sowie für Endkunden, die sich einen professionellen Projektor für ihr Heimkino anschaff en möchten. Die Offi  ce-Line-Projektoren 
werden angeboten mit einer Lichtleistung von 3.600 bis 6.000 Lumen. 

EK-120U

WUXGA | 4.400 Lumen*

LCD

Projektionsverhältnis 1.26 - 2.09 : 1

EK-308U

WUXGA | 6.000 Lumen*

LCD

Projektionsverhältnis 1,07 – 1,75 : 1

EK-309W

WXGA | 6.000 Lumen*

LCD

Projektionsverhältnis 1,07 - 1,75 : 1

EK-355U

WUXGA | 5.500 Lumen

HLD LED + 3LCD

Projektionsverhältnis 1,09 - 1,78 : 1

HLD LED + 3LCD

*Center Lumen

EK-121W

WXGA | 4.600 Lumen*

LCD

Projektionsverhältnis 1.26 - 2.09 : 1

EK-306U

WUXGA | 5.000 Lumen

LCD

Projektionsverhältnis 1,07 – 1,75 : 1

EK-307W

WXGA | 5.100 Lumen

LCD

Projektionsverhältnis 1,16 – 1,89 : 1



EK-800U 

WUXGA | 12.000 Lumen

1 Chip DLP®

Projektionsverhältnis: Objektivabhängig

EVENT LINE

EK-510U

WUXGA | 7.000 Lumen

LCD

Projektionsverhältnis 1,47 – 2,65 : 1

PROFI LINE
Die Profi -Line von EIKI zeichnet sich neben hohen Lichtleistungen von 7.000 - 8.000 Lumen und einer umfangreichen Auswahl an 
Aufl ösungen (XGA bis WUXGA) insbesondere durch ihre hochwertigen Wechselobjektive - von Weitwinkel bis Tele-Zoom - als idealer 
Begleiter für Tagungen, Messen und Konferenzen aus. 

Bei der Event-Line von EIKI sorgen Projektoren mit einer Lichtleistung von 6.000 - 12.000 Lumen und Aufl ösungen von WUXGA 
für optimale Projektionsergebnisse bei Großveranstaltungen, Messen und im Businessbereich. Mit einem optimal abgestimmten 
Wechselobjektiv erstrahlt jede Veranstaltung in unschlagbarem Glanz.

EK-625U

WUXGA | 7.000 Lumen

1 Chip DLP®

Projektionsverhältnis: Objektivabhängig

EK-623U

WUXGA | 6.000 Lumen

1 Chip DLP®

Projektionsverhältnis: Objektivabhängig

EK-815U

WUXGA | 8.500 Lumen

1 Chip DLP®

Projektionsverhältnis: Objektivabhängig

EK-511W

WXGA | 7.500 Lumen

LCD

Projektionsverhältnis 1,47 – 2,65 : 1

EK-512X

XGA | 8.000 Lumen

LCD

Projektionsverhältnis 1,5 - 2,7 : 1

LASER LASER

LASER

EK-820U

WUXGA | 10.000 Lumen

1 Chip DLP®

Projektionsverhältnis: Objektivabhängig

LASER

EK-623U(W)

WUXGA | 6.000 Lumen

1 Chip DLP®

Projektionsverhältnis: Objektivabhängig

LASER



EIKI OBJEKTIVE
EIKI bietet für seine Projektoren ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Wechsel-Objektiven 
an. Diese stehen als Tele-, Extrem-Tele-Zoom, Weitwinkel-Zoom (motorisiert) und Extrem-Weitwinkel 
(fi xiert) zusätzlich zum Standard-Zoom zur Auswahl. Hergestellt auf höchstem Qualitätsniveau ga-
rantieren EIKI Original-Objektive faszinierend brillante und gestochen scharfe Projektionsergebnisse. 

Artikel AH-B22010 AH-B22020 AH-B22030 AH-B21010 AH-B24010 AH-23010

Objektiv-Typ
Super-
Weitwinkel-Zoom

Extrem-Weit-
winkel-Zoom Weitwinkel-Zoom Standard-Zoom Tele-Zoom

Extrem-
Tele-Zoom

Brennweite 
(mm) 18,13 - 21,75 21,5 - 28,7 25,5 - 31,8 31,8 - 42,1 42,4 - 84,5 84,1 - 149,8

Projektions-
verhältnis 0,84 - 1,02 : 1 1,02 - 1,36 : 1 1,20 - 1,50 : 1 1,50 - 2,00 : 1 2,00 - 4,00 : 1 4,00 - 7,20 : 1 

TECHNISCHE DATEN OBJEKTIVE EK-800U

Artikel AH-E22010 AH-E22020 AH-E21010 AH-E23010 AH-E23020

Objektiv-Typ Extrem-Weitwinkel Weitwinkel-Zoom Standard-Zoom Tele-Zoom Extrem-Tele-Zoom

Brennweite (mm) 12,4 19,3 – 24,9 24,0 – 43,2 45,6 – 73,8 70,3 – 119,5

Projektionsverhältnis 
EK-510U 0,76 : 1 1,18 – 1,53 : 1 1,47 – 2,65 : 1 2,80 – 4,53 : 1 4,31 – 7,33 : 1

Projektionsverhältnis 
EK-511W 0,77 : 1 1,20 – 1,55 : 1 1,49 – 2,68 : 1 2,83 – 4,58 : 1 4,37 – 7,42 : 1

Projektionsverhältnis 
EK-512X 0,78 : 1 1,21 – 1,56 : 1 1,50 – 2,70 : 1 2,85 – 4,61 : 1 4,39 – 7,47 : 1

TECHNISCHE DATEN OBJEKTIVE EK-510U | EK-511W | EK-512X

TECHNISCHE DATEN OBJEKTIVE EK-623U | EK-625U
Artikel AH-A22010 AH-A22020 AH-A22030 AH-A21010 AH-A23010 AH-A25010

Objektiv-Typ
Super-
Weitwinkel-Zoom

Extrem-
Weitwinkel

Standard-Zoom
Tele-Zoom

Extrem-
Tele-Zoom

Ultra-Kurz-
distanz-Objektiv

Brennweite  
(mm) 11,11 - 14,06 14,03 - 17,96 18,07 - 22,59 22,56 - 42,87 42,6 - 80,9 9,49 – 9,55

Projektions-
verhältnis 
EK-623U

0,75 - 0,95 : 1 0,95 - 1,22 : 1 1,22 - 1,53 : 1 1,52 - 2,92 : 1 2,9 - 5,5 : 1 0,36 : 1

Projektions-
verhältnis 
EK-625U

0,79 - 1,0 : 1 1,0 - 1,28 : 1 1,28- 1,61 : 1 1,60 - 3,07 : 1 3,04 - 5,78 : 1 0,36 : 1

TECHNISCHE DATEN OBJEKTIVE EK-815U | EK-820U
Artikel AH-A22010 AH-A22020 AH-A22050 AH-A21010 AH-A23010 AH-A25010

Objektiv-Typ
Super-
Weitwinkel-Zoom

Extrem-
Weitwinkel

Standard-Zoom
Tele-Zoom

Extrem-
Tele-Zoom

Ultra-Kurz-
distanz-Objektiv

Brennweite  
(mm) 11,11 - 14,06 14,03 - 17,96 18,07 - 22,59 22,56 - 42,87 42,6 - 80,9 9,49 – 9,55

Projektions-
verhältnis 
EK-815U

0,75 - 0,95 : 1 0,95 - 1,22 : 1 1,22 - 1,53 : 1 1,52 - 2,92 : 1 2,9 - 5,5 : 1 0,36 : 1

Projektions-
verhältnis 
EK-820U

0,79 - 1,0 : 1 1,0 - 1,28 : 1 1,28- 1,61 : 1 1,60 - 3,07 : 1 3,04 - 5,78 : 1 0,36 : 1



OFFICE LINE

Modell EK-120U EK-100W EK-101X EK-121W EK-308U EK-355U EK-307W EK-302X EK-600U

Technologie LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD DLP (1)

Auflösung WUXGA WXGA XGA WXGA WUXGA WUXGA WXGA XGA WUXGA

Lichtleistung 4.400* 3.600 4.200 4.600* 6.000* 5.500* 6.000* 5.600 6.000

Kontrastverhältnis
15.000 : 1 (mit 
IRIS- & ECO-Mo-
de)

10.000 : 1 10.000 : 1
15.000 : 1 (mit 
IRIS- & ECO-Mo-
de)

10.000 : 1 (mit 
IRIS & ECO-Mo-
de)

50.000 : 1
10.000 : 1 (mit 
IRIS & ECO-Mo-
de)

8.000 : 1 7.200 : 1

Lampenlebensdauer 
(ECO І Normal)

20.000 h
10.000 h 10.000 h, 4.000 h 10.000 h, 4.000 h 20.000 h

10.000 h 4.000 h, 3.000 h 25.000 h 4.000 h, 3.000 h 4.000 h, 3.000 h 4.000 h, 3.000 h

Lensshift – – – – ± 45% vertikal, ± 
9% R/L

± 38% vertikal; ± 
8% horizontal

± 45% vertikal, ± 
9% R/L

± 40% vertikal,  
± 10% R/L

+ 20% vertikal,
± 10 % R/L

Projektionsverhältnis 1.26 - 2.09 : 1 1,48 - 1,78 : 1 1,48 - 1,78 : 1 1.26 - 2.09 : 1 1,07 – 1,75 : 1 1,09 - 1,78 : 1 1,07 – 1,75 : 1 1,4 - 2,3 : 1 1,2 - 2,2 : 1

Wechselobjektive – – – – - - - – –

Keystone ± 30° vertikal, ± 
15° R/L

± 30° vertikal,  
± 15° R/L

± 30° vertikal,  
± 15° R/L

± 30° vertikal, ± 
15° R/L

± 30° vertikal, ± 
15° R/L

± 30% vertikal, 
± 15% horizontal, 
4-Corner

± 30° vertikal, ± 
15° R/L

± 30° vertikal,  
± 15° R/L

± 30° vertikal, ± 
30° R/L

Wichtige Eingänge
HDMI, 
D-Sub 15-pin, 
Komposit 

HDMI,  
D-Sub 15-pin, 
Komposit

HDMI,  
D-Sub 15-pin, 
Komposit

HDMI, 
D-Sub 15-pin, 
Komposit 

HDMI,
D-Sub 15-pin, 
Komposit

HDBaseT, HDMI, 
D-Sub 15-pin

HDMI,
D-Sub 15-pin, 
Komposit

HDMI,  
D-Sub 15-pin, 
Komposit

HDBaseT, HDMI,  
Displayport

Lautsprecher 10 Watt 10 Watt 10 Watt 10 Watt 10 Watt 10 Watt 10 Watt 10 Watt 2 x 10 Watt

Lüftergeräusche 30 dBA (ECO)
37 dBA Normal 34 dBA (ECO) 34 dBA (ECO) 30 dBA (ECO)

37 dBA Normal
36 dBA (ECO)
41 dBA Normal

33 dBA (ECO)
36 dBA Normal

36 dBA (ECO)
41 dBA Normal 33 dBA (ECO) 34 dBA (ECO)

Maße (H x B x T) mm 99 x 261 x 3 109 x 257 x 347  109 x 257 x 347  99 x 261 x 3 128 x 395 x 318 143 x 460 x 355 128 x 395 x 318 128 x 395 x 318  159 x 423 x 356 

Gewicht 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 4,5 kg 10 kg 4,5 kg 4,5 kg 6,1 kg

EVENT LINE

Modell EK-623U EK-623U(W) EK-625U EK-800U EK-815U EK-820U

Technologie DLP (1) Laser DLP (1) Laser DLP (1) Laser DLP (1) DLP (1) Laser DLP (1) Laser

Auflösung WUXGA WUXGA WUXGA WUXGA WUXGA WUXGA

Lichtleistung 6.000 6.000 7.000 12.000 8.500 10.000

Kontrastverhältnis 100.000 : 1 100.000 : 1 100.000 : 1 5.000 : 1 100.000 : 1 100.000 : 1
Lampenlebensdauer  
(ECO І Normal) 20.000 h 20.000 h 20.000 h 2.500 h, 2.000 h 20.000 h 20.000 h

Lensshift ± 50% vertikal, 
± 15% horizontal

± 50% vertikal, 
± 15% horizontal

± 50% vertikal, 
± 15% horizontal

± 60% vertikal, ± 25% R / L 
(objektivabhängig)

± 50% vertikal, 
± 15% horizontal

± 50% vertikal, 
± 15% horizontal

Projektionsverhältnis objektivabhängig objektivabhängig objektivabhängig objektivabhängig objektivabhängig objektivabhängig

Wechselobjektive 6 6 6 6 6 6

Keystone ± 20° vertikal, 
± 20° horizontal

± 20° vertikal, 
± 20° horizontal

± 20° vertikal, 
± 20° horizontal ± 20° vertikal, ± 20° R/L ± 20° vertikal, 

± 20° horizontal
± 20° vertikal, 
± 20° horizontal

Wichtige Eingänge
HDBaseT
HDMI
DVI-D

HDBaseT
HDMI
DVI-D

HDBaseT, 
HDMI,
DVI-D

3G HDI-SDI, HDMI, DVI-D

HDBaseT, 
3G-SDI, 
HDMI, 
DVI-D

HDBaseT, 
3G-SDI, 
HDMI, 
DVI-D

Lautsprecher – – – – – –

Lüftergeräusche 34 dBA (ECO)
36 dBA Normal

34 dBA (ECO)
36 dBA Normal

32 dBA (ECO)
35 dBA Normal 36 dBA (ECO) 32 dBA (ECO)

35 dBA Normal
32 dBA (ECO)
35 dBA Normal

Maße (H x B x T) mm 181 x 484 x 509 181 x 484 x 509 181 x 484 x 509 208 x 520 x 591 181 x 484 x 509 181 x 484 x 509 

Gewicht 16,9 kg 16,9 kg 21,6 kg 23,8 kg 22,9 kg 23,4 kg

TECHNISCHE DATEN PROJEKTOREN

PROFI LINE

Modell EK-510U EK-511W EK-512X

Technologie LCD LCD LCD

Auflösung WUXGA WXGA XGA

Lichtleistung 7.000 7.500 8.000

Kontrastverhältnis 2.500 : 1 2.500 : 1 2.500 : 1
Lampenlebensdauer  
(ECO І Normal) 4.000 h, 3.000 h 4.000 h, 3.000 h 4.000 h, 3.000 h

Lensshift ± 60% vertikal, ± 30% R/L ± 70% vertikal, ± 30% R/L ± 60% vertikal, ± 30% R/L

Projektionsverhältnis 1,47 – 2,65 : 1 1,47 – 2,65 : 1 1,5 - 2,7 : 1

Wechselobjektive 5 5 5

Keystone ± 30° vertikal, ± 15° R/L ± 30° vertikal, ± 15° R/L ± 30° vertikal, ± 15° R/L

Wichtige Eingänge
HDBaseT, 
HDMI, 
D-Sub 15-pin

HDBaseT, 
HDMI, 
D-Sub 15-pin

HDBaseT, 
HDMI, 
D-Sub 15-pin

Lautsprecher 10 Watt 10 Watt 10 Watt

Lüftergeräusche 34 dBA (ECO)
40 dBA Normal

34 dBA (ECO)
40 dBA Normal

34 dBA (ECO)
40 dBA Normal

Maße (H x B x T) mm 177 x 474 x 412 177 x 474 x 412 177 x 474 x 412

Gewicht 9,7 kg (ohne Objektiv) 9,7 kg (ohne Objektiv) 9,7 kg (ohne Objektiv)

OFFICE LINE

Modell EK-306U EK-307W

Technologie LCD LCD

Auflösung WUXGA WXGA

Lichtleistung 5.000 5.100

Kontrastverhältnis 10.000 : 1 (mit IRIS & 
ECO-Mode)

10.000 : 1 (mit IRIS & 
ECO-Mode)

Lampenlebensdauer 
(ECO І Normal) 4.000 h, 3.000 h 4.000 h, 3.000 h

Lensshift ± 45% vertikal, ± 
10% R/L

± 45% vertikal, ± 
10% R/L

Projektionsverhältnis 1,07 – 1,75 : 1 1,16 – 1,89 : 1

Wechselobjektive - -

Keystone ± 30° vertikal, ± 15° R/L ± 30° vertikal, ± 15° R/L

Wichtige Eingänge HDMI,
D-Sub 15-pin, Komposit

HDBaseT, HDMI, 
D-Sub 15-pin

Lautsprecher 10 Watt 10 Watt

Lüftergeräusche 33,5 dBA (ECO)
40 dBA Normal

33,5 dBA (ECO)
40 dBA Normal

Maße (H x B x T) mm 128 x 395 x 318 128 x 395 x 318

Gewicht 4,45 kg 4,45 kg



EIKI Deutschland GmbH

Am Frauwald 12

65510 Idstein

Telefon: +49 (0) 6126-9371-0

Fax: +49 (0) 6126-9371-11

E-Mail: sales@eiki.de 

Web: www.eiki.de

IHR EIKI FACHHÄNDLER

KONTAKT

Die in der EIKI Produktübersicht aufgeführten Werte stellen die Mittelwerte in Serienproduktion hergestellter Produkteinheiten dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelten 
Geräten sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Weiterentwicklung vor. 

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Verwendung von Inhalten, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der EIKI Deutschland GmbH.

OFFICE | PROFI | EVENT
Für jeden Anlass der perfekte Projektor.


